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ÌÌidlandAlAn 507 


MINI RICETRASMETTITORE LPD, 433 Mhz, 69 Canali 
IL PIÙ COMPLETO E VERSATILE ATTUALMENTE IN COMMERCIO 



/ 




Le dimensioni molto compatte e la 
notevole leggerezza, ne fanno il 
compagno ideale per il lavoro e per il 
tempo libero. 

Funziona con 3 batterie alcaline tipo 
"AA" (a perdere) oppure con 3 batterie 
Ni-Cd tipo "AA" (ricaricabili). 
La durata delle batterie è di almeno 30 
ore di trasmissione continua che 
equivalgono a circa 7-10 giorni di uso 
normale. 

Con Alan 507 si può conversare anche 
a mani occupate perché il dispositivo 
"Vox Automatico" si attiva, entrando 
in trasmissione, con il suono della voce. 
L'Alan 507 è utilizzabile come "Baby 
Monitor" o per effettuare monitoraggi 
ambientali (un apparato in ogni luogo 
prescelto ed uno per ascoltare). 
Caratteristiche principali: 

• -69 CH = il canale desiderato si imposta 
premendo un tasto 

• Roger Beep = trasmette automatica- 
mente il segnale di fine trasmissione 

• Dual Watch = possibilità di rimanere 
sintonizzati su due canali 

• Scan = ricerca automatica di un canale 
sul quale ci sono comunicazioni 

• Vox = la trasmissione si attiva automa¬ 
ticamente col suono della voce 

• Presa per microfono auricolare = 
parla/ascolta 

Presa per la ricarica delle batterie 
È omologato ed ha il marchio CE 
L'autorizzazione all'uso è molto semplice. 
11 costo di utilizzo è praticamente nullo. 
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FBASIC 2 



FBASIC 2 è un compilatore ottimizzato per microprocessori compatibili con 
il codice Z80 (Z84C00, ZI 80,64180, ecc. ), facilità di utilizzo grazie all'uso dei 
componenti software, all'integrazione con l'emulatore di EPROM, ed alla 
estrema compattezza del codice generato. 

FBASIC 2 è completo di DIGIVGA, una utility per il disegno dei caratteri e 
delle pagine video delle schede dotate di interfaccia per monitor tipo VGA o 
SVGA. 

FBASIC 2 può incorporare e generare i componenti software necessari per 
la gestione dei dispositivi hardware presenti sulla scheda. 

Si possono così ampliare i comandi a disposizione per facilitare al massimo 
la programmazione, senza mai sprecare lo spazio a disposizione per il codice. 

FBASIC 2 gira sotto DOS e WINDOWS. 



DD24LCD 




DD24LCD è un PLC completo e pronto all'uso realizzato con una scheda a 
microprocessore basata su Z84COO con quarzo a 10 MHz. 

Caratteristiche: 

- 8 ingressi ADC per misure in tensione o corrente completi 
di trimmer di taratura e dispositivi di protezione; 

- interfaccia per porta seriale OPTOISOLATA; 

- 4 ingressi digitali OPTOISOLATI (espandibili) 

- 24 uscite a relè complete di fusibili (relè da 10 A); 

- tastiera a 16 tasti a corsa breve; 

- cicalino montato sulla scheda; 

- DISPLAY a cristalli liquidi retroilluminato 32 caratteri; 

- Mascherina frontale in Lexan serigrafato già PRONTO per montaggio a quadro; 

- MORSETTI di collegamento ESTRAIBILI; 

* RTC - orologio in tempo reale con 8k RAM 

- BATTERIA al Litio di back-up; 

- Eprom tipo 27C512 per il codice del programma; 

- Raddrizzatore e stabilizzatore (alimentazione 12V a.c. d.c.). 
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Utilities 

e librerie software 

DDEMULATOR 
DD24LCD , 


£. 

£. 

£. 


DD24VGA £. 

DDEXTRA-IN 

espansione 8 input optoisolati £. 


DDMODEM £. 


DD24VGA è un PLC completo e pronto all'uso realizzato con una scheda a 
microprocessore con quarzo a 10 MHz. Permette di realizzare da solo sistemi che 
sino ad ora richiedevano l'utilizzo di un PC e numerose schede di interfaccia. 
Caratteristiche come la scheda DD24LCD eccetto: 

interfaccia per monitor VGA o SVGA, gestisce simboli alfanumerici e grafici, con 
possibilità di realizzare animazioni e di inserire bitmap. 

E' dotato di una ulteriore eprom 27C512 per la memorizzazione dei componenti 
grafici, per non ridurre lo spazio a disposizione del codice. 
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DDEMULATOR permette in combinazine con 
le nostre schede ed il programma Fbasic2 di 
realizzare un completo ed efficientissimo 
sistema di sviluppo, si inserisce sullo zoccolo 
della eprom contenente il programma della 
scheda a microprocessore. 

L'emulatore di eprom permette di testare 
direttamente i programmi compilati dal PC e di 
apportare con estrema facilità qualsiasi 
correzione. 




DDMOD 


DDMODEM è un robusto e miniaturizzato 
modem per applicazioni professionali: basato 
su chipset Rockwell a 14400 Baud, si collega 
direttamente al connettore della porta seriale 
e, grazie ai potenti comandi di FBASIC2, si utilizza 
con estrema facilità. Viene fornito completo di 
cavi di collegamento, spina-presa tipo Sip e 
alimentatore stabilizzato. 
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ITT Mackay Marine 3020A 



Descrizione di un 
ricevitore HF 
professionale da 
marina che 
appartine alla 
famiglia surplus 
degli anni '70/'80. 


LASER psichedelico 


Un piccolo diodo LASER il cui 
raggio è mosso da un controllo X-Y 
al ritmo della musica. 




Preampli con BJT: 
Modulo RIAA 


Dopo il modulo linea e 
quello alimentatore ecco 
qua un raffinato 
equalizzatore RIAA. 


e tanto altro ancora! 


Legenda dei simboli: 



AUTOMOBILISTICA 

antifurti 

converter DC/DC-DC/AC 
Strumentazione, etc. 


DOMESTICA 

antifurti 

circuiti di contollo 
illuminotecnica, etc. 


T 




COMPONENTI 

novità 
applicazioni 
data sheet, etc. 




DIGITALE 

hardware 

schede acquisizione 
microprocessori, etc. 

ELETTRONICA GENERALE 

automazioni 
servocontrolli 
gadget, etc. 


□ 




HI-FI & B.F. 

amplificatori 
effetti musicali 
diffusori, etc. 



HOBBY & GAMES 

effetti discoteca 
modellismo 
fotografia, etc. 

LABORATORIO 

alimentatori 
strumentazione 
progettazione, etc. 


MEDICALI 

magnetostimolatori 
stimolatori muscolari 
depilaztori, etc. 

PROVE & MODIFICHE 

prove di laboratorio 
modifiche e migliorie 
di apparati commerciali, etc. 

RADIANTISMO 

antenne, normative 
ricetrasmettiton 
packet, etc. 

RECENSIONE LIBRI 

lettura e recensione di testi 
scolastici e divulgativi 
recapiti case editrici, etc. 

RUBRICHE 

rubrica per 0M e per i CB 
schede, piacere di saperlo 
richieste & proposte, etc. 

SATELLITI 

meteorologici 
radioamatoriail e televisivi 
parabole, decoder, etc. 

SURPLUS & ANTICHE RADIO 

radio da collezione 
ricetrasmettitori ex militari 
strumentazione ex militare, etc, 




TELEFONÌA & TELEVISIONE 

effetti speciali 
interfaccie 

nuove tecnologie, etc. 
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Lettera del Direttore 

Sempre salve carissimo, 

é finalmente primavera, la '‘cinese” e Y" australiana" se 
ne stanno finalmente andando, non senza però aver 
colpito, più o meno duramente, molti di noi. 

Anche io ho voluto provare Y emozione di andare con 
una “cinese" poco dopo Natale e poi, superato Capo 
d’Anno. inappagato, ho voluto provare l’australiana. 
Ebbene, questa si è così affezionata che solo il 10 marzo 
u.s. con mio sommo piacere mi ha lasciato. 

È proprio vero il detto “donne e buoi dei paesi tuoi”. 
In mattinata parlavo telefonicamente con un mio Colla¬ 
boratore che, gentilmente, mi ha voluto porgere un 
saluto chiedendomi appunto se mi ero liberato dell'in¬ 
fluenza e se fossi ancora depresso, affermando di aver 
così dedotto dalle mie ultime lettere dei mesi scorsi. 
Ovviamente ho negato, anche perché per essere depres¬ 
si ci vuole un ben altro ed io, in verità, ritengo di non 
esserlo stato né di esserlo, anzi. Incuriosito però da 
questa osservazione, mi sono riletto le lettere degli 
ultimi sei mesi, ma devo comunque dire di non aver 
riscontrato, nemmeno ora, nulla di quanto intuito da lui. 
Certo che se parliamo della situazione nazionale, del 
ricordo di un amico che ci ha lasciato, del tempo che 
corre troppo veloce... ma queste sono constatazioni, 
non depressione! D’altro canto non si può tenere la testa 
nella sabbia, come uno struzzo, anche perché quanto 
rimane scoperto.,, potrebbe ricevere una spiacevolissi¬ 
ma sorpresa! 

Che la testa debba essere usata e non sia solo un 
ornamento, per quanto bella sia, è ben noto, ma che 
questo prezioso suggerimento venga poi tenuto nella 
giusta considerazione è un altro paio di maniche. 

È risaputo che da quando nelle scuole non si imparano 
più a memoria le poesie e si usa la calcolatrice per fare 
di conto, è facile oggi osservare persone in difficoltà 
nel raffrontare i conti a mente o nel ricordare anche un 
semplice numero telefonico. Spesso anche quello di 
casa propria si perde nei nulla. 

Un domani, forse non così lontano, ci sentiremo dire: 
“ Perchédevo fare questo o quel lavoro? C'è il compu¬ 
ter che sa fare tutto! E poi, perché studiare , leggere, 
documentarsi su un fatto , imparare una storia o che 
altro? C'è Internet !” Ossia, basterà clonare l’intelli¬ 
genza di pochi, che così faranno una fortuna, e al tempo 
stesso atrofizzare il nostro povero cervello. 

Con questo non voglio schierarmi contro il progresso, 
intendiamoci, bensì vorrei sollevare l'attenzione verso un 
pericoloso abbandono della voglia di fare, di usare le mani, 
il proprio cervello, per sedersi invece passi; amente davan¬ 
ti ad uno schermo oppure limitarsi al vanto di camminare, 
mangiare, dormire con un forno amicroonde, scusami, con 
un cellulare attaccato aH’orecchio. 

Ma che importa se fa male? Con tutto Y inquinamento 
che subiamo quotidianamente, chi se ne importa? Di 
qualche cosa si dovrà pur morire no 0 
Vero, verissimo, ma farlo da "polir però... 

Ecco, questo sì che può indurre i n depress ione: non riuscire 
più a comprendere i propri limiti quelli della tecnologia o 
del mondo^t£s«re pecore senza 

ftafiora?RÌ[)reTOkmoci ìIji/ÉUfo Cervello e continuia¬ 
mo ad usano, senjpfer^hiagari anche con l'aiuto di 
Elettroni cf^hKSìi, 

CiaoéSmsimo, e come sempre, una forte e amichevole 
stretta di mano. 
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(TERNI) 

29 e 30 maggio 1999 

• sede Comunità Incontro di Molino Siila (strada Amelia-Orte) • 

• 20.000mq di parcheggio • Bar • SnackBar • Telefoni • Servizi • 

Info: Servizio Turistico Territoriale dell'Amerino tei. 0744/981.453 
Iscrizione Espositori: Sez. A.R.I. Temi - Cas.Post. 19 - 05100 Temi - 
— Tel/Fax 0744/422.698 - Cellulare 0338/54.12.440 — 
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44L44N 401 


RICETRASMETTITORE LPD 


433 Mhz, 32 Canali 



Mini ricetrasmettitore LPD 
funzionante a un canale, 
impostabile tra 32 disponibili. 
Per le caratteristiche peculiari di 
leggerezza e per le ridotte 
dimensioni, è molto adatto per 
comunicare durante l'intero arco 
della giornata, senza creare 
inconvenienti di peso o ingombro. 
Funziona con 4 batterie alcaline 
tipo "AAA" (a perdere) oppure 
con 4 batterie Ni-Cd tipo "AAA" 
(ricaricabili). 

L'autonomia è di almeno 10 ore 
di trasmissione continua che 
equivale a circa 4-5 giorni di uso 
normale. 

Con Alan 401 è possibile 
comunicare tra 2 persone, tra 
100 o quante voi volete. 
L'apparato è dotato di presa per 
la ricarica delle batterie e consente 
l'uso di auricolare o microfono 
parla/ascolta. 

E omologato ed ha il marchio CE 
L'autorizzazione all'uso è molto 
semplice. 

Il costo di utilizzo è praticamente 
nullo. 
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MODULI UHF 
TRASMITTENTI E RICEVENTI 

868-870 MHz 


mam&lm 


15 mW (10 mW ERP) 
5 Vcc 10 mA 


BT28 

TRASMETTITORE ASK 

• 868,350 MHz 

• Risuonatore SAW 

• 4,8 kbaud 

• 36x11 mm 


RICEVITORE BR48 
SUPERRiGENERATIVO 

• 868,350 MHz 

• Sens. -95 dBm 

• 5 Vcc. 1,5 mA • 4,8 kBaud 



• 33.5 x 13.5 mm 


La nuova banda 868-870 MHz è stata assegnata dalla CEPT in 
Europa per applicazioni SRD (Short Range Devices) secondo 
le raccomandazioni ERC REC 70-03). 

Impieghi tipici senza licenza quali radiocomandi, radioallarmi 
e trasmissione dati beneficeranno di una maggiore immunità 
ad interferenze e disturbi. 

La propagazione è simile a quella della banda 433-434 MHz 
con il notevole vantaggio che la classica antenna quarto 
d'onda è lunga solo 8 cm. 

I moduli BT28, BR48 ed il ricetrasmettitore BK18 operano 
nella sub-band "fw 1 ’ (868,000 - 868,600 MHz) e rispondono ai 
requisiti della norma ETSI EN 300-220. 


RICETRASMETTITORE 
DATI BK18 

• 868,350 MHz 

• 10 mW - 2 - 5 Vcc 

• Ingresso e uscita dati a 
livello TTL fino a 9.6 KBaud. 

• Antenna a "loop 11 accordato o A/4 

• Interfacciabile direttamente a 

• Versione a 3,6 Vcc • Dim. 35x80 mm 



http://www.stecom.com 


STE s.a.s. ELETTRONICA TELECOMUNICAZIONI 

VIA MANIAGO, 15 - 20134 MILANO (ITALY) 
TEL (02) 2157891 - 2153524 - 2153525 - FAX (02) 26410928 

E-Mail: ste@stecom.com 
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BRESCIA - VIA CHIUSURE, 33 
TEL. 030.241 1 .463 - FAX 030.3738.6ÓÓ 

VEND/TA D/RETTA E D/STR/BUZ/ONE lAf TUTTA ÌTALIA 

2 attuatori 

1 centralina elettronica 
1 coppia di fotocellule 
1 radio ricevente 
1 radio trasmittente 
1 antenna 
1 selettore a chiave 

1 lampeggiante 

UT. 650.0®® 

KIT CANCELLO BATTENTE A DUE ANTE A PISTONI ESTERNI 

2 motoriduttori interrati 
2 casse di fondazione 
1 centralina elettronica 
1 coppia fotocellule 
1 radio ricevente 
1 radio trasmittente 
1 antenna 
1 selettore a chiave 
1 lampeggiante 

UT. 1.350.000 





KIT CANCELLO BATTENTE A 2 ANTE 
CON MOTORIDUTTORI INTERRATI 



KIT CANCELLO SCORREVOLE 


1 motoriduttore 
1 centralina elettronica 
1 coppia di fotocellule 
1 radio ricevente 
1 radio trasmittente 
1 antenna 
1 selettore a chiave 
1 lampeggiante 
4 metri di cremagliera 

UT. 600.000 


1 attuatore 
elettromeccanico 

1 longherone zincato 

2 bracci telescopici laterali 
2 tubi da 1" di trasmissione 
1 centralina elettronica 

1 rie. radio con antenna 
1 telecomando 

UT. 600.000 


1 motorizzazione a soffitto 
1 archetto 

1 centralina elettronica 
1 radio ricevente 
1 radiotrasmittente 
1 luce di cortesia 

UT. 450.000 


KIT PORTA BASCULANTE MOTORE A SOFFITTO 

Questo tipo di motorizzazione si adatta a qualsiasi tipo di bascula, 
sia con portina laterale che con contrappesi esterni o a molle. 



KIT PORTA BASCULANTE 
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144 + 430 + 1200 MHz + 50 MHz 
In ricezione: FM-W 


Corpo compatto, robusto. 
Stagno agli spruzzi. 


A norme JIS 4° grado, per operare 
tranquillamente anche sotto la pioggia! 

5W di potenza RF massima 

Con alimentazione a 13.5Vcc. 

1W max. nella banda dei 1200 MHz 


Controllo “Joy-Stick” 

Massima facilità d'uso per un utilizzo a prova di 
errore: un unico controllo, azionabile con un 
solo dito, per tutte le operazioni di selezione di 
banda, controllo livello AF, scansione, 
impostazioni e navigazione tra i vari menù disponibili, 
impostazioni RITA/XO, uscita tono di chiamata. 



124 memorie 

100 convenzionali, 20 per i limiti di banda, 4 per il canale 
di chiamata (uno per ogni banda) 

Ricezione FM-N 

Funzione disponibile sulla gamma dei 2 m 

Tone Squelch standard 

Impostabile in Tx o Rx o per operazioni con ripetitore; 
il sistema include le funzioni Pocket beep e tone scan 

• Funzioni RITA/XO sulla banda dei 1.2 GHz 

• 9 passi di sintonia impostabili 

• Varie possibilità di effettuare la scansione (condizione di 
ripresa della scansione selezionabile) 

• Compatibilità agli accessori dell'ICOM IC-T8E 

• Display retroilluminabile, con funzione timer 

• Power Save 

• Funzioni Guida e Monitor 

• Possibilità di controllo remoto 

• Encoder DTMF con 9 memorie (16 digits) DTMF 

• Indicatore Tx/busy a led 

• Controllo di volume con tasti Up/Down 

• Fornito completo di pacco batteria ricaricabile, al Ni-MH 
(BP-198: 4.8V-700mA/h), caricatore a spina, antenna, clip, 
cinghiello, manuale d uso 

IC-T81E 

Ricetrasmettitore multibanda palmare FM 

Importatore esclusivo Icom per l'italia, dal 1968 

_ ■ 

< marcucc1@info-tel.com 
I MESI £ http://www.marcucci.it 

Ufficio vendite/Sede: Via Rivoltarla. 4 - km 8,5 - 20060 Vignate (MI) 

Tel. 02.95360445 - Fax 02.95360449 / 02.95360196 / 02.95360009 
Show-room: Vìa Fili Bronzetti, 37 - 20129 Milano -Tel, 02.75282.206 - Fax 02.7383003 


VI.EL 



VIRGILIANA ELETTRONICA 


Viale Gorizia, 16/20 - 46100 MANTOVA 
Tel. 0376/368923 - Fax 0376/328974 





Per il controllo e l’automazione industri ale ampia sc elta 
tra le centinaia di schede professionali =+3 



ICC-l 1 

c mj.il (per 1 in 

ambiente Windows, Non 
lasciatevi ingannare dal basso 
prezzo, Le prestazioni sono 
paragonabili a quelle dei 
compilatori con costi notevol¬ 
mente superiori. Se occorre 
' Tarlo ad un Remote 
Se invece serve del- 

l'hardware affidabile ed economico date un'occhiata alla 


GPCM1 a alla GPC* 114. 



IPC 52 

Questa periferica intelligente acquisisce 24 indipendenti linee analo¬ 
giche. 8 sonde - o ■ ; 8 Termocoppie de! tipo 
oppure segnali analogici con 3 indipendenti range settabili da 
software; 8 ingressi onalogici con ingresso ±2 Vdc o 4-r-20mA. La 
sezione A/D ha una risoluzione di 16 ait più segno e riesce a garan¬ 
tire lo risoluzione di 0,T 9 C in tutto il range di misura della temperatu¬ 
ra. 32K RAM locali per operazioni di Data-Logging; Buzzer; 16 linee 
TTL di I/O; 5 od 8 conversioni secondo. Possibilità di connettere in 
rete fino a 127 IPC 52 tramite la linea seriale incorporata. Pilotaggio 
tramite il BUS Abaco oppure tramite la linea seriale in RS 232, RS 
422, RS 485 o Current-Loop. Si può facilmente pilotare con un nor¬ 
male PLC o PC. Unica alimentazione a 5Vdc, 

QTP 16 

Quick Terminal Panel 16 tasti 

Pannello Operatore, 
a basso costo, con 

contenitore standard 
DIN da 96x192 mm. 
Disponibile con 
display LCD Retroil¬ 
luminato o Fluore¬ 
scente nei Formati 
2x20 o 4x20 caratte¬ 
ri; Tastiera da 1 ó 
tasti; comunicazione 
in RS 232, RS 422 o 
Current Loop; Buz¬ 
zer; E 2 in grado di 
contenere fino a 100 
messaggi; 4 ingressi 
optoisolati, acquisibi¬ 
li tramite la linea seriale ed in grado di rappresentare 
autonomamente 16 diversi messaggi. 



GPC® 114 

con quarzo da 8MHZ; 32K 
RAM; 2 zoccoli per 32K EPROM e 32K 
RAM, EPROM, od EEPROM; F interna 
alla CPU; RTC con batteria al Litio; con¬ 
nettore batteria al Litio esterna; 8 linee 
A/D; 10 I/O; RS 232 o 422-485; 
Connettore di espansione per Abaco' 
I/O BUS; Watch-Dog; Timer; Counter; 
ecc. Può essere montata in Piaay-Back 
sul Vs. circuito oppure si può amancare 
direttamente nello stesso contenitore da 
Barra DIN come nel caso delle ZBR xxx; 
ZBT xxx; ABB 05; ecc. 



T-EMU52 

din . o ma poten¬ 

tissimo In Circuit 
Emulator per 
M C 5 5 1 / 5 2. 

Finalmente alla porta¬ 
to di tutti un pratico 
emulatore per uno dei 
più diffusi microcon- 
trallori. 

Possibilità di Single- 
Step; Breakpoinf; 

Real-Time ecc. Si connette alla porta parallela del PC. 

C Compiler HTC 

Potentissimo 1 ■ : i , standard. Floatting point e 

funzioni matematiche; pacchetto completo di assembler, linker, ed 
altri tools; gestione completa degli interrupt; Remote debugger sim¬ 
bolico per un facile debugging del vostro hardware. Disponibile 
per: fam. 8051; 51XA; Z80, ZI 80 e derivati; Ó8HC11, 6801, 
6301; 6805, 68HC05, 6305; 8086, 80188, 80186, 80286 ecc.; 
fom. 68K; 8096, 80C19Ó; H8/300; 6809,6309; PIC. 



CO Voli 

$ 


Il solo CD dedicato ai " nn oliai ; Centinaia di listati 

di programmi, pinout, utility, descrizione dei chips per i 
più popolari pP quali 8051, 8952, 80553, PIC, 68K, 
68HC11, H8, Z8, ecc. 



GPC 6 R94 

Nuovo controllore della 
■ ' completa di con¬ 
tenitore per barra ad 
Omego. Confrontate le 
caratteristiche ed il prez¬ 
zo con la concorrenza. 9 
ingressi aptoisoloti e 4 
Relay di uscite da 5A; 
LED di visualizzazione 
dello stato delle I/O; 
linea seriale in RS 232, 
RS 422, RS 485 o 
Current Loop; Orologio 
con batteria al Litio e 
RAM tamponata; E 2 
seriale; alimentatore switching incorporato; CPU 89C2051 can 
2K di FLASH. Per il tool di sviluppo software il rap¬ 

presenta la scelta ottimale. Disponibile anche nella versione 
Telecontrollo; si gestisce direttamente dallo seriale del PC. Fornito 
con una completa collezione di esempi applicativi. 


BXC-51 

Potente Compilatore BASIC; per uso professionale, per la fam. 
51. Accetta carne sorgente quanto generato da MCS BASIC-52 
(elenco dei comandi e descrizione nel ns. Web) e ne incrementa 
le prestazioni di mediamente 50 volte. Completo supporto del 
Flooting-Point e delle istruzioni speciali aggiunte nelle versioni per 
le schede del ns. carteggio, ideale per programmi di una certa 
complessità e dimensione. Genera un sorgente Assembler su cui é 
possibile intervenire. Completo di Cross-Assembler 



S4 Programmatore 

Portatile di EPROM, FLASH, GAL, 
EEPROM e MONOCHIPS 

Programma fino alle 1 . Fornito con Pod per 

RAM-ROM Emulator. Alimentatore da rete o tramite 
accumulatori incorporati. Comando locale tramite 
tastiera e display oppure tramite collegamento in 
RS232 ad un personal. 



General Purpose Controller 
80C552 

N •; 1 : : Potente BASIC- 

552 compatibile MC S 52 BA'-! 1 . e Compilatore 
BXC-51. Programmatore incorporato, Quarzo da 
22 MHz; 44 I/O TTL; 2 PWM; Counter; Timer; 8 
linee A/D da 10 bits; PC-BUS; 32K RAM, 32K 
EPROM, 32K EEPROM; RTC; Serial EEPROM; 2 
linee seriali; pilota direttamente Display LCD e 
tastiera tipo QTP-24P; Alimentatore incorporato; 
ecc. Può lavorare in BASIC, C, Assembler, ecc. 

PREPROM-03 

GANG-PROGRAMMER 

per EPROM, FLASH, 

EEPROM. La sezione 
Master funziona come 
Programmatore 
Universale con ca¬ 
ratteristiche analoghe al 
PREPROM-02 Tramite opportuni adapter opzionali é infatti possi¬ 
bile programmare GAL, pP, E^ seriali, ecc. Completo di software, 
alimentatore esterno e cavo per porta parallela del PC. 




QTP G26 

Quick Terminal Panel LCD Grafico 

Pannello operatore professionale, IPÓ5, con display LCD retroilluminato. 
Alfanumerico 30 caratteri per 1 ó righe; Grafica da 240 x 128 pixels. 2 
linee seriali e ' galvanicamente isolate. Tasche di perso¬ 

nalizzazione per tasti, LED e nome del pannello; 26 tasti e 16 LED; 
Buzzer; alimentatore incorporato. 



40016 San Giorgio di Piano (BO) - Via dell’Artigiano, 8/6 
Tel. 051-892052 (4 linee r.a.) - Fax 051 - 893661 

E-mall: grlfoGgrlfo.lt- Web sites: http://www.grlfo.lt- http://www.grlfo.com 

GPC®’ l-ft***-*— grifo® sono marchi registrati della grifo® 
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electronic SPIN di Marco Bruno Tel. Oli 903 8866 

via S.Luigi, 27 Fax Oli 903 8960 

10043 Orbassano (TO) www.spin-it.com 

NOVITÀ - Velleman PCS64Ì 

Oscilloscopio digitale per PC. Banda 13MHz, 2 canali, 64MS/ 
sec., risoluzione 8 bit. Sensibilità da lOmV a 5V/div. Software 
per Windows 95 e 3.11 e per DOS. Funzionamento come 
registratore di eventi e analizzatore di spettro FFT. Misure a 
cursore, salvataggio e stampa delle misure. £ 850.000 

Racal 1792 

Ricevitore HF, 10kHz-30MHz. Sintonia a passi di 1Hz. 100 
memorie, scansione, PBT, 7 filtri, modi AM/FM/ CW/LSB/ 
USB. Display a LCD (retroilluminato in opzione). Self-test 
(BITE). Interfaccia di telecomando IEEE-488 o RS-232. 
Oscillatore di riferimento ad alta stabilità. Dinamica IMD 
3° ordine >102dB. Mixer a Mosfet. 

Versione base: £3.500.000 - Con LCD retroilluminato e BITE: £4.800.000 





Racal MA2232 

Unità di sintonia per ricevitori serie 1792 o altri 
con uscita di IF. Permette la visualizzazione dei 
segnali all’interno della banda di IF e la misura 
dello shift e della separazione spettrale con una 
dinamica di 40 dB. Display a LCD. £ 1.400.000 




Plessev PR2250B 

Ricevitore HF, 10kHz - 30MHz. Sintonia a passi di 10Hz. 
15 memorie, 7 filtri da 100Hz a 8kHz, modi AM/CW/LSB/ 
USB/ISB/FSK. Demodulazione AM sincrona con aggan¬ 
cio sulla portante. Display a LED. Interfaccia di teleco¬ 
mando RS-232. Oscillatore di riferimento ad alta stabilità. 
Dinamica IMD 3' ordine >102dB. Mixer a Mosfet. Front 
end con filtri a ottava. £ 4.200.000 


Marconi H2540 

Ricevitore HF, 10kHz - 30MHz. Sintonia a passi di 1Hz. 
4 filtri, modi CW/LSB/USB/ISB. Display a LED, 
impostazione della frequenza da banco di commutatori e 
manopola di sintonia a velocità variabile. Interfaccia di 
telecomando. Oscillatore di riferimento ad alta stabilità. 
Preselettore automatico incorporato. Eccellente dinami¬ 
ca di AGC, costruzione straordinaria. Un solo esemplare 
disponibile. Manuale di uso e servizio incluso .£3.800.000 




Rohde&Schwarz EZP 

Display panoramico per ricevitori. Accetta una IF di 
10,7MHz o altre modificando il primo convertitore. Per¬ 
mette di controllare una banda da ±lMHz a ±20 kHz 
all’intorno della frequenza di sintonia. £ 2.500.000 


Sjprin è „v te I // 1 ** t s www.s/z/zi-i'r.co/n 


• Strumentazione elettronica ricondizionata con garanzia di sei mesi 

• Accessori di misura, antenne, LISlSls mono e trifase 

• Misure di "precompliance" e consulenza E1V1C 

• Taratura riferibile S.I.T. strumenti e revisione strumenti per EIV1C 

RICHIEDETECI IL NUOVO CATALOGO GENERALE 
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via Erbosa, 2 - 40137 BOLOGNA 
Tel. 051/355420 - Fax 051053356 


INTERNET 

www.rad iosy sterri. it 


rodio 
communicotion s.n. 

L_ À 


via Sigonto. 2 * 40137 BOLOGNA 
Tei. 051/345697043923 • Fax 051 /345103 




Visita il sito INTERNET con il nuovo 


TELECOM 

Diventa ancora più semplice acquistare 
le nostre parabole 

Come ? 

Acquistandole nei più fomiti negozi del settore, oppure collegandoVi 
all’indirizzo www.tekotelecom.it dove troverete un filo diretto con le 
informazioni, le novità e il Vostro “personale negozio virtuale” 

Antenne paraboliche realizzate con disco in alluminio anodizzato e 
attacco da palo in ferro zincato a caldo con bulloneria in acciaio inox 
o Dacomet 320. 

La polarizzazione è ruotabile con continuità nell’arco di 360°. Diame¬ 
tro 1, 1.2, 1.5 metri da 800MHz a 14 GHz 

TEKO TELECOM spa 

Via dell’Industria, 5 - C.P. 175 40068 S. LAZZARO DI SAVENA (BOLOGNA) ITALY 
Tel. +39 051 625 61 48 - Fax. +39 051 625 76 70 - www.tekotelecom.it - E-mail comm@tekotelecom.it 
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està antenna è costruita con il principio 
delle nautiche, ed è quindi nata per risolve¬ 
re i problemi di funzionamento dell 1 anten¬ 
na veicolare su mezzi privi di massa metal¬ 
lica, particolarmente indicata quindi per 
camper, roulottes, camion e automezzi in 
genere con cabina, o rialzi, o spoiler in fi- 
berglass e materiale 
plastico. 
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FREQUENZA: 27 MHz 
IMPEDENZA: 50 Ohm 
SWR: 1.1 CENTRO BANDA 

POTENZA AAASSIMA: 100 W p.e.p. 

FORO DI MONTAGGIO: 16 mm 
STILO IN FIBERGLASS ALTO mt. 0.80 CIRCA 
BULLONERIA INOX 
ALTEZZA TOTALE: mt. 1 CIRCA 


CH2 HFL 1 U FS 


3 52.090 n 1.9434 n 11.369 nH 

27.205 000 MHz 










SIGMA ANTENNE SRL Via Leopardi, 33 
46047 S. Antonio Mantova (Italy) 

Tel. (0376) 398667 Telefax 0376 / 399691 
E-mail: sigma@sigmaantenne.it 
http://www.sigmaantenne.com 
http://www.sigmaantenne.it 
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“di PRIMAVERA” 



FORU 


Quartiere Fieristico di 



aperta al pubblico e agli operatori economici 

ORARIO CONTINUATO 9.00 - 18,00 


in collaborazione con la rivista ANTIQUE-RAOIO si svolgerà 

THE RAPIO'S DAYS 



Una fiera di importanza nazionale con pia di 160 espositori 
provenienti da tutta Italia. Troverai migliaia di prodotti 
ohe normalmente non si trovano in commercio. 

mi— i*i ■ imi— sito INTERNET 

Per informazioni: IVbW IlINti S.I1.C. CESENA (Fo) - Tel. e Fax 0547 300845 - 0337 612662 WWW.OKNEWLINE.tT 








Mercatino postelefonico 


O 


mercatino 

postelefonico 

© 

occasione di vendita, 
acquisto e scambio 
fra privati 
anche via Internet 


Surplus Radio VENDE cercametalli USA Rx 
TRI 0JR310 - PRC8/9/10 USA + strumentazione 
varia - RTx ER40A + basi complete 66/67/68 + 
RT70 + tante valvole di tutti i tipi + telefonia. 
Tante altre cose. No spedizioni. 

Guido Zacchi - V.le Costituzione 15 - 40050 
Monteveglio BO - tei. 0516701246 (ore 20/21) 


CERCO radio-boe per la caccia ai sottomarini 
siglate AN/SSQ-..., si presentano come cilindri 
metallici di altezza 1 metro e diametro 12 cm; 
contengono un Tx VHP e idrofoni. Annuncio 
sempre valido. 

Ugo Fermi - via Bistagno 25 -10136Torino - tei. 
011366314 (serali) ugo.fermi@crf.it 


VENDO test set Singer SCM-T, generatore sin¬ 
tetizzato AM/FM da 50kHz a 599MHz con incor¬ 
porato tubo da 3" che funge da oscilloscopio ed 
analizzatore di spettro, funzione di ricevitore nel 
medesimo range di frequenza solo in modo AM. 
Perfettamente funzionante e con manuale d’uso. 
£600.000. 

Claudio - Email: iw2etq@aznet.it 


RIPARO RESTAURO anche con rifacimento pezzi 
rotti o mancanti, radio a valvole, grammofoni, 
giradischi e registratori a valvole, telefoni ed in 
genere apparecchi antichi anche elettrici e mecca¬ 
nici. ACQUISTO a prezzi molto bassi o sgombero 
gratuitamente gli stessi apparecchi di cui sopra, 
irrimediabilmente rovinati, per recupero pezzi. 
Marcello - tei. 06.8838.5203 (18/21 ) / 
0368.7459.980 - Email: marma@mclink.it 


VENDOJoystick Microsoft Sidewinder Precision 
Pro, Fly simulator98, Simulatore F22 A.T.F. 
Jane’s, GP2 Microprose, Rally Championship. 
VENDO amplificatore per auto Sony XM-4020 
potenza 90W x 2. 

Marco Siboni - via Reseli 14 -47100 Forlì - tei. 
0543.361.515 


CERCO Radio Libro Ravalico in buone condizioni. 
Emilio - 40069 Zola Predosa BO - tei. 
051.758.026 


VENDO o CAMBIO con surplus convertitori G4/ 
161, G4/163, G4/159 funzionanti OK. 

Walter, 1X1OTS -1110OAosta - tei. 0165.422.18 


CEDOsurplus TxTI 95,618T, ARC44, SK, 15W5, 
collezione pacchetti di tabacchi, fiammiferi ecc. 
vuoti, centralini telefonici elettromeccanici e 
surplus vario. Chiedere lista. CERCO Geloso Rx 
G/208, G/218 e materiale Geloso in genere. 
Laser Circolo Culturale - Casella Postale 62 - 
41049 Sassuolo MO - tei. 0335.5860.944 


VENDO TNC2 nuovo £220.000 a 1200 baud. 
Daniele -10146 Torino-tel. 011.488.334 (ore 
ufficio) - Email: iw1axr@onw.net 


VENDOsemplice processore surround da colle¬ 
gare ad un normale amplificatore stereo, ideale 
per il videoregistratore, £50.000. 

Giorgio - Email: giorgio_casi@iol.it 


CERCOaiuto. Vorrei autocostruirmi un ricevito¬ 
re a valvole HF AM SSB per sperimentare. Pos¬ 
siedo alimentatore switching 12V/11A-5V/32A 
- 1,5V/1,5A controllate da computer: ti può 
servire? 

Andrea - 18011 Arma di Taggia IM - tei. 
0347.4198.935 


VENDO rosmetro AE mod 20GB 3/200MHz 
200WRF impedenza selezionabile 50/75ohm 
£150.000 - Raddrizzatori AT 5kV/1A £20.000 
cad. - Zoccoli ceramici per tubo tipo 3-500Z 
£40.000 cad. Made in USA nuovi. 

Gianluca - 20092 Ciniselio Balsamo MI - tei. 
02.6173.123(19/20,30) 


VENDO transverter LB3 11 20-25 40-45 BO¬ 
SS metri; transverter LB1 11 >45 metri nuovo; 
Yaesu FT26 + tone squelch; preamplificatore 
ZG P27-1 ; PKW mod. THF3E nuova; Hy-Gain 
mod. TH3MK4; verticale per 2 metri Sigma; 
antenna attiva per TV; CB Iritek 90-S 120ch da 
controllare la trasmiss.; CB Hi-Fi ALAN 318 
120ch; amplificatore CB ZG B507 600W SSB, 
alimentatore Intek PS-68BW 8A; cuffia Kenwood 
(leggera): Icom SM8; amplificatore HF transi¬ 
stor 300W; antenna 4 elementi tipo professiona¬ 
le per 144MHz; un portatile CB 3 eh quarzato; 
carica batteria Shinwa. 

Luigi, IW7DRH - tei. 0368.7751.444 - Email: 
iw7drh@hotmail.com 


VENDO nella sua valigetta completo di cavi e 
schemi adattatore di zoccolatura siglato “tube 
socket adapter MX949-AU" per provavalvole I- 
177 in ottimo stato £200.000 - Fotocopie ma¬ 
nuale in italiano della AN/GRC-9 di 220 pagine 
£100.000 - Per collezionisti libro “Radio 8 a ed. 
1932” delHIng. Ernetso Montò 957 pagine come 
nuovo £200.000. 

Angelo -55049Viareggio LU -tei. 0584.407.285 
(ore 16/20) 



TECNO SURPLUS di Lo Presti Carmelina 
SURPLUS CIVILE E MILITARE ■ COMPONENTISTICA R.F. - TELECOMUNICAZIONE - STRUMENTAZIONE 

via Piave, 21 - 95030 TREMESTIERI ETNEO (CT) 

tel.(0335)411627 • fax (095)7412406 • www.tecnosurpIus.com • E-mail: carmelo.litrico@ctonline.it 
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Mercatino postelefonico 


CALENDARIO MOSTRE MERCATO 1999 

Radiantismo & C. 


Aprile 

10-1 1 

Castellana Grotte ( B A) 


17-18 

Genova - 6° MARC di Primavera 


22-24 

Roma - Micro.EL ’99 


24-25 

L’Aquila 


30 

Pordenone 

Maggio 

01-02 

Pordenone 


02 

Voghera (PV) - Mercatino 


08-09 

Empoli (FI) 


15-16 

Ferii NEW LINE 


16 

Nereto (TE) - Vili Mostra Mercato 


29 

Marmaglia (MO) - XXI Mercatino 


29-30 

Amelia (TR) 

Giugno 

05-06 

Novegro (MI) - RAD1ANT 


12-13 

Trento 


19-20 

Roseto degli Abruzzi (TE) - 8 a Edizione 


24-26 

Friederichshafen - HAM RADIO 

Luglio 

10-11 

Cecina (LI) 


17-18 

Locri 

Settembre 

25/8 - 5/9 

Berlino (Germania) - IFA ‘99 


11-12 

Piacenza - TELERADIO 


18 

Marzaglia (MO) - XXII Mercatino 


18-19 

Macerata 


25-26 

Gonzaga (MN) 


L'aggiornamento dette date è presente anche atta pagina WEB 


www. elflash. com/fi era. htm 


VENDORTx HF Kenwood TS-140S nuovo imbal¬ 
lato; alimentatore 40A CEP 14H35V; amplifica¬ 
tore CB 1400W ELTELCO nuovo; ponte ripetitore 
VHF civile Philips F490S; RTx VHF civile porta¬ 
tile IC-H16; 10 RTx civili VHF veicolari Philips 
MX290; 1 cassetto contenente ^50 quarzi mi¬ 
litari; frequenzimetro militareTS-323LIR; RxB52: 
RTx marino Sailor Tx Rxalimentatore; lineare HF 
JRL-2000F della JRC 1 kW out nuovo; RTx 
HF + 50MHzJRC-245 nuovo; C64; possibilità di 
permute. Fate le vostre richieste, c'è molto altro 
materiale. 

Luigi, IW7DRH - tei. 0368.7751.444 - Email; 
iw7drh@hotmail.com 


VENDO antenne NKD logperiodiche VHF/UHF 
da 130 fino a 450MHz continui 9 elementi boom 
doppio 105cm G 9dB poi. vert./oriz, £185.000 - 
15 elementi boom 230cm £325.000 + sp. 
sped. dispongo anche per altre frequenze 0M e 
civili. Sono molto robuste. 

Francesco - 00156 Roma - tei. 06.4115.490 


VENDO ricevitore Geloso G4/214 ottimo stato 
non manomesso funzionamento perfetto a 
£400.000. 

Luigi-16026MontoggioGE-tei. 010.938.630 


VENDO Kenwood TS850 S/AT, TS790E con op¬ 
zione 1,2GHz, alimentatore PS50, alimentatore 
PS22, micro MC85, speaker Kenwood, tribanda 
ECO con baloon, antenne V + U+ 1 .2 incr. Tonna, 
rot/az Yaesu 5600, rot G800, accoppiatori, cavi, 
transverter vari, lineari, interfacce antenne. Il 
tutto in condizioni come nuovo o mai usato. 
Aldo - tei. 0335.370.235 - Email; 
salvaneschi@tin.it 


VENDOoscilloscopi Tektronix mod. 2445/2235/ 
2215/466 - Gen. Fluke frequenzìmetri da 1,3GHz 
- H.P. analizzatore di spettro mod. 8690A e altri 
strumenti. Chiedere nota. 

Piero - 56010 Ghezzano PI - tei. 050.879.375 


VENDO Icom decametriche IC-765, alimentato- 
re e accordatore entro contenuto, perfetto da 
vetrina, modica richiesta. 

Mario, I10PM - Email; Videosat@nevib.it 


VENDO Coppia RTx LPD CT800 69 canali 433/ 
434MHz £300.000 - Oscilloscopio Unaohm G- 
404 doppia traccia 10MHz portatile alimenta¬ 
zione rete e batteria, completo di sonde e ma¬ 
nuale £300.000 - Generatore RF digitale Philips 
SBC-521 AM/FM 10OkHz/120MHz 10 memo¬ 
rie, display a LED rossi, sintonia da tastiera e 
continua £350.000 - Rx Drake R8 USA. 100kHz/ 
30MHz con convertitore per 35/55MHz e 108/ 
174MHz £1.500.000. Per ricevere lista illustra¬ 
ta dei componenti e accessori inviare £2500 in 
francobolli. 

Roberto Capozzi - via Lyda Borrelli 12 - 40127 
Bologna - tei. 051.501.31 4 - Email: 
nel0737@iperbole.bologna.it 


VENDO amplificatore valvolare CB 26/30IVIHz 
della RM modello KLV1000 monta 5 valvole 
EL519, condizioni perfette imballo compreso a 
£400.000. 

Filippo, IK4ZHH - 47100 Forti - tei. 
0338.5064.637 - Email; ik4zhh@yahoo.com 


VENDO Rx navale Redifon R500 con manuali 
£1.500.000 - DSP9 Timewave £350.000 - Voi. 
Sei. HP312A e track. ose. HP313A con manuali 
£700,000. 

Bernardino -31057 SileaTV-tel. 0422.947.23 
carpino@iol.it 


CERCO ricevitore Yaesu FRG100, RTx VHF 
Kenwood FM TR2300, ricevitore Drake R7. sin¬ 
tetizzatore di frequenza Drake DG1. 

Francesco, IK0IRE-tei. 0347.9494.130 - Email: 
ikOire@lycosmail.com 


RIPARO RESTAURO COMPRO VENDO BARATTO 

radio d'epoca et grammofoni a manovella 78 giri. 
Mario Visarii - via Madonna delle Rose 1/B - 
01033 Civita Castellana VT - tei. 0761.513.295 


VENDOantenna tuner CNW727 Daiwa (350k£J - 
Osker SWR 200 (1 80k£) - Trasformatore 
separatore di rete 220V/4kVA (350k£) - TS50 
Kenwood (1.150k£) - Dipolo FD3 della Fritzel 
(80k£) - Materiale come nuovo max serietà. 
Dino - 33050 Percoto LID - tei. 0432.676.640 


VENDO HF Icom IC-738 £1.800.000 posso 
scambiare con apparati HF pari valore - lineare 
Sommerkamp FL2500 valvole da sostituire 
£750,000, posso scambiare con apparato HF 
valvolare con 11 metri tipo 101ZD 102 - 902DM 
e altri. 

Luigi - 38079 Tione TN - tei. 0338.2377.1 17 


CERCO mountings per BC-312, BC-348, BC- 
191, alimi, da rete per BC-312. BC-348, BC- 
191, BC-375, BC-211. casse metalliche con 
schemi o solo schema metallico del BC-312 
tipo "E" e del BC-344 tipo “Q", unità di sintonia 
BC-306 per BC-191. 

Massimiliano -40050 Quarto Inferiore B0 - tei. 
051.767.718 


VENDO per Drake TR7: speech processor SP75 
(380k£), remote VF0 RV7 (380k£), PT0 di ricam¬ 
bio con dischi (200k£), wattmeter WH7 nuovo nel 
suo imballo (400k£). CERCO Kenwood TS-830S/ 
H se ben tenuto e con imballo originale. 

Sergio - 16068 Recco GE - tei. 0185.720.868 


Surplus Radio VENDE Rx Racal RAI 7 RTx Drake 
TR4RV4 - RX7000 - U RR5 - BC1000 - BC1306 + tanti 
ricambi + frequenzimetri BC221 - Rx RI 08,109,110 
-19MKIII complete - RTx 669 + BC312/342/348 -. 
Rx220 + BC728 - GRC9. No spedizione. 

Guido Zacchi - V.le Costituzione 15 - 40050 
Monteveglio BO -tei. 0516701246 (ore 20/21) 
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CEDO AN/PRD-1 nuovo completo di ricambi e 
sue casse - APRI 4/R484 10/1000MHz panora¬ 
mico perfetto - ARC34 completo di remote 
control e manuali -ARC44 idem - GRC complete 
| di tutto bellissime - Generatori RF TS490 - 
SG117 TS410 e tanto altro. 

Giorgio - 38062 Arco TN - tei. 0464.516.508 


VENDO campionatore Roland DJ70 del '97 con 
allegato libretto istruzioni in italiano e più di 50 
programmi su dischetto. 1.500.000 lire trattabili! 
Marco - te!. 0347.9407.753 - Email: 
mancini@freebasket.com 


VENDO lineare Ameritron AL80A £500k, accor¬ 
datore Amer. ATRI 5 2kW £400k, Rx BC312N 
110 e 220V £350k, watt-ROS SW2100 Kenwood 
2kW £150k, watt di R. Struthers con tappi £250k, 
preamplificatori SSB Elet. G.F. nuovi M.SP2/ 
SP70 £300k cad. Tratto solo in zona. 

Adriano -26822 Brembio LO - tei. 0377.88.945 


VENDO amplìvalvolari in kit e/o premontati: fi¬ 
nale monofonico single ended classe A 6L6 e 
EL34, push-pull ECL/PCL82/86-EL84-EL34- 
6L6 ed altri a richiesta completi di circuiti stam¬ 
pati e trasformatori di uscita per detti, alimenta¬ 
zione e impedenze filtro. I componenti sono 
corredati di schemi interni. 

Andrea - 40100 Bologna - tei. 0347.4504.592 


VENDO alimentatore CEP mod. 14H50F 13.5V/ 
40A nominali, 50 di picco. 

Gianfranco - Casella Postale 129 - 53100 Siena 


CERCO copia del libro “La Radio? È una cosa 
semplicissima”. Anche in fotocopia. 

Paolo - 1 8035 Dolceacqua IM - teli. 
0335.8317.018 


VENDO PC portatile 486 DX100 8MB-RAM, 
500MB-HDcon Windows95, mouse internopiù 
uno esterno. REGALO stampante portatile 12V 
batterie O 220V £750.000. 

Penna-tei. 0522.531.037 (ore 19/22) 


VENDO Telescopio/Canocchiale 30x75 terre¬ 
stre di recente produzione Ucraina richiudibile a 
stantuffo, tipo Swarowsky, ottiche perfette an¬ 
che per visione astronomica, completo di custo¬ 
dia di trasporto £350.000. Binocolo Antares 
Hercules 01329 16x70 con prismi BAK4 com¬ 
pleto di attacco professionale per cavalletto che 
consente l’uso del binocolo con qualsiasi aper¬ 
tura interpupillare e in qualsiasi angolazione 
£750.000. Binocolo Bushnell di piccole dimen¬ 
sioni con prismi di porro 7x26 £350.000. Per 
lista illustrata inviare lit.2500 in francobolli. 
Roberto Capozzi - via Lyda Borrelli 12 - 40127 
Bologna - tei. 051.501.31 4 - Email: 
nel0737@iperbole.bologna.it 


Ricetrasmettitori Lafayette UTILITY II (coppia) 
43MHz completi di cucstodie, antenne supple¬ 
mentari, imballi. Perfetti £500.000. 

Fabrizio - tei. 0348.2745.903 - Email: 
fapen@tin.it 


CERCO schema di radio anni '50 modello Lirar 
"Novex” (valvole impiegate sono: 6BE6, EAF42, 
6AQ5,6X4,6AF7), sono disponibile ad un ade¬ 
guato rimborso spese. 

Gianni Cucinella - tei. 06.2282.279 - Email: 
top.rel@agora.stm.it 


VENDO ottimo manuale su1 1 'interfacciamento 
sensoristica ai sistemi a micropocessore titolo 
“Microprocessors and interfacing”, autore Hall, 
casa ed. Glencoe, £90k. 

Luigi Ghiotto-16122Genova-tei. 010.880.213 
- Email: lghiott@tin.it 


VENDOworkstation SCSI multiprocessore dota¬ 
ta di eccezionale accelerazione grafica sia nel 
bidimensionale (compreso raster) sia nel 3D 
opngl così composta: Scheda Madre Asustek 
P2L97DS Dual Pentium II con controller SCSI 
Adaptek 7880 integrato, 2 processori Pentium II 
300 Intel con 512kB-cache, 512MB-RAM a 
lOns, disco SCSI ultrawìde da 4,3GB, scheda 
grafica miro OXIGEN 202 con 2 processori, 
16MB-RAM e driver in grado di coadiuvare i 2 
processori della macchina, CD-ROM SCSI 
Plextor, lettore per floppy 31/2, il tutto con 
manuali e drivers, £3.600.000. 

Antonio - tei. 01 9.8386.776 - Email: 
antprt@tin.it 


VENDO il seguente materiale ancora imballato: 
antenna verticale Hy-Gain 14AVQ, Rotore TR44 
Inoltre VENDO VFO FV707DM, RTx Drake 
TRC4 +NB + MS4. 

Francesco, IKOIRE-tei. 0347.9494.130 - Email: 
ikOire@lycosmail.com 


VENDO scopo realizzo antenna 3el. tribanda 
Mosley MP33 1,5kW prezzo da concordare. 
Surplus RT220/B ARN21 completo, revisionato, 
non manomesso. 

Enzo - 40057 Granarolo Emilia BO - tei. 
051.760.675 (ore serali) 


CEDO generatore BF HP204D, contatore 
Ballantine mod. 5500B con TXCO, Comunication 
monitor Cushman mod. CE-6A gen. 10kHz/ 
100MHz con monitorscope 301A e preselector 
mod. 316. CEDO inoltre Test Set R&S SMP2 
4Q0kHz/1GHz. 

Antonio, IOJCO - tei. 06.5235.7277 - Email: 
ancorsin@tin.it 


COMPRO gettoniera telefonica Sip-Telecom, 
quella che accetta 200-100- gettoni e quella 
moderna che accetta anche le schede tutto 
anche se non funzionante. 

Paperino - Email: paperino@mbox.isys.it 


FREQUENZIMETRI TASCABILI ACECO 

PER MISURE FINO A 3 GHz 


Input Sensitivity (Typical) 

Amplifier 

1 Meg Ohm 

50 Ohm 

Impedance 

flange 

1 Meg Ohm, 30 pF 

IOHz-50 MHz 

50 Ohm, VSWR <2:1 

1 MHz-3 GHz 

Sensitivity 

< 10 mV @ 10 Hz - 10 MHz 
<20 mV @ 10 MHz - 50 MHz 

<0.8 mV@ 100 MHz 
<6 mV @ 300 MHz 
<7 mV @ 1 GHz 
<100 mV @ 2A GHz 

Maximum Input 

100 Vrms 

15 dBm 


FC2002 


Sensibilissimi, 
individuano le microspie 
corredati di batterie ricaricabili 
ed antenne 
ad un prezzo 
ultracompetitivo 




FC1001 FC1002 FC1003 FC2001 


ISI 


Distributore esclusivo per lltalia 

ELETTRONICA IMPORT - EXPORT 


::: ::: ::: ::: : 
:U : 




Via Pratese. 24 - 50145 Firenze - Tel. 055/319.528 - Tel. Dettaglio 055/319.367 - 319.437 - Telefax 055/319.551 
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FAST s.a.s. 

via V.Vanefo, 95/101 - 24038 5. Omobona L (86} 

tei.035852516 - 035853577 - fax 035852769 
E-mail: fast@uninetcom.it 
SODDISFATT ✓ O RIMBORSATI 

Panel Metw 3-1/2 digiti LCD 7106 

Gamma di nUsura: regolabile 

Applicazioni: Voltmetro, termometro, amperometro 


Alimentazione: ?V 


£15.000 



CEDO ricevitore Watkins-Johnson mod. 357 VLF 
1/600kHzfittri 150-10003000-6000Hz modo AM- 
SSB lettura digitale, alimentazione 220V. 

Antonio, IOJCO - tei, 06.5235.7277 - Email: 
ancorsin@tin.it 

COSTRUISCO/VENDO MODEM 9k6 baud FSK 
per packet driver software 22PCX TSTHOST143, 
Powered by RS232. Completoa £1 OO.OOO+s.p. 
Tonino - 48028 Voltana RA - tei. 0545.729.98 

VENDOIinea FT102 (anche separatamente) l'RTx 
è OK come ricambi. No perditempo. 

Fabrizio - tei. 0347.7593.115 (dalle 20 alle 23) 


DISPONIAMO di svariate modifiche e schemi 
elettrici per RTx Rx amatoriali e CB. 
Associazione “G.Marconi" - P.O. Box 969 - 
40100 Bologna-tei. 051.327.068 (19/21) 

CERCO accordatore automatico per antenna fi¬ 
lare che possa sopportare la potenza di almeno 
1 kW - Motori Selsing di varia potenza - Sondai/ 
100 per oscilloscopio Tek. Sono interessato a 
proposte di vendite relative ad apparecchiature 
RxTx o RTx surplus solo se di alta qualità. Grazie. 
Gian Franco - tei. 0464.556.669 - Email: 
gfsozio@tin.it 

CERCO/CEDOriviste radio Eli-Fi (invio elenco) - 
Antenne veicolari - palmari UHF - Battery Pack 
Icom Standard Daiwa - Carico 1kW/50ohm - 
FT814 - UT35 - Ricaricatori pozzetto - Converter 
900MHz - modifiche 120ch CB - Telereader RTx 
- CERCO documentazione Standard C58 - Cata¬ 
logo Marcucci 70/72. 

Giovanni - 21015 Lonate P. VA - tei. 
0331.669.674 


CERCO apparati 19MKII - 19MKIII - WSC12 
demoliti o da demolire per recupero parti per 
ricambi e restauro. 

Giovanni - Email: JONNY@crazydog.it 

CEDO FT-51R, FT-720 UHF, FT-840S-hacc. 
aut. fc 10, tutto in ottime condizioni ed imballi. 
Carmelo, IZOAYM - tei. 0339.3250.1 65 
izOaym@nvnet.it 

VENDO monografie oscilloscopi National 
VP5504A e VP5234A e tabelle dati valvole per 
provavalvole Metrix 310. 

Giorgio - 16136 Genova - tei. 010.217.672 
(dopo le 20) 

VENDO provavalvole Lael e SRE altro materia¬ 
le corso radio, alcune valvole di potenza TX. 
CERCO bollettini Geloso per completamento 
collezione. 

Gaetano - tei. 0585.857.640 (oreserali) -Email: 
zafgaet@tin.it 

VENDO Rx Icom ICR-700Q, scanner Kenwood 
RZ1, accordatore d'antenna FC902 Yaesu, com¬ 
puter note book IBM 486 DX2 50MHz schermo 
colori con demodulatore per RTTY fax CW tutte 
le apparecchiature sono apri al nuovo. No spe¬ 
dizioni. 

Domenico Baldi - via Sottopiazzo 14 - 14056 
Costigliele d’Asti AT - tei. 0141.968.363 / 
0338.8108.496 



COMPUTER 



VENDO Fotocamera compatta Canon PRIMA-5 
autofocus motorizzata dotazione completa 
£140.000 - Videocamera A2 Hi 8mm completa 
di 3 batterie, grandangolo 0,6x, vari filtri ottici 
per effetti, borsa per il trasporto £1.500.000 - 
Centralina digitale effetti Panasonic WJ-AV3E 
£600.000 Per ricevere lista illustrata inviare 
lit.2500 in francobolli. 

Roberto Capozzi - via Lyda Borrelli 12 - 40127 
Bologna - tei. 051.501.314 - Email: 
nel0737@iperbole.bologna.it 

CERCO Icom PCR-1000 solo se perfetto ed a 
prezzo conveniente. 

Maurizio - Email: mrw2000@hotmail.com 

CERCO scala parlante della Radiomarelli mo¬ 
dello “ASSAB". Sarei grato a chiunque potesse 
farmi avere fotocopia o fotografia a scopo 
riscostruzione. Sono disponibile ad un edeguato 
rimbroso spese. 

Gianni Cucinelfa - tei. 06.2282.279 - Email: 
top.rel@agora.stm.it 


VENDO Rx Irme RXU70 100kHz/29MHz 
£500.000 - Rx Telefunken ELK639 9kHz/30MHz 
£700.000 - Microvoltmetro selettivo RFT SMV3 
87MHz/300MHz £350.000 - Frequenzimetro 
digitale U.S.Navy USM207 £400.000. 

Mauro -28811 Arizzano VB - tei. 0323,550.008 


VEWX) Geloso G4/228 BC603 Tek 
DM501+TM503 ampli Electrovoice + AR 
universal + AR2ax + AR6-7 ARI 7 AR48 gira¬ 
dischi Thorens TD125 eventuale scambio con 
Rx Geloso, Kenwood, Trio o scanner. 

Michele - 33081 Aviano UD - tei. 0434.660.358 
(serali) / 0434.365.086 (ufficio) - Email: 
elpord@iol.it 


VENDO Kenwood TS140S senza imballi ma 
veramanete OK £850.000nt - Yaesu FRG9600 
scanner all mode senza imballi £450.000nt. 
Alan - Email: cvk@spiderlink.it 


CERCO scheda interfaccia seriale per collega¬ 
mento ICR71E e PC: sarei grato anche a chiun¬ 
que sapesse darmi informazioni sulla sua 
reperibilità. 

Enrico - 20014 Nerviano MI - Email: 
recce@nest.it 


CERCO schema elettrico per AELETRONICA 
trans. UHF-FM telaio PN505013/01. Pago 
tutte le spese. 

Miki - Email: nebo@cg.yu 


VENDO Drake C4, DGS1, SPR4, BC312M, 
BC312N, WS58, MK1, Racal Sincal 30, 
Telefunken E127KW4, BC603, BC683, RT70, 
EA8, Geloso G216MK3. 

CERCO surplus in genere, graditi scambi oltre a 
Drake RV7, MS7, MK7077, AUX7, RV4C. 
Mauro - 26012 Castel leone CR - tei. 
0374.350.141 


VENDO ricevitore Kenwood R5000 con altoparlan¬ 
te esterno Kenwood £1.200.000. Non spedisco. 
Giovanni Pastorino - via Clavesana 65 - 17051 
Andora SV - tei. 0182.683.019 - Email: 
decibel@ivg.it 


ONDA 
QUADRA 

12 - 24 Volt 50 - 1000 Watt 

• STABILIZZATORI DI TENSIONE 

• CARICA BATTERIE 

• ALIMENTATORI STABILIZZATI 

!«D - 

ASCON 

Elettronica - Milano 
Tel./Fax 02 -64.32.004 
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CENTRO UBOMTORN HI-FI 


S.9.S. 



COMPONENTISTICA VALVOLARE 
AMERICANA NORME MIL 

KIT ORIGINALI ALTOPARLANTI 
ALTEC SERIE PROFESSIONALE 
E ACCESSORI 


Tel. 0584.963.419 - Fax 0584.324.128 

ialco) via Don Minzoni, 7 - 55049 VIAREGGIO (LU) 


$ 


i VENDO test card emulator card per riparare 
| telefoni GSM e aggiornare il software - VENDO 
! trasmettitori per radio private in FM 88/108 
| £250.000 - Puntatore LASER £100.000. 

| Andrea-44020RoveretoFE- tei.0533.650.084 
I simona@estense.global.it 
I -- 

VENDO Antenne attive Dressler ARA60 ed 
| ARAI 500 ancora imballate complete di cavi, 
| alimentatori e preamplificatori £300.000 cad. - 
| Alimentatore professionale da laboratorio Mitek 
[ 1560 10A 16kg doppi strumenti, praticamente 
'■ nuovo £400.000 - Decoder Hoka Code3 
1 £300.000. 

I: Carlo Cardino - tei. 0685264241 uff / 
0633260328 ab / 0330422853 celi - Email: 
I cardillo@aipa.it 

I 

: VENDO/SCAMBIO con materiale di mio interes- 
| se linea Yaesu FL-50 con Tx da rivedere, Rx 
Collins 46159, PK232 MBX, Swan 700CX con 
piccolo problema ma ben tenuto e con valvole 
ancora oltre 85%, FT-51R con carica batterie per 
casa e auto, provatransistor Heathkit IM36, pon¬ 
te di misura militare ZM11 A U, frequenzimetro 
ì E ET Elettronica con programmatore a contraves, 
frequenzimetro BC-221 senza valvole e senza 
cofano ma perfetto, ottimo per ricambi, TNC 
KPC9612 usato pochissimo. 

Paolo, IZ0WAG - tei. 0338.2256.569 - Email: 
I iz0awg@nvnet.it 


I VENDO stampante ad aghi 80/132 colonne IBM 
Proprinter con cartuccia inchiostro nuova im¬ 
ballata e istruzioni orginali £40.000 - Monitor 
monocromatico Hercules per PC8088 e 
^ PC80286 ottimo stato £30.000. 

J Francesco -17100 Savona - tei. 0330.255.186 
| / 019,801.249 


VENDO vari RTx HF 0/30MHZ Kenwood TS- 
440SAT, Icom IC-751 america, Kenwood TS- 
140, Yaesu FT-757, Icom IC-706, Kenwood TS- 
850AT, Yaesu FT-102, Kenwood TS-830, linea 
Drake B, ricevitore Icom ICR-7000. 

Vincenzo, IZ0CKL-tei. 0347.6337.472 


CERCO PRC-25 funzionante in buone condizio¬ 
ni, non manomesso e completo di handset e 
antenna. 

Paolo - tei. 06.8620.0204 - Email: 
ppinto@freemail.it 


| VENDO Telescopio Meade ETX ASTRO - 
Maksutow Cassegrain 1250x90mm completo di 
oculare e vari accessori £1.200.000. Vari ac¬ 
cessori per telescopio (chiedere lista o telefona¬ 
re). Obiettivo per macchina fotografica profes¬ 
sionale, Rodenstock Rodagon 1:5,6 F=21 Omni 
con diaframma incorporato £300.000. Obiettivo 
professionale Canon Micrographics MGO-0243 
(MR67mm 1:6,2) £300.000. Per ricevere lista 
illustrata dei componenti e degli accessori in¬ 
viare £2500 in francobolli. 

Roberto Capozzi - vìa Lyda Borrelli 12 -40127 
Bologna - tei. 051.501.31 4 - Email: 
nel0737@iperbole.bologna.it 


VENDO/SCAMBIO BAR. CB Alan 87 £200.000 
+ lineare Sommerkamp FL2500 valvole da so¬ 
stituire con BAR. CB tipo President LINCOLN e 
lineare valvolare 300/400 watt. 

Luigi - 38079 Tiene TN - tei. 0338.2377.117 


VENDO ricevitore JRC 545 DSP in garanzia 
Agosto '98, con altoparlante dedicato NVA119 
£3.500.000 perfetto con imballi - Ricevitore 
Kenwood R5000 con altoparlante dedicato 
£1.200.000. Non spedisco. 

Gianni-tei. 0182.683.019-Email: swlgia@tin.it 


VENDO/SCAMBIO President JACKSON 26/ 
28MHz AM-FM-SSB + frequenzimetro esterno 
+ microfono Zetagi MB+5 - SCAMBIO mate¬ 
riale informatico con materiale radioamatoriale. 
Antonello Miscali - tei. 0335.6674.345 - Email: 
antonello@logicanet.com 


VENDOcoppiaricetrasmettitori militari tedeschi 
a transistor 163MHz UFT-721 completi di borsa, 
2 antenne, microfono, laringofono, batteria 
ricaricabile, imballo originale, come nuovi. 
Umberto - 40031 Baragazza BO - tei. 
0534.975.89 marcucci@computermax.it 


Associazione Guglielmo Marconi Gruppo 

Gruppo Radioascolto Radioascolto 

Bologna Liguria 

CONTEST “MEDITERRANEO 2000” 

L’Associazione Guglielmo Marconi di Bologna in collaborazione con il Gruppo 
Radioascolto Liguria, organizza il “Contest Mediterraneo 2000”. Si svolgerà 
nell’arco di tre anni (1998 - 1999 - 2000). E’ rivolto a tutti gli appassionati del 
radioascolto di emittenti di radiodiffusione. La seconda gara avrà luogo il 08 Maggio 
1999 dalle ore 19.00 alle ore 20.00 UTC. La data della gara successiva sarà 


comunicata a tempo debito. I partecipanti 
seguenti stazioni: 

dovranno ascoltare almeno 

una delle 

RADIO MEDITERRANEE INT (MAROCCO) 

19.00- 19.15 

171 

kHz 

RADIO MONTE CARLO (MONACO) 

19.15-19.30 

216 

kHz 

RADIO MIRÀMAR (SPAGNA) 

19.30 - 19.45 

783 

kHz 

RADIO D1FFUSION TELEVISION TUNISIENNE 

19.45 - 20.00 

963 

kHz 


Per ogni ascolto indicare la lingua di emissione ed i dettagli dei programmi ascoltati, 
nonché il tipo di radioricevitore e l’antenna utilizzata. 

PUNTEGGIO: ogni stazione captata vale 10 punti. Ogni dettaglio di programma 
(notizie, speacker uomo o donna, tipo di trasmissione ecc.) vale 15 punti. Tutto il 
materiale richiesto di verifica per la seconda gara, deve essere spedito entro e non 
oltre il 31 Maggio 1999 a; 

ASSOCIAZIONE GUGLIELMO MARCONI-MED 2000 - P.O.BOX969 - 40100 

BOLOGNA 

QUOTA DI PARTECIPAZIONE: Per ogni edizione la quota è di £ 5,000. 

PREMI: a tutti i partecipanti verrà assegnato un diploma con relativo punteggio. I 
primi 5 classificati della edizione 1999 riceveranno pubblicazioni inerenti alla radio o 
di elettronica. 

Al termine del Contest nell’anno 2000, al 1° ASSOLUTO: MEDAGLIA D’ORO 
VI INVITIAMO A PARTECIPARE NUMEROSI 
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Mercatino postelefonico 




: CERCO lettore/prograrnmatore di stripe cards e 
programmi relativi di decrypt/ data/reading. 
Franco Dante Maria Principe - 10147 Torino - 
tei. 0338.8372.732 

VENDO Kenwood DSP100 nuovo mai usato 
£500.000 non trattabili - VHF/UFHF Alinco 
veicolare perfetto £600.000 - Lineare HF-300 - 
AM 400 SSB a transistor della Zetagi £250.000 
- altro lineare VFIF 80 out £150.000 - cuffia - 
mie- vox - Kenwood. 

Piero - 57025 Piombino LI - tei. 0565.224.505 
/ 0335.6822.637 

VENDO LASER alta potenza; LASER Argon 
multilinea (verde, blu, giallo) alta potenza 
: (50mW) completo di alimentatore £2.000.000, 
LASER He-Ne mnltimodo colore rosso lOOmW 
: completo di alimentatore SMPS £1.000.000 
ottimi per uso in discoteca. VENDO inoltre due ; 
gruppi scanner multi effetto (zoom x/y, ; 
psichedelico, effetto spade, fasci e lissajous) 
escluso galvanometri £500.000 cad. Gruppo 
microgalvanometri per LASER scanner 
£300.000. 

Andrea - 40100 Bologna - tei. 0347.4504.592 

VENDO ricevitore professionale Icom IC-R9000 
completo di manuali di servizio ed istruzione in 
ital ia.no e inglese, cavi alimentazione 220V/12V, 
interfaccia per PC Icom CT-17 ed altri accessori, 
appena revisionato da Marcucci (fattura di 
£2200000 per la revisione completa dell’appa¬ 
rato e la sostituzione della CPU) £8.000.000 
(regalo all'acquirente un PC portatile Olivetti 
Philips 44 B/N con programmi per la ricezione e 
la relativa interfaccia). 

Carlo Cardillo - tei. 0685264241 uff / 
0633260328 ab / 0330422853 celi - Email: 
cardiilo@aipa.it 

CERCO RV7 VFO separato per Drake TR7 - 
VENDO RTx SEM-35 20/70MHz 2W sintetizzati 
alimentazione 12/24Vdc funzionanti con cor¬ 
netta £120.000. 

William - 43100 Parma - tei. 0521.273.458 


CERCO scanner usato tipo AOR 2800 oppure J 
AOR 3000. Tratto solo di persona zona Lazio. | 
Franco - 04010 Borgo Carso LT - tei. I 
0338.4996.155 (ore 18/20) 

! VENDO level meter SPM6 Wandel e Golterman ( i; 

! 6kHz/18MHz 300k£, Racal 1 21 7 900k£, 1 
! Kenwood QR666 17kHz/30MHz SSB 350k£. I 
! Ervinio- 38100 Trento-tei. 0461.209.088 

VENDOTransistordarìingtonG.E. 100A/400V, Relè : 
CK USA da 400A/28V. Inoltre tweeter americani a * 1 
carta diametro 3" 3/4. Prezzi interessanti. 

Claudio -tei. 0584.963.419 (ore 15,30/19,30) 

CERCOiltamburodiunVCR Philips Video 2000 ; 
j mod. VR2200/00 funzionante, eventualmente : 

| acquisto un VCR dello stesso tipo per recupero : 

T della stessa. 

| Nicola - 43036 Fidenza PR - tei. 0524.520.064 
: - 0338.5857.316 - Email: artusi@custom.it 

VENDO/CAMBIO sintoampli anni 70 Sansui e 
Marantz, ampli Electrovoice e AR casse AR 2AX- 
6-7-17-48, giradischi Thorens TD125 con rice¬ 
vitori HF scanner o Rx Geloso. 

Michele -33081 Aviano UD - tei. 0434.660.358 { 
(serali) - Email: elpord@iol.it 


VENDOInterphoneamplifier BC-605D dellaSignal 
Corps U.S. Army completo di dynamotor DM34 a I 
12Ve 2 valvole VT1641619 dimensioni come BC- ! 
603 il tutto come nuovo £100.000. Bollettini Gelo- 
| son°15, 75,76,78,79,80,81,82,87,91,94,96, 

J 97,98,102,103,110,111 £50.000. 
f Angelo -55049ViareggioLU-tei. 0584.407.285 
I (ore 16/20) 

COMPRO schemari di apparati TV bianco e nero o 
| acolori (originali o fotocopia), schemari di monitor 
1 per computer, anche schemi di apparecchi singoli. 

) Tutte le eventuali spese (fotocopiatura, spedizione 

I contrassegno, etc) a mio carico, Ringrazio in anti- 
J cipo per la collaborazione. 

| Francesco Balli - tei. 0583.316.211 (ore pasti) 

| - Email: EE016@mail.dex-net.com 


Surplus Radio VENDE cinturoni con borraccia | 
USA • connettori USA e inglesi - Cavi-espine f 
-Vibratori + RTx603/604 • MuanticRTxC45S l 
• alim. -RxCollinsR278B-GR r mike + cuffie 
e tanti altri componenti. No spedizioni. 

Guido Zacchi - V.le Costituzione 15 - 40050 J 
Monteveglio BO - tei. 0516701246 (ore 20/21) ; 

VENDO vari RTx VHF-UHF Kenwood TS-790E, r 
TS-711 E.TR-751 A.YaesuFT-212RH, FT-290R, : 
vari microfoni §§Kenwood MC-60, Icom SM8, ; ; 
Yaesu MD1-B8 + altri, Scheda noise blanker ; ; 
per Rx Drake 4C, 

Vincenzo Germani - tei. 0775.260.401 

CEDO rotatore CD45 220k - Belcom Liner 2 CW/ I 
SSB 2rnt. - Rx Trio JR599- mike Daiwa infrarossi U 
40k-PL519 20k-ampliaudio 2xECL82150k-vari U 
ricaricatori base - quarzi vari - schede FM TS430/ | 
FT77 60k cad. - coppia VHF FTC2003 + basi 200k ] 1 
- coppia VFIF veicolari 200k - coppia Prodei 66/7 : ] 
ibridi 120k - RTx da sistemare: CD100 VHF - C766 I 
UHF - Labes 25W VHF-CB vari. 

Giovanni - 21015 Lonate P. VA - tei. 
0331.669.674 

VENDO EPROM cancellate e verificate 2716 e 
2732 £2000 - 2764 £2500 - 27128 £2700 - 
27256 £3200 - 27512 £3500 - 27010 £3700 - 
Porte logiche CMOS e TTL £500. Per altro ma¬ 
teriale chiedere elenco disponibilità. 

Flavio - tei. 0337.636.121 - Email: 
dago@micromedia.it 


VENDO Vari modelli d’epoca, radio a valvole 
e transistor, fonovalige, microfoni, puntine 
per fonografi e juke box, manuali d’uso e 
schemari di apparati radio civili, professiona¬ 
li e militari. CD-Rom "Radio Archives" conte- 
! nente circa 1200 fotografie e schemi elettrici 
; di radio a transistor, valvole etc. Per ricevere 
: lista illustrata dei componenti e accessori 
: inviare £2500 francobolli. 

| Roberto Capozzi - via Lyda Borrelli 12 - 40127 
I Bologna - tei. 051.501.31 4 - Email: 
nel0737@iperbole.bologna.it 


Il Mercatino Postaleè un servizio gratuito al quale non sono ammesse le Ditte. Scrivere in stampatello una lettera per ogni casella (compresi gli spazi). Gli annunci che non dovessero rientrare 
nello spazio previsto dal modulo andranno ripartiti su più moduli. Gli annunci illeggibili, privi di recapito e ripetuti più volte verranno cestinati. Grazie per la collaborazione. 


Nome 


Cognome 


Indirizzo _ 

C.A.P._ 

Tel n° _ 


Città . 


E-ma il 


* Il trattamento dei dati forniti sarà effettuato per l'esclusivo adempimento della pubblicazione 
dell'annuncio sulla Rivista, e nel rispetto della Legge 675/96 sulla tutela dei dati personali; 

* Oltre che per la suddetta finalità il trattamento potrà essere effettuato anche tramite informazione 
interattiva tramite il sito Internet www.elflash.com; 

* Potranno essere esercitati i diritti di cui all'art. 13 della Legge 675/96; 

* Il titolare del trattamento è la Soc. Editoriale Felsinea S.r.L. 


Abbonato: Sì □ NoU Riv. n°182 

Per presa visione ed espresso consenso (firma) 

Ove non si desiderasse il trattementa interattiva via Internet barrare la casella 


spedire in busta chiusa a : Mercatino postale - c/o soc. Edit. Felsinea s.r.l. - via G.Fattori n°3 - 40133 Bologna 

































































































Disco stroboflash 


DISCO 

STROBOFLASH 

Aldo Fornaciai - ! 

Proiettore stroboscopico per discoteca alta potenza con possibilità di 
utilizzare trigger interno o sincro esterno da centralina. Funzione 
pscichedelica con ingresso bassa tensione. 


Uno degli effetti intramontabili in discoteca è 
lo "strabo", ovvero il flash ripetitivo e continuo che 
con i propri lampi crea un'atmosfera davvero coin¬ 
volgente. 

Di stroboflash ne sono stati pubblicati a "cater¬ 
ve", quelli a 1 2V, altri a 220V con o senza tra¬ 
sformatore, con TRIAC e DIAC oppure a inte¬ 
grati e via dicendo ma, a differenza degli altri, il 
nostro strabo è prima di tutto correlato al ritmo 
musicale ed è quindi uno "psico strabo", ma non 
è finita qui: tramite un ingresso jack, con interrut¬ 
tore, potremo escludere l'oscillatore interno e co¬ 
mandare il flasher con una centralina sequenzia¬ 
le, pulsanti manuali oppure un computer. Basterà 
disporre di una tensione continua di 1 OV per ec¬ 
citare TR 1 . 

Il circuito è consono alle norme di sicurezza 
avendo trasformatore di alimentazione, isolamen¬ 
to tra le masse di bassa e alta tensione e accop¬ 
piamento ottico di sicurezza. 

La lampada utilizzata è di tipo lineare da 
50W/s ma nulla impedisce di usare una lampa¬ 
da ad "IT di stessa potenza. 

Circuito elettrico 

I blocchi circuitali sono in realtà tre: uno è il 



circuito di trigger con accoppiamento ottico, il 
secondo è l'oscillatore che genera il segnale per 
il lampeggio ed il terzo, molto semplice, con TRI 
abbiamo l'interfaccia musicale. 

Iniziamo con il circuito di trigger. 

Il trasformatore TI eroga 300V che sono rad¬ 
drizzati da B2 e immagazzinati in C1/C2. Non 
appena si da tensione, C 1 e C2 si caricano velo- 



Foto t - Circuito stampato: in primo piano le prese Jì 
e J2 e il potenziometro PI. Nel primo prototipo P2 
non era sul C.S. 
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Disco stroboflash 



cernente mentre C4 lo fa attraverso R7. Ora, con 
CI /C2 e C4 carichi avremo superato la soglia 
di conduzione di D2 e D3 (33+33V= óóV circa). 
Se OC1 riceve segnale tale da accoppiare otti¬ 
camente il rRIAC interno avremo il pilotaggio del 
gate di FH 1 , con conseguente scarica di C4 sul 
primario di T2 che induce sul suo secondario, in 
salita, l'alta tensione necessaria al trigger della 
lampada strobo. 

La stessa lampada sarà alimentata dalla ten¬ 
sione fornita da C1/C2. Il lampo genererà la 
scarica di C1 /C2 e C4 (avvenuta all'atto dell'im¬ 
pulso del TRIAC). Il ciclo quindi si ripeterà. 

R8/C3 è una cella di smorzamento in paralle¬ 
lo al TRIAC. 

La seconda sezione circuitale riguarda l'oscil¬ 
latore, realizzato con un comunissimo 555 con¬ 
nesso come astabile, che all'uscita, pin 3, pilota 
un transistor connesso al LED dell'accoppiatore. 
Tramite il jack J1 potremo comandare TRI indi¬ 
pendentemente dal 555, magari da un computer 
o da un centralino luci multieffetto, oppure con¬ 


nettere più lampeggiatori tra loro utilizzando il Jack 
J2. 

Infatti se collegheremo più proiettori in parai le- 



Foto 2 - Vista della lampada strobo lineare sostituibile 
con un normale tubetto ad "IT (lo stampato qui 
fotografato non è quello definitivo). 



Aprile 1999 


21 










































































































Disco stroboflash 


lampeggio e P2 il livello di soglia di intervento 
della musica. 





Foto 3 - Particolare della lampada e il condensatore C9. 


lo attraverso Jì , a sua volta collegato all'uscita J2 
di altro proiettore, avremo tutti i proiettori sincro¬ 
nizzati a quest'ultimo (funzione master-slave). 

La terza parte del circuito è molto semplice: si 
tratta di uno stadio monotransistore che modula il 
livello del pin 5 del 555 con il segnale musicale 
in ingresso, variandone così il range di frequen¬ 
za. Il potenziometro PI regola la frequenza di 


Istruzioni di montaggio 

Il montaggio dei componenti sul circuito stampato 
è molto semplice quindi, non incorrendo in errori, il 
funzionamento è assicurato, basterà ricordare di 
controllare gli isolamenti, il posizionamento dei com¬ 
ponenti polarizzati, dei trasformatori, in particolare 
quello di trigger che potrà variare da costruttore a 
costruttore, ma soprattutto non dimenticate che la ten¬ 
sione di rete è letale! Non dimenticate nemmeno il 
fusibile FI e di controllare che la massa dì alta ten¬ 
sione sia isolata elettricamente dalla massa di rete, 
controllo da operare con tester in portata ohmica 
(kQ). Tra i due punti non deve esserci collegamento, 
neppure resistivo. Se tutto è OK collegate la massa 
bassa tensione alla terra di rete (cavo giallo verde). 

La prova di funzionamento è del tutto empirica 
e non vi farà perdere che pochi attimi: controllato 
tutto, date tensione e noterete subito il susseguirsi 
dei lampi, regolando Pi questi varieranno in fre¬ 
quenza . 

Ora non resta che collegare l'ingresso musica ai 
diffusori per avere un perfetto psicostroboscopico. 


UNA OCCASIONE SPECIALE! 



È disponibile per tutti gli appassionati una preziosa raccolta di foto e schemi di radio 
antiche, apparati surplus, microfoni e pubblicità d’epoca di prestigiose marche come 
Admiral; Atwater Kent; Crosley; Emerson; Geloso; Hallycrafters; Motorola; RCA; Zenith; 
Phonola; Schaub Lorenz; Allocchio Bacchini; Vega, Aitar Voxon; Telefunken etc., il tutto 
contenuto nel ridottissimo spazio... di un CD-ROM! 

693 foto 

Il CD-ROM "Radio Archives" è stato realizzato 530 schemi 

dal nostro collaboratore Roberto Capozzi 
e costa solo 65.000£ (33,57 Euro) +s.p., 
ma per gli abbonati di 
Elettronica FLASH c'è una sorpresa: 

Il CD-ROM "Radio Archives" 
ad un prezzo veramente speciale! 

Solo £50.000 (25,82 Euro) + s.p. 

E allora? Cosa aspetti? Richiedilo subito a: 


Capozzi Roberto - via L. Borelli, 12-40127 
tei. 051.501.314/0347.7535.797 
E-mail: nel0737@iperbole.bologna.it 


liLLU TIFICA 


22 


Aprile 1999 












Pericolo radiazioni? 


PERICOLO 

RADIAZIONI? 

Carlo Monti, I2AMC 

A che punto siamo con il nuovo decreto legge sui campi elettromagnetici? 


Sarete certamente in molti ad aver visto la 
puntata del programma Moby Dick sulle radia¬ 
zioni elettromagnetiche. Da tali trasmissioni, per 
quanto folcloristiche, emergono sempre due punti 
di vista: la corrente “seria”, che si basa su dati 
di fatto, e i personaggi che raccontano storie a 
livello di pura ciarlataneria come ad esempio la 
signora che “deviava” i campi elettromagnetici 
con apposite fiale interrate nel giardino e poste 
sulle finestre. Meglio avrebbe fatto a costruirsi 
una buona gabbia di Faraday, almeno lì sì che 
sarebbe stata al sicuro! 

A mio vedere però tali trasmissioni non sono 
costruttive, lasciano lo spettatore ignaro in gran¬ 
de confusione e sono decisamente “polarizzate”. 
Vi ricordate tutta la caciara di quando si parlò 
della cura del Dott. Di Bella? Successe un pan¬ 
demonio che mise in risalto più l’impopolarità di 
un ministro che l’efficacia o meno della cura 
stessa. 

Ma veniamo alle novità: Samba, Codacons e 


altre associazioni di persone che vogliono pro¬ 
teggersi dalla RF (c'è pure quella per 1 bambini 
senza campi elettromagnetici ) hanno fatto ricorso 
al TAR del Lazio affermando che il decreto è stato 
fatto in modo illegittimo, in quanto approvato 
dalla conferenza Stato-Regioni in essenza poli¬ 
tica e non tecnica, ed era quindi necessario sentire 
il parere degli esperti: l'Istituto Superiore di Sanità, 
l’ISPESL. Quest’ultimo ha proposto all'inizio 3V/ 
m; perché, chiedono le associazioni, ora hanno 
elevato tale soglia a 6V/m? Queste contestazioni 
sono interessanti sotto un certo aspetto: siccome 
il decreto parla solo di far fiele! (campo lontano) 
e non di neeir fiele! (campo ravvicinato), dove non 
si possono effettuare misure in quanto sussiste 
una grandissima densità di potenza però con campi 
elettrici molto bassi, sarebbero da interdire tutte 
le zone di near field, ovvero 500/600 metri attorno 
a ciascuna antenna, il che sotto certi aspetti pratici 
ed economici sarebbe una follia. Viene presa a 
riferimento una legge (non ancora effettiva) della 
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Pericolo radiazioni? 


Spett. 

A.R.L 

Via D. SCARLATTI 31 
20124 - MILANO 

All'attenzione del Presidente Ortona 
3 Marzo ‘99 

Oggetto: Decreto legge (n. 381) sui campi 
elettromagnetici 

Desidero renderti edotto e he Venerdì 3 1 Gennaio 
seorso presso l'Assessorato della Sanità della Regio¬ 
ne Lombardia si è tenuta un'audizione per regolamen¬ 
tare l'applieazione del nuovo decreto legge. 

Presenti RAI e le varie società di telefonia pri¬ 
vate, queste ultime hanno indicato il radioamatore 
come potentissimo inquinatore rispetto alle loro deboli 
potenze. 

Ne c conseguito che ai radioamatori verrà richie¬ 
sta una autodenuncia che andrà registrata nel catasto 
regionale delle sorgenti radioelettriche. Per potenze 
superiori ai 100W si dovrà ottenere una autorizzazio¬ 
ne a trasmettere rilasciata dal sindaco subordinata al 
parere tecnico della locale ASL. 

In vicinanza degli ospedali inoltre non potranno 
essere superati i 3V/m, ciò al fine di non interferire 
con gli apparati elettromedicali più sensibili. 

Siccome le cose si stanno mettendo oltremodo 
male per noi è indispensabile che una rappresentanza 
tecnica dell'Associazione chieda subito un’audizione 
alla Commissione dell’Igiene Sociale al fine di espor¬ 
re le argomentazioni tecniche a nostro favore (come 
descritto nel mio precedente articolo apparso su 
Elettronica Flash del mese di Ottobre *98). 

Tieni presente che entro il mese tutti i dettagli 
pertinenti il presente Decreto verranno messi a punto 
per la successiva discussione al Parlamento Regio¬ 
nale. 

È indipensabile intervenire con urgenza. In caso 
contrario potremo fare QRT e TAssociazione non 
avrà più ragione di esistere. 

Saluti cordiali 
C. Monti 


regione Abruzzo, la quale prevede che intorno a 
un’antenna trasmittente vi siano degli spazi liberi 
di almeno lkm. In sostanza detti comitati voglio¬ 
no che il presente decreto venga eliminato e 
vengano ripristinate condizioni più restrittive. 


Vi sono ancora altri due ricorsi: uno dovuto a 
radio e TV commerciali non criptate, e Laltro da 
parte di TV criptate (Tele+). Dette società affer¬ 
mano di avere in esercizio all’incirca 400 impian¬ 
ti cadauna, e contestano i limiti preposti con il 
fatto che la comunità scientifica mondiale è su 
ben altre posizioni, affermando perciò che non si 
debba adottare un coefficiente di riduzione eguale 
per tutti, ma un coefficiente ridotto in funzione 
delLinquinamento (chi inquina di più deve ridur¬ 
re di più). Gli stessi concetti sono ribaditi dalle 
emittenti non criptate (Radio Milano International, 
Radio 101, ecc.), che sostengono di non dover 
ridurre le emissioni in quanto la comunità scien¬ 
tifica internazionale non ha comunicato ancora 
l’esistenza di relazioni né dimostrazioni di peri¬ 
colosità. E perché ridurre più che le altre nazioni? 
Siamo masochisti? 

A controprova il Codacons ad esempio cita 
degli articoli stranissimi dove si afferma che le 
radiazioni sono molto dannone e cancerogene, 
che dopo due o tre anni di esposizione aumenta 
il rischio di cancro ecc., e ha stigmatizzato il fatto 
che il decreto riguarda soltanto le emissioni elet¬ 
tromagnetiche dovute ad impianti televisivi e di 
telecomunicazioni fissi, facendo due considera¬ 
zioni: 

1) vengono considerati solo impianti di 
telecomunicazione e televisivi, tralasciando le 
radio; 

2) il decreto non riguarda gli impianti mobili, 
ovvero l’uso nefasto dei telefoni portatili. 

Il Codacons si appella inoltre all’articolo della 
Costituizione che afferma che la salute di tutti 
deve essere difesa in modo eguale, quindi anche 
quelli che usano i telefonini vanno difesi come 
quelli che abitano sotto le antenne: ne consegue 
che l’uso dei telefonini non dovrebbe essere 
permesso senza adeguate protezioni. 

C’è un’ulteriore contestazione: visto che tutti 
i cittadini devono essere difesi in egual modo, non 
si può demandare alle Regioni e alle Province 
Autonome (tipo Trento e Bolzano) l’applicazione 
del decreto con i tempi e le modalità di riduzione, 
in quanto i cittadini verrebbero trattati diversa- 
mente a seconda della Regione in cui risiedono. 

Per la Regione Lombardia in quest’ultima set¬ 
timana si è tenuto al CORERAT (Coordinamento 
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Regionale Ratifica) un seminario sulle applica¬ 
zioni del decreto. Ne è risultato che la possibilità 
dell 5 utente di “rosolarsi” la retina o il cervello con 
il telefonino ha poca importanza. 

Il fatto che pure gli OM irradino è stato 
completamente ignorato. 

Hanno puntato più che altro sulle varie radio 
“private” in FM. 

Non va dimenticato un altro punto: è ancora 
valido un Regio Decreto del 1936, pertinente i 
regolamenti di igiene locale, perfettamente 
applicabile ai problemi attuali, secondo il quale 
un sindaco di un villaggio, borgo o città può 
imporre una certa regolamentazione sulla misura 
dei campi elettromagnetici. 

Perciò attenzione: una norma potrà essere ap¬ 
plicata in modo più o meno restrittivo a seconda 
della “colorazione” locale. 

E in ultimo, in seguito alla richiesta effettuata 
da RAI, Mediaset e altri, si sta tenendo a Roma 
un'audizione per la legge quadro (omnicom¬ 
prensiva) ovvero la legge finale da approntare 
entro l’anno che sostituirà il presente decreto. 

Appena uscirà dalia Commissione Parlamen¬ 
tare (evento previsto entro febbraio) e prima che 
vada in discussione in Parlamento si può chie¬ 
dere Vaudizione alla commissione che la scrisse. 


E qui riprendo da dove conclusi il mio prece¬ 
dente articolo nel numero di Elettronica Flash di 
ottobre scorso, lanciando un appello alle otto 
associazioni di radioamatori nazionali affinché si 
muovano. 

Una volta che il decreto sarà convertito in 
legge senza che la posizione dei radioamatori 
venga attentamente puntualizzata potremmo 
essere pronti al QRP/QRT . 

Vt 73 de “Charlie” I2AMC 
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ANALIZZATORE 
DEGLI STATI 
CONSEGUENTI 


Ferdinando Negrin 



Con una scheda digitale di facile realizzazione ed un software già pronto 
potrete trasformare il vostro PC in uno strumento per l'analisi del 
comportamento di sistemi e componenti digitali indispensabile nel 
laboratorio dello sperimentatore. 


Introduzione 

Nel settore dell'elettronica digitale, quando a 
noi "indomiti sperimentatori" viene un'idea nuo¬ 
va, si prospettano percorribili principalmente due 
vie: la soluzione completamente hardware o quella 
mista software. 

La prima prevede la costruzione fisica della mac¬ 
china a stati che abbiamo ideato e la cui logica 
di funzionamento viene stabilita in fase di cablag¬ 
gio del circuito, cioè delle interconnessioni degli 
integrati logici. 

Come vi sarà noto, l'ottima velocità operativa 
di tale sistema si paga con la scarsa flessibilità di 
utilizzo: se vogliamo modificare anche in piccola 
misura la logica di funzionamento del circuito dob¬ 
biamo intervenire fisicamente nel "groviglio di fili" 
di interconnessione. 

L'alternativa (seconda via) è la costruzione di 
una scheda contenente un microcontrollore o un 
dispositivo programmabile con un numero ridottis¬ 
simo di periferiche esterne: si ottiene "come per 
incanto" la ri program mobilità del sistema senza 


dover tenere caldo il saldatore. 

In questo caso il prezzo da pagare è, solitamen¬ 
te, la minore velocità operativa. 

Personalmente, quando decido per la soluzio¬ 
ne hard mi trovo nella condizione di dover ado¬ 
perare circuiti integrati digitali (della serie TTL o 
CMOS) dei quali posseggo il data sheet conte¬ 
nente la tabella di verità e i diagrammi temporali 
per il controllo. 
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Però mi affiora sempre un dubbio: ho interpretato 
correttamente questi dati? Quando lo inserirò nel mio 
circuito funzionerà proprio come penso? Ho inter¬ 
pretato correttamente i risultati di un'eventuale simu¬ 
lazione al computer? 

Come vedete i dubbi sono più di uno! 

Nella fase di collaudo poi,, mi piacerebbe fornire 
al circuito in prova gli ingressi che desidero e ana¬ 
lizzare le "risposte"’ ad essi conseguenti. 

Ecco perché mi sono costruito I'"Analizzatore degli 
Stati Conseguenti" che nel seguito mi permetto di 
presentare. 

Il sistema ASC da vicino 

Lo strumento è costituito da una scheda digitale 
di semplice fabbricazione anche in forma artigiana¬ 
le su basetta sperimentale e da un software che "viag¬ 
gia" sotto DOS su qualsiasi computer interfacciato 
via porta parallela standard. 

10 ho utilizzato un vecchio 28ó "strappato" al¬ 
l'inesorabile pressa del rottamaio: ecco un'idea per 
riutilizzare i vecchi PC ormai messi fuori uso da 
Windows! Possono diventare ottimi strumenti da la¬ 
boratorio stand alone. 

11 programma scritto in G-Basic reso eseguibile 
presenta videate "spartane" ma chiare e funzionali. 

Avviciniamoci: dalla parallela del Computer (va 
benissimo anche un Pentium) si arriva alla scheda 
dell'analizzatore la quale presenta fisicamente 24 
ingressi e 24 uscite a livello TTL. 

Con questo sistema di collaudo è possibile testa¬ 
re un singolo integrato (per studiarne la logica di 
funzionamento) oppure un intero circuito logico: agli 
ingressi del circuito in prova si dovranno inviare le 
uscite del nostro analizzatore, mentre agli ingressi 
dell'analizzatore verranno collegate le uscite del 1 cir¬ 
cuito in prova. 

Da tastiera basterà impostare la sequenza di col¬ 
laudo (ovvero gli stimoli) ed a video appariranno i 
risultati conseguenti sotto forma di livelli logici. 

Come è intuibile fin d'ora, questo è un collauda¬ 
tore volto alla "logica di funzionamento" e non alla 
tempistica di commutazione per valutare la quale 
bisogna necessariamente ricorrere a soluzioni più 
sofisticate (...e costose!) 

Come si capirà anche dall'analisi dello schema 
elettrico, la tipologia del circuito mi ha inoltre con¬ 
sentito di dotare lo strumento di un generatore di 
stati logici arbitrari (che ho siglato GLA) grazie al 
quale è possibile stimolare l'oggetto in prova con 
uno o più treni di 24 impulsi TTL. 



Questa utility è la veste più elaborata del genera¬ 
tore di sequenze TTL da me presentato nel n° 180- 
febbraio 1999 della nostra "Elettronica Flash". 

Lo schema elettrico 

Lo schema elettrico dell'analizzatore è, in realtà, 
piuttosto semplice (figurai ) perché la sezione hard¬ 
ware vera e propria è solo un'interfaccia fisica tra il 
PC ed il mondo esterno TTL. 

Di tutto il meccanismo di gestione si occupa il 
programma software. 

Le uscite sono disponibili ai pin (riportati ai con¬ 
nettori 1-8, 9-1 ó, 17-24) degli integrati IO, IC2, 
IC3 che sono dei registri a scorrimento del tipo 
74LS595 (il cui funzionamento è già stato esamina¬ 
to nell'ambito dell'articolo già citato in precedenza). 

A questi registri (collegati in cascata) viene spedi¬ 
ta serialmente da parte del computer la parola di 
24 bit da inviare alle uscite detl'ASC (stimoli al siste¬ 
ma sotto test). 
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I 595, comandali da programma, presenteranno 
contemporaneamente sui 24 canali di output i dati 
ricevuti serialmente (connettori 1-8, 9-16, 17-24). 

Gli integrati IC4, IC5, IC6 sono dei 74LS597, 
shift registers sempre sotto il controllo del PC, che si 
occupano di caricare contemporaneamente i 24 
canali di input (risposte del sistema sotto test) e di 
spedirli serialmente al PC per Pelaborazione e la 
presentazione a video. 

I tre 74LS14 (IC7, IC8, IC9) lavorano come buffers 
di adattamento sia dei segnali provenienti dall'inter¬ 
faccia parallela che di quelli dalla scheda ASC. 

Ho riportato in figura 2 uno schemino di collega¬ 
mento tra gli ingressi dell'analizzatore ed i puntali 
di test esterni (micropinze od altro). Come si vede, 
ho previsto dei resistor? di pulì down per gli ingressi 
in modo che questi non vengano influenzati casual¬ 
mente da disturbi esterni quando inutilizzati. Nei 
collaudi che implichino potenziali liberi per i pin 
d'ingresso, questi resistor! debbono poter essere ri¬ 
mossi facilmente. 

II relè presente sulla scheda permette, una volta 
azionato dal software, il ricircolo dei 24 stati di out¬ 
put ai 595 in modo continuo, generando così un 
treno di 24 stati logici consecutivi la cui cadenza, 
larghezza e periodicità è impostabile da software 
(modalità "generatore di sequenze"). 

Dimenticavo: i condensatori da lOOnF hanno il 
ben noto scopo di drenare eventuali disturbi ad alta 
frequenza sull'alimentazione; è perciò buona nor¬ 
ma collegarli quanto più vicino possibile ai pin +Vdd 
degli IC. L'alimentatore può essere un semplice clas¬ 
sico schema con 7805. 

Il vero motore di tutto il sistema ASC è il software! 
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figura 2 - Gli ingressi dell'analizzatore vengono tenuti 
a pull-down da resistor! R. E bene prevedere la 
possibilità di disconnettere la rete resistiva in occasione 
di test su circuiti con uscite pull-up quali, ad esempio, 
le linee SCL ed SDA del bus IIC. 


Due parole sul software 

Come già ho accennato precedentemente, al 
programma installato su PC è affidato il compito di 
gestire tutto il sistema di collaudo: 

1 ) Assegnare le etichette ai vari canati di in e di out. 

2) Accogliere dall'operatore e memorizzare gli stati 
consecutivi (h/l) da applicare ai canali di output. 

3) Predisporre le modalità di esecuzione della pro¬ 
va (cadenza degli stimoli digitali, numero di stati 
consecutivi, ecc.). 

4} Pilotare attraverso le linee fisiche i registri a scor¬ 
rimento 595/597 (Clock di shift, load,ecc). 

5) Accogliere i risultati delle sessioni di lavoro pre¬ 
sentandoli in forma "leggibile" a monitor, 
ó) Salvare o ripescare le sessioni per costituire un 
archivio di dati. 

Ho utilizzato un linguaggio come il vecchio Q- 
Basic ed ho continuato ad usarlo anche neH'affinare 
il progetto per due ragioni fondamentali: la prima è 
da ricercare nel fatto che appena mi è venuta l'idea 
di costruire l'analizzatore ho voluto subito "comin¬ 
ciare" a provare l'hardware senza tanti "fronzoli" 
quali belle finestre con grafica molto curata; la se¬ 
conda (che mi ha indotto a proseguire) è il pensiero 
di poter sfruttare l'ASC su qualunque computer "gio¬ 
vane" o "vecchio" esso sia dandogli in pasto un 
software comprensibile. 

Ne è risultato un programma "essenziale", ma 
non troppo, che reso in forma eseguibile gira prati¬ 
camente su tutte le macchine. 

Desidero riassumere di seguito le opzioni che 
vengono offerte all'utente (un manualetto dettagliato 
ed il programma è a disposizione di chiunque ne 
faccia richiesta). 

Anzitutto, una volta collegata la scheda ASC alla 
parallela del PC e copiato il programma ASC.EXE 
sull'hard-disk, digitare: ASC. 

Per prima cosa il programma controlla se il di¬ 
spositivo hardware è correttamente collegato e rie¬ 
sce a comunicare. Se tutto è ok, si può scegliere tra 
la funzione Analizzatore (ASC) o Generatore (GLA). 

Entrando nell'analizzatore, il menu permette le se¬ 
guenti funzioni: 

a) Inizializzare gli ingressi attribuendo loro le etichette 
volute. 

b) Inizializzare le uscite attribuendo loro etichette e 
stati successivi (24,36 o 72). 

c) Scegliere il numero degli stati consecutivi da 
applicare al dispositivo sotto test: 24,36,72. 



30 


Aprile 1999 


































Analizzatore degli stati conseguenti 


d) Calibrazione, cioè possibilità di settore la caden¬ 
za con la quale vengono inoltrati gli stati conse¬ 
cutivi e da cui dipende la velocità di esecuzione 
del test. 

e) Lancio del collaudo, raccolta dei risultati e pre¬ 
sentazione a video. 

f) Lancio del collaudo passo passo: permette un'ana¬ 
lisi più dettagliata. 

g) Salvataggio e caricamento di una sessione con 
nome.dot per poter creare un archivio. 

La creazione di un archivio è molto utile soprattut¬ 
to nell'uso didattico dell'ASC perché è possibile 
richiamare le analisi su tutti i componenti di base 
usati nell'elettronica digitale quali integrati TTL o 
CMOS. 

Nella modalità Generatore è possibile: 

a) Costruire (su di un solo canale) un treno di 24 
stati logici consecutivi con cui stimolare il disposi¬ 
tivo in prova. 

b) Impostare la cadenza (clock) con la quale usci¬ 
ranno gli stati successivi. 

c) Programmare il numero di ripetizioni successive 
del treno. 

d) Stabilire il ritardo temporale tra un treno ed il suc¬ 
cessivo. 

Naturalmente i tempi minimi (quindi le frequenze 
massime) dipenderanno dalla velocità elaborativa 
del PC. 

A video apparirà la formazione del treno con tutti 
i parametri impostati. 

Successivamente all'esecuzione è possibile salvare 
su file la sessione e ripescarne da archivio un'altra. 

Una sessione di lavoro 

La figura 3 presenta il risultato (videata) di una 
sessione di lavoro riguardante la semplice prova di 
una logica NAND 74LS00. 

Ai canali 1 e 2 di uscita vengono connessi gli in¬ 
gressi della porta NAND ed etichettati con "a" e "b". 


Al canale 1 di ingresso viene inviata l'uscita del¬ 
la porta ed etichettata con "y". 

Si è voluta testare tutta la tabella di verità della 
porta contemplando, quindi, le quattro situazioni 
possibili agli ingressi della porta. 

Si noti che il cambiamento di livello logico appa¬ 
re sempre dopo un "passo" dei 24 consecutivi, pro¬ 
prio ad indicare che la transizione di y è "conse¬ 
guente" ad un certo mutamento degli stimoli appli¬ 
cati. Questo modo di operare è solitamente tipico 
dei circuiti sequenziali ed in essi è formalmente cor¬ 
retto; tuttavia anche per i circuiti combinatori (come 
nel caso del 7400) si possono ben interpretare i 
risultati tenendo presente la "regola di analisi" anzi¬ 
detto. 

In figura 4 ho voluto mostrare i risultati di un'ana¬ 
lisi condotta sul 74LS161 ed ho anche confrontato 
il risultato ottenuto dal mio "marchingegno" con quello 
uscito da una simulazione SPICE. 

Il 74LS1Ó1 è un contatore binario presela bile. 
Per il collaudo si sono applicati esternamente gli in¬ 
gressi di preset PO, PI, P2, P3, il clock CP, il reset 
MR, gli enable CEP e CET. 

In tutto vengono occupati 9 canali di output del- 
l'ASC. 

Ai primi quattro canali di input vengono collega¬ 
te le quattro uscite Q0, Gl, G2, G3 di conteggio. 

Nella figura viene presentato un esempio di col¬ 
laudo su 24 stati successivi in cui vengono testate 
tutte le fasi "vitali" del 161 : reset asincrono, carica¬ 
mento preset, conteggio, hold e reset successivo. 

Anche qui mi piace evidenziare la valenza didatti¬ 
ca dell'ASC per "imparare" come funzionano i com¬ 
ponenti digitali di base. 

Conclusioni 

Il circuito trova ampiamente posto su di una basetta 
standard formato "Europa" (sia come stampato che 
nella versione millefori). 

Nel prototipo che mi sono costruito ho riporta¬ 
to i connettori a gruppi di otto nelle immediate 


a 

b 

y 


figura 3 - Diagrammi logici relativi ai test di un NAND 74LS00. Ingressi a, b; uscita: y 

Prima fase: a=h, b=l, y=h; seconda fase: a=l b=l y=h; terza fase: a=h, b=h, y=l ; quarta fase: a*=i » b=h, y-h. 

Lo spostamento in avanti della risposta sul canale y indica che essa è "conseguente" all'applicazione degli 
stimoli a e b. 
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vicinanze degli integrati. A questi connettori (pin 
femmine da circuito stampato] si collegano dei 
cavetti fiat che possono recare all'estremità oppo¬ 
sta qualunque tipo di terminale di connessione: 
micropinze, coccodrilli, ecc. 

Un suggerimento che potrei dare è quello di utiliz¬ 
zare, se l'oggetto di test è un singolo integrato digita¬ 
le, una piccola bread board nei cui fori si possono 
infilare agevolmente ì pìn da c.s. da utilizzarsi come 
terminali dei cavetti fiat: in pratica si hanno delle micro 


spine che creano un buon contatto con il componente 
in prova. 

Spero di essere stato esauriente e di avere solleti¬ 
cato il vostro interesse. Buona sperimentazione e ... 
a presto! 
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Ascoltare gli aerei in onde corte 



SHANWICK RADIO 

Ascoltare gli aerei in onde corte 


Andrea Borgnino, IW1CXZ 


Alla scoperta di una più attive stazioni radio per ('assistenza ai voli atlantici. 
Frequenze, consigli e tattiche per sintonizzarsi su un incredìbile mondo di 
piloti e operatori radio di tutto il mondo. 


Uno dei primi ascolti effettuati dagli appassio¬ 
nati di frequenze radio e di scanner sono di solito 
le comunicazioni aeronautiche che si possono . 
ricevere nella banda VHF intorno ai 1 1 8MHz. 
Sono vari in questa banda i tipi di traffico che si 
possono ascoltare: dalle torri di controllo, ai con¬ 
trollori regionali dell'aeronautica ai sistemi di in¬ 
formazioni sulle condizioni meteo. Ebbene, la 
maggior parte di questi servizi, sì possono ascol¬ 
tare anche sulle onde corte, con l'unica differen¬ 
za di poter ricevere aerei e stazioni di terra lonta¬ 
ne anche migliaia di chilometri. 

Infatti se le VHF permettono le comunicazioni 
con gli aeroporti più vicini o con gli aerei che 
occupano lo stesso spazio radar, le onde corte 
permettono di assistere quelle particolari rotte dove 
per migliaia di chilometri non vi sono centri radar 
o piste di atterraggio. Basti pensare ad un aereo 
che partendo da Roma debba arrivare a New 



York, dopo aver comunicato con gli ultimi aero¬ 
porti spagnoli; solo mediante l'uso delle onde corte 
può continuare a ricevere informazioni sulle con¬ 
dizioni meteo e soprattutto sull'occupazione delle 
varie vie aeree che attraversano l'Atlantico. Ben 
cinque sono infatti le stazioni radio che si occu¬ 
pano di seguire i numerosi veicoli che ad ogni 
ora del giorno attraversano questo mare e sono 
dislocate in varie zone vicine ad entrambe le spon¬ 
de. Da lato americano abbiamo naturalmente 
New York Radio e Gender Radio (in Canada), 
più vicine all'Europa Santa Maria Radio (localiz¬ 
zata in un'isola delle Azzorre), Rejkjavik Radio (in 
Islanda) e, ultima, Shanwick Radio, localizzata nel 
nord dell'lrlanda, vicino all'aeroporto di Shannon, 
Sarà proprio quest'ultimo stazione che analiz¬ 
zeremo per comprendere meglio come si posso¬ 
no ascoltare gli aerei in onde corte. Shanwick 
Radio è una piccola palazzina irta di antenne HF 
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e VHF situata nel comprensorio dell'aeroporto di 
Shannon nel pieno nord dell'Irlanda e come ab¬ 
biamo già saputo fa parte della catena di stazio¬ 
ni che assistono via radio i voli che devono af¬ 
frontare una attraversata sull'Atlantico. 

Compito di questa stazione è quello di indicare le 
rotte agli aerei e fornire in tempo reale le condizioni 
meteo relative a tutto il territorio dell'Atlantico, delle 
coste Europee e delle coste Canadesi-Americane e 
talvolta gestire il traffico telefonico tra gli aerei e le 
loro compagnie a terra. 

Per gestire questa mole di dati da trasmettere e 
ricevere vengono utilizzate una serie di frequenze 
che cambiano durante la giornata in modo da poter 
sfruttare al massimo la propagazione. Gli operatori 
di Shanwick Radio monitorizzano tutto il giorno, 24 
ore su 24, anche una decina di frequenze, indican¬ 
do agli aerei l'intensità dei traffico sulle vie aeree e 
per quelli arrivati quasi a destinazioni suggeriscono 
frequenze VHF degli aeroporti più vicini. 

Inoltre per le comunicazioni radio aeronautiche 
viene utilizzato un particolare tipo di chiamata selet¬ 
tiva detta " Secai" (Selective Callign) che permette ai 
piloti di non dover monitorare in continuazione le 
frequenze HF e venire chiamati solo se richiesto. 
Ebbene, per testare questo protocollo all'inizio del- 
l'attraversata, gli aerei contattano i centri radio chie¬ 
dendo un "Secai Check "in modo da essere sicuri del 
corretto funzionamento degli apparati HF. Tutti gli aerei 


hanno un codice Secai a loro assegnato in modo 
che i centri radio possano avvertire anche solo un 
aereo alla volta che ci sono messaggio o comunica¬ 
zioni per loro. Shanwick gestisce anche un servizio 
di invio continuo in onde corte di informazioni relati¬ 
ve al meteo di tutti gli aeroporti nazionali presenti in 
Europa. Questo servizio si chiama "Volmet" e consi¬ 
ste in una trasmissione su più frequenze HF di una 
voce sintetizzata con il computer che legge di segui¬ 
to i dati meteo e di visibilità di tutti gli aeroporti. Qui 
di seguito, trovate le frequenze Radio utilizzate da 
Shanwick Radio (in kHz). 

Su queste frequenze sintonizzandovi in USB 
potrete ricevere le comunicazioni tra gli aerei e 
gli operatori di Shanwick Radio che utilizzano di 
solito un fluente inglese per comunicare coordina¬ 
te, dati meteo o flight livel. La professionalità de¬ 
gli operatori di queste stazioni è incredibile: in 
pochi minuti potrete sentire decine di aerei smista¬ 
ti sulla corretta aereo-via e decine di informazioni 
meteo erogate. 

Per sintonizzare invece in "Volmet" dovete uti¬ 
lizzare queste frequenze 

3413-5505-8957- 13264 


Anche qui in USB per ricevere la voce digitaliz¬ 
zata in inglese con i vari dati meteo ricordarsi di 



301 ó 

5598 

8906 

(rotte del Sud Atlantico) 

2899 

5616 

8864 

(rotte centrali - aerei Americani e Canadesi) 

2872 

5649 

8879 

(rotte centrali - aerei Europei, Africani e Asiatici) 

2971 

4675 

8891 

(rotte polari) 

3476 

6622 

8831 

(rotte del Nord Atlantico e traffico in eccedenza) 
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utilizzare di sera la frequenza più bassa e di gior¬ 
no; con la luce, la frequenza più alta. 

Spesso capita di sentire sui 5680kHz Shanwick 
impegnato in missioni di salvataggio coordinando 
aerei ed elicotteri sempre diretti verso l'Atlantico. 

Come accennato, esistono naturalmente altre 
stazioni radio nel mondo per l'assistenza delle altre 
rotte oceaniche e quindi è possibile ricevere nelle 


frequenze vicine a quelle indicate sopra altre co¬ 
municazioni, magari in lingue diverse dall'inglese 
se si tratta di piccole compagnie regionali. 

L'ascolto degli aerei in onde corte può affascina¬ 
re per ore ed ore in quanto è incredibile sentire e 
rendersi conto dell'enorme attività del cielo sopra di 
noi e soprattutto ci permette ancora una volta di ca¬ 
pire la straordinaria utilità delle onde corte. 
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SCHEDE VIDEO 


MASTERIZZATOMI 


SE VIRGE DX 4Mb PCI 

£46.000 

PANASONIC 8x4 IDE 

£413.000 

SYS 3D PRO 8Mb AGP 

£81.000 

PANASONIC 8x4 SCSI 

£471.000 

MATROX PRO DU CTI VA Gl 00 8Mb AGP 

£155.000 

HP 8100Ì 24x4x2 IDE 

£714.000 

ATI RAGE 128 MAGNUM 32Mb 

£324.000 

MONITOR 


SCHEDE AUDIO 


BELINEA 14" DIGITALE OSD 

£243.000 

CREATIVE SOUND BLASTER VIBRA 16 

£46.000 

BELINEA 15" DIGITALE OSD 

£289.000 

CREATIVE SOUND BLASTER 64 PCI OEM 

£53.000 

BELINEA 17" DIGITALE OSD 

£513.000 

CREATIVE SOUND BLASTER PCI 128 OEM 

£105.000 

HITACHI 117" ET 0.22 DP 

£631.000 

CREATIVE SOUND BLASTER LIVE! 

£341.000 

STAMPANTI 


MODEM 


CANON BJC 250 

£187.000 

THUNDERCOM INT. 33,6K OMOLOGATO 

£97.000 

CANON BJC 4300 

£230.000 

THUNDERCOM INT. 56K OMOLOGATO 

£136.000 

CANON BJC 7000 

£470.000 

DIGICOM LEONARDO 56K ESTERNO 

£177.000 

HP DESKJET 695c 

£282.000 
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ALITOSTO 

Giorgio Taramasso, IW1DJX 



Alimentatore di potenza radioamatoriale 13,8V regolabili, 25A servizio 
continuo protezioni sovratensione, sovracorrente, surriscaldamento, 
cortocircuito, rientro di radiofrequenza. Cosa volete di più? 


Erano anni che desideravo un ricetrasmettitore a 
onde corte piccolo e facilmente trasportabile, non 
troppo difficile da usare e neppure eccessivamente 
costoso, e quando vidi per la prima volta il Kenwood 
TS50S decisi di farmelo regalare: certo, è un regalo 
importante, almeno per me, si tratta sempre di spendere 
- o far spendere - un paio di milioni e più, se si vuole 
anche l'accordatore d'antenna automatico AT-50; ci 
vuole un'occasione speciale, e decisi di sposarmi! 

Piccola casa, piccolo transceiver... e piccolo 
alimentatore! Si fa per dire, visto che il bimbo 
pretende almeno 20 ampere e mezzo, più un paio 
per l'accordatore. Il listino Kenwood propone due 
alimentatori "dedicati", il PS-33 da 20,5A e il PS-53 
da 22,5A, consigliato per alimentare anche l'accor¬ 
datore. 

Non volendo abusare della generosità di amici e 
parenti e dovendo affrontare spese ben più urgenti 
per metter su casa, decisi di autocostruirmi - diamine, 
un po' di HAM spiriti - antenna (caro, vecchio 
dipolo!) e alimentatore, anche perché mamma 
Kenwood ha notevoli pretese: quasi sette Caravaggi 
per il PS-53... 

Passiamo dunque allo schema: il regolatore di 
base fa uso di tre MOSFET e di un operazionale, 
tutto il resto funge da protezione anti-tutto, visto che 
sarà connesso ad un attrezzo piuttosto costoso e 
sofisticato. 

La tensione di rete arriva sul primario di TI via 


Foto 1 - Il micro dà un'idea delle dimensioni: 
265x150x225 (HxLxP). 
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Foto 2-1! lato nascosto jinferiore) della foto 
boccola di uscita ausiliario. 


: c'è lo spazio per qualche 


F1 e presa IEC filtrata: ciò contribuisce ad attenua- 
re interferenze varie (QRN in ricezione) ed attenua 
eventuali spurie verso la rete in trasmissione. Una 
volta raddrizzata e livellata (C2 è da 33.000juF e 
CI ne diminuisce l'induttanza serie), bisogna... 
ragionare al contrario. 

I semiconduttori di regolazione si trovano, 
contrariamente al solito, sul ramo negativo: 
ricordando che il drain di un MOSFET è in 
questo caso assimilabile al collettore di un 
normale transistor bipolare NPN, e il source 
all'emettitore, immaginiamo di avere 25V ai 
capi di C2. 

In condizioni di equilibrio ab- 
biamo i 13,8V desiderati tra il 
positivo di C2 (coincidente col 
morsetto positivo di CN2)e i drain 
dei MOSFET (corrispondenti al 
morsetto di massa): dobbiamo al¬ 
lora avere una caduta di tensione 
di 1 1,2V tra i drain e i source di 
TRI, TR2, TR3, che fanno capo al 
negativo generale (negativo di C2 
e B1 ). 

In caso di maggiore assorbi¬ 
mento ai capi di CN2, la relativa 
diminuzione di tensione giunge a 
IC1 A via R5, P1 , Ró, R7. La tensio¬ 
ne di riferimento (Dzó, CI 1, R24) 
è riferita al positivo generale; la 
tensione di errore generata pilota 


(R21, RI 3, Rló, Ri 9) i gate dei 
MOSFET; questi, diminuendo la 
loro resistenza interna, "chiudono" 
maggiormente verso il negativo 
generale, compensando così la di¬ 
minuzione di tensione. 

Quale lo motivo di sì cervellotica 
positura? Gli è che codesto 
machiavello permette di connette¬ 
re i drain dei MOSFET direttamen¬ 
te a massa - attenzione, massa 
dell'apparato alimentato connesso 
alle boccole CN2, ben DISTINTA 
DAL NEGATIVO del ponte B 1 - 
quindi non serve isolare i drain dei 
MOSFET (il contenitore) dal dissi¬ 
patore di calore, o isolare quest'ul- 

- timo dal mobile; si ottiene perciò 

una resistenza termica (RCD o 0cs) 
minore, ma soprattutto si può pilotare il gate dei 
MOSFET con una tensione abbastanza alta rispet¬ 
to al source, per ottenerne la massima conduzione 
possibile. 

Torneremo più avanti su questo argomento, ora 
vediamo le varie protezioni: sarebbe imperdona¬ 
bile combinare qualche scherzaccio ad un RTX di 
pregio! 

Se il carico connesso a CN2 richiede una 
corrente eccessiva, su RI 1 , R1 4, R1 7 si sviluppa 
una tensione - con R8, R9, RIO abbiamo su TP 1 
circa 5mV per ogni ampère assorbito - che viene 


Foto 3 - Esploso (si fa per dire) de! contenitore, recuperato da un vecchio 
generatore BF Philips. 
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Foto 4 - Particolare del lato boccole (interno): lo SCR è montato su un 
supporto plastico. 


amplificata da IC 1 B (P2/R29) e inviata a TR4 con 
il partitore R28/R27: TR4 assorbe corrente da R7, 
con R2ó, e se diminuisce la tensione all'ingresso 
non invertente di IC 1 A, diminuirà anche la tensio¬ 
ne in uscita da CN2, compensando quindi l'ecces¬ 
sivo assorbimento; in breve, oltre una certa soglia, 
regolabile con P2, l'alimentatore diventa un gene¬ 
ratore di corrente costante. Questa è la protezione 
principale, comune a molti alimentatori del gene¬ 
re: ma data la potenza e l'utilizzo dell'Alitosto, tale 
condizione di funzionamento è impropria, e pro¬ 
voca un notevole surriscaldamento, foriero di per¬ 
niciosi avvenimenti! 

Ecco allora la protezione termica, regolabile 
con P3: NTCÌ, montata sul dissi¬ 
patore dei MOSFET, diminuisce il 
proprio valore fino a far scattare il 
comparatore IC2 che, corto¬ 
circuitando al negativo generale il 
gate dei MOSFET tramite D4, bloc¬ 
ca la tensione in uscita e accende 
l'indicatore LED2. Dz7,R33 e C 1 4 
stabilizzano l'alimentazione di IC2, 

R30 e R31 fissano la tensione di 
riferimento {3,4V), R32 e D5 deter¬ 
minano un po' di isteresi, per una 
commutazione stabile e decisa. La 
protezione è autoripristinante, ba¬ 
sta lasciare raffreddare tutto.., 

Il cortocircuito netto sull'uscita è 
un caso particolare di sovraccari¬ 
co, peraltro molto comune, per cui 


si ha tensione zero, corrente (co¬ 
stante) determinata da P2 e quindi 
forte dissipazione di potenza. Il 
conto è presto fatto: volendo otte¬ 
nere 25A, si sarà regolato P2 per 
una limitazione di poco superiore, 
diciamo 27A; con un I 1 adegua¬ 
to, la tensione su C2, sotto carico, 
non dovrebbe essere minore di una 
ventina di volt, il che - anche con¬ 
siderando le cadute su ponte, 
resistori, fusibile, connettori e cavi 
- porta i tre poveri MOSFET a 
dissipare in calore non meno dì 
500-600W! Tale valore non è 
assolutamente accettabile, se non 
per pochissime centinaia di 
milli secondi, anche usando 
dispositivi molto "robusti". Ricordo infatti che il 
valore della dissipazione dichiarata per un transì¬ 
stor di potenza è per lo più teorico, in quanto quasi 
sempre riferito ad una temperatura del dispositivo 
di 25°C. E allora... confesso di avere scopiazzato 
un po' dell'idea dal circuito interno degli arcinoti 
regolatori della serie 78xx! 

Il cortocircuito netto fa coincidere - sia pure via 
F2, Lì, L2 - il positivo di C2 con la massa di CN2? 
Benissimo, allora qui misuriamo 20-22V rispetto al 
negativo generale, visto che sta agendo la limita¬ 
zione in corrente: quindi sull'anodo di Dz5 restano 
10-1 2V che, caricando C7 con R22, dopo qual¬ 
che decina di millisecondi portano E)T2 ail'mne- 


Foto 5 - Gruppo dissipatore e finali : esempio di montaggio dei 3 gruppi 
RI 1 ...RI 9, Dz2...Dz4, TR2...TR4, con NTCÌ al centro. 
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R1 = 470O-3W 10% 

R2 = I 80-1/4 W 5% 

R3 = 470 0-1/4W 5% 

R4 = 560 12-1/2W 5% 

R5 = 3900 0-1 /4W 5% 

Ró = 6800 0-1/4 W 5% 

R7, R30, R3Ì = 27kO-4W 5% 

R8, R9, RIO, R21, R24 = 2700O-4W 5% 

RI 1, RI 4, R 17 = 10MO-5W 5% 

RI 2, RI 5, RI 8, R32 = lMO-l/4W5% 

RI 3, R16, R19 = 390 0-1/4W 5% 

R20, R23, R26, R27, R29 = 22000-1/4W 5°/ 
R22, R25, R28 = 10kO-l/4 W 5% 

R33 = 1000 0-1W 5% 

R34 = 2200 0-1/2W 5% 

Rtoratura = 2 x Ó.8O-20W (vedi testo) 

P1 = 4700 0-1 giro 
P2,Psimulaz. = 1 OOkO-10 giri 
P3 = 47kO-l giro 
NTC1 = 33kO a 25°C, bullone 
CI = 100pF/50V el. 

C2 = 33000pF/35V el. 

C3, C5, CI 2 = l,uF/50V pi. 


C4 = 1000nF/50Vel. 

C7 = 220jaF/1 6V el. 

C8, CI 1, CI 4 22|aF/50V cer. 

C9 = 390pF/50V cer. 

Có, C10, C1 5 = 1 OOnF/50V cer. 

C1 3 = 10nF/50V cer. 

DI = 100V/3A (1N5401 o sim.) 

D2, D3, D4, D5 = 1N4148 

Dzl = 15V/1 W (BZX85-C15, vedi testo) 

Dz2, Dz3, Dz4 = 1 óV/500mW (BZX79-C1 ó, vedi testo) 
Dz5 = 1 2V/500mW (BZX79-C1 2, vedi testo) 

Dzó, DZ7 = 6V8/500mW (BZX79-C6V8) 

DT1 = BTW40 1100V/32A, lg<l OOmA, Vg<3V, o sim.) 

DT2 =TIC 106M, BT149 (1 00V/0.5A, lg<200nA, Vg< 1V) 

B1 = Ponte 35-50A, 100V 

LEDI, LED2 = LED verde, rosso 5mm 

TRI, TR2, TR3 = Vedi tabella 1 

TR4 = BC337-25 o sim. 

IC1 = LM358 (OP-290, vedi testo) 

IC2 = LM31 1 

TI = 220/1 8V 25A - 450VA (vedi testo) 

LI, L2 = 5juH - 2 sp 03mm su toroide F100B (vedi testo) 


figura 1 - Schema elettrico. 
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sco, quindi al blocco dell'alimentatore. Occorrerà 
spegnerlo e attendere che C2 si scarichi su RI. 

Grazie a tale costante di tempo, il blocco non 
avviene con i rapidi picchi di assorbimento dovuti, 
per esempio, al collegamento di un carico 
capacitivo - che per sua natura rappresenta un 
breve cortocircuito per l'alimentatore - ma solo 
quando la durata del corto è maggiore del ritardo 
introdotto da R22/C7. Tra l'altro il blocco attuato 
da Dz5 agisce utilmente anche in caso di eccessi¬ 
vo aumento della tensione di rete. 

E se qualcosa non va? Se, per esempio, non 
funzionasse la protezione principale a limitazione 
di corrente? Si possono presentare due casi; 

1 ) Un cortocircuito netto causerebbe un rapido ma 
terrificante picco di corrente sui MOSFET (qualche 
centinaio di ampere, sembra impossibile...!! che 
fortunatamente ne provoca un altro su TRI, in 
grado di innescare, via R20, il DT2, che blocca 
di nuovo tutta la baracca. D2 evita che tale picco 
venga smorzato da C7, dato che in questo caso 
l'intervento deve essere quasi (Có) istantaneo. 
Normalmente-quando la protezione principale a 
limitazione di corrente funziona - tale picco di 
tensione è troppo debole {1 20... 1 óOmV) per 
innescare DT2, quindi il meccanismo non agisce. 


2) Il carico è molto forte, non al punto di determinare 
la situazione precedente, ma superiore al dovuto. 
Allora, se non interviene prima il meccanismo di 
Dz5, R22, C7 già descritto e se non salta uno dei 
fusibili, prima o poi l'inevitabile surriscaldamento 
farà scattare la protezione termica. 

Se poi, per un qualsiasi motivo, la tensione in 
uscita dovesse salire oltre il consentito, diciamo un 
10-15% più dei 1 3,8V canonici, DT1, potente 
diodo controllato da Dzl, R2, R3, C5 manda in 
corto l'uscita, salvaguardando così l'amato appa¬ 
rato... in questo caso, sempre se non funzionasse 
la protezione principale, interviene una delle altre 
due che fanno capo a DT2, e se anche queste 
fallissero, salterebbero i fusibili. 

Più di così... si può sempre aggiungere un 
interruttore a lamina bimetallica normalmente chiu¬ 
so in serie a FI, in caso di guasto della protezione 
termica elettronica, o di distacco della NTC1 dal 
dissipatore. 

Qualche breve nota sui componenti tralascia¬ 
ti: LI, 12, C3 non sono indispensabili, ma 
aiutano nel filtrare eventuale RF proveniente 
dall'apparato alimentato, C8, C 1 0, D3 filtrano 
e isolano leggermente l'alimentazione di IC 1 
dalla sezione di potenza, R4 e l'indicatore 


lds.(25°C) Rds.on 


Contenitore TO-3 


SMM70N0Ó 

70 

0.027 

250 

60 

WTW55N10 

55 

0.040 

250 

100 

SMM40N20 

40 

0.140 

250 

200 

Contenitore TO-247 
IRFP044 

(come 

57 

TO-3 plastico) 

0.028 180 

60 

IRFP0Ó4 

70 

0.009 

500 

60 

IRFP054 

70 

0.014 

300 

60 

IRFP140 

31 

0.077 

180 

100 

IRFP150 

47 

0.055 

300 

100 

SMWóON 10 

ÓO 

0.025 

180 

100 

IRFP240 

20 

0.180 

150 

200 

IRFP250 

34 

0.085 

250 

200 

IRFP2Ó0 

38 

0.070 

250 

200 


Tabella 1 - MOSFET di potenza a confronto. 


!ds.(25°C) Rds.on Pd.rnaxVds.max 


Contenitori TQ-2 
BUZ34Ó 

1 8/TO-220 

58 0.018 

170 

50 

NTH40N0Ó 

40 

0.028 

150 

60 

BUZ349 

32 

0.060 

125 

100 

BUZ350 

22 

0.120 

125 

200 

BUZ341 

38 

0.070 

170 

200 

RFP70N03 

70 

0.010 

150 

30 

BUZÌ2AL 

41 

0.035 

125 

50 

BUZ12 

42 

0.028 

125 

50 

BUZ100 

58 

0.018 

250 

50 

NDP705A 

75 

0.015 ' 

150 

50 

BUK555-Ó0B 

35 

0.055 

125 

60 

IRFZ44 

35 

0.028 

150 

60 

BUK455-Ó0A 

41 

0.038 

125 

60 

SMPóONOó 

50 

0.030 

125 

60 

RFP70N05 

70 

0.014 

150 

60 

IRF540 

27 

0.085 

125 

100 

BUZ22 

34 

0.055 

125 

100 

SMP40N 1 0 

40 

0.040 

125 

100 


Pd.max Vds.max 
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Alitosto 


LEDI fungono anche da carico minimo, DI 
protegge l'alimentatore dalla connessione di 
carichi attivi inversi, C4 è un ulteriore filtro, 

R 1 3, R1 6, R1 9 sono montati vicino ai terminali 
di gate per eliminare la possibilità di 
autoscillazioni, RI 2, RI 5, RI 8 mantengono al 
negativo generale \ gate nel caso di fortuito 
distacco dei cavi provenienti da R21, mentre 
Dz2, Dz3, Dz4 limitano eventuali picchi di 
tensione. Sebbene qui non strettamente neces¬ 
sari, potrebbero diventarlo se si decidesse di 
portare la dissipazione dei MOSFET ai... mini¬ 
mi storici. 

Come già accennato, pilotando il gate con 
una tensione sufficientemente elevata, la resi¬ 
stenza interna (Rdson] del MOSFET diminuisce 
fino alle frazioni di ohm, permettendo così di 
avere una buona regolazione in uscita con un 
minimo differenziale di tensione. Sarebbe inte¬ 
ressante, con l'aiuto di un trasformatore variabi¬ 
le (VARIACI, vedere qual'è la tensione minima 
necessaria ai capi di C2 per ottenere in uscita 
la tensione e la corrente volute. Occorre alimen¬ 
tare a parte (TP2) IC2, (max 28V per FLM358, 
32V per l'OP-290, non di piò!); tali tensioni 
sono ottenibili con un duplicatore di tensione a 
condensatori applicato ad uno dei capi di TI . 
Occhio a non superare la VGs. max dei MOSFET, 
e a cose fatte, rivedere Dz5, R24, R33, R34! 

Raccomando una costruzione al di sopra di 
ogni sospetto, meccanicamente ed elettrica¬ 
mente robusta, affidabile e compatta, adatta al 
trasporto, visto che l'accoppiata TS- 
50+AT50+Alitosto può accompagnarci in qual¬ 
che week-end. Ma se finite in cima ad una 
montagna, una grossa batteria ben carica serve 
(e pesali di più! 

Per la scelta dei MOSFET, rimando alla tabel¬ 
la 1 : i modelli in contenitore TO-3 obbligano ad 
un maggior lavoro meccanico ma, offrendo due 
punti di ancoraggio al dissipatore, garantisco¬ 
no una aderenza ottimale, quindi il massimo 
trasferimento di calore, qui fondamentale. Il TO- 
247, dal fissaggio più semplice, ha proprietà 
dissipative quasi equivalenti al TO-3: ho poi 
riportato i modelli in T02Ì 8/0220 sia perché 
possono adattarsi ad una versione di Alitosto 
meno... tosta, sia nel caso che siano i soli 
modelli reperibili; basterà usarne sei anziché 
tre, raddoppiando i valori dì ft li , R 1 4, R17e 


dotando ogni elemento del suo bravo gruppo di 
pilotaggio, protezione e sensing di corrente 
(R8, RI 1, RI 2, Dz2, RI 3). 

Il TI non è facilmente reperibile, ma dovreb¬ 
be bastare un'occhiata fra gli inserzionisti della 
Rivista per trovare qualcosa di adatto: non 
badando troppo al costo, un toroidale sarebbe 
la miglior soluzione, e se ve lo fate avvolgere, 
meglio avere qualche presa sul primario (210- 
220-230-240V), che faciliterà gli esperimenti 
per trovare la minima dissipazione. 

Il megafusibile da 32A potrebbe essere un 
modello automobilistico, ma io ho preferito due 
elementi standard da óx30mm in parallelo (vedi 
foto), col vantaggio di dimezzare le resistenze 
di contatto del portafusibile, che, tra l'altro, è 
specificato per ospitare fusibili da 1 ÓA mas¬ 
simi. 

La sezione di controllo (vedi foto) può trovare 
posto su un piccolo ritaglio di vetronite millefori. 

Mi dilungo un po' sulla taratura, da seguire 
passo passo: ricontrollare l'intero circuito e le 
polarità, data la relativa... stranezza circuitale 
è facile ingannarsi. Sostituire F2 con due cocco¬ 
drilli e una lampada da auto da 2W, 24V 
(quella delle frecce da camion...). Lavorare al 
pulito, con un buon tester, senza farsi prendere 
dalla smania di col lega re l'apparato anzitempo, 
piuttosto portarlo in un'altra stanza e legarlo a 
una sedia! 

Scollegare un reoforo di R2, D4, R22, R26, 
per escludere tutte le protezioni. Tester su CN2, 
dare tensione (SI), se nulla ronza troppo o 
fuma, LEDI deve accendersi, LED2 può essere 
spento ruotando P3, la lampada-fusibile deve 
essere spenta. Regolare PI per 1 3,8V, e accer¬ 
tarsi che, cortocircuitando i pin 3 e 4 di IC1, 
LEDI si spenga (lentamente, c'è C4). Spostare 
il tester e controllare anche la presenza di circa 
ó,8V ai capi di Dzó e Dz7, e di 3,4V tra il pin 
2 e il 4 di IC2. 

Spegnere tutto, tester ancora su CN2, aspettare 
un paio di minuti (c'è C2), collegare R2 e riaccen¬ 
dere. Se la lampada si accende non ci siamo, DT1 
innesca indebitamente - capita, con Dzl invertito! 
-altrimenti tutto OK, regolare molto lentamente PI 
tenendo d'occhio la tensione su CN2. Si deve 
ottenere lo scatto della protezione (lampada acce¬ 
sa) tra i 1 ó,5 e 1 7,5V, altrimenti sostituire Dzl con 
un modello da 14V. Se tutto fila liscio, spegnere, 
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nstaccare R2 e sostituire la lampada con un F2 da 
soli 1 OA. 

Ora si deve controllare TP 1 : collegare stabil¬ 
mente su CN2 un paio di resistori da ó,8nF, 
almeno 20W, con il tester in parallelo, accen¬ 
dere, e regolare velocemente PI per 1 3,8V: i 
resistori scalderanno parecchio, essendo per¬ 
corsi da 4A abbastanza esatti: ['"abbastanza" 
dipende dalla loro tolleranza, è bene evitare 
che surriscaldino: misurare la tensione su TP1 , 
dovrebbe aggirarsi intorno ai 20mV, da 1 5 a 
30mV può andare. Spegnere, staccare i resistori 
e ragionare! 

Se per ogni 4A assorbiti dal carico vi sono su 
TPì , supponiamo, 20mV, vogliamo che la pro¬ 
tezione intervenga poco dopo i 25A, diciamo a 
28A: una semplice proporzione ci dice che con 
28A misureremmo su TP 1 1 40mV; la protezione 
deve dunque intervenire a 140mV. 

Prendere un trimmer "di simulazione" da 
1 OOkQ, collegarne un estremo al catodo di Dz7 
e il cursore al positivo di TP 1 , ruotandolo per la 
massima resistenza: ruotare invece P2 per la 
minima resistenza, ricollegare R2ó, riaccende¬ 
re, e regolare il trimmer di simulazione per 
1 40mV (o il valore precedentemente calcolato) 
su TP1 . Spostare il tester su CN2 e collegarvi la 
lampada in parallelo, controllare l'esattezza 
dei 1 3,8V, eventualmente ritarando leggermen¬ 
te P1 , e regolare P2 fino a notare unadiminuzio- 
ne della tensione su CN2 di 1 00-200mV | ì 3,7- 
1 3,ÓV): la soglia è raggiunta, stiamo simulando 
l'intervento della protezione. 

Abbiamo quasi finito: spegnere e scollegare 
R26: alla riaccensione notiamo che su CN2 ci 
sono di nuovo 13,8V precisi, nonostante la 
simulazione, perchè abbiamo riscollegato R26; 
spostiamo il solo tester su TP1 e ruotiamo il 
trimmer di simulazione, tenendo d'occhio lo 
strumento: se DT2 fa il suo dovere, quando su 
TP1 vi siano 400-800mV, la lampada deve 
spegnersi, perchè stiamo simulando un corto 
circuito con protezione a limitatore fuori uso. Se 
DT2 non innesca nemmeno con IV su TP1, va 
sostituito con un modello più sensibile. 

Spegnere, attendere un paio di minuti, toglie¬ 
re lampada e trimmer di simulazione, ricollegare 
definitivamente R26 e riaccendere: misurare la 
tensioneai capi di C2, econtrollarecheai capi 
di R23 non vi sia più dii IV, altrimenti sostituire 


Dz5 con un modello dalla tensione maggiore. 
Spegnere, attendere, collegare definitivamente 
R2, D4 e R22 e mettere F2 da 32A. 

Ora occorre provare il cortocircuito... vero su 
CN2: un breve aumento del ronzio proveniente 
da TI e il successivo blocco dell'alimentatore 
proveranno che la limitazione in corrente e 
Dz5 e compagni fanno il loro dovere. Con un 
carico vicino a quello massimo lasciar infine 
scaldare il dissipatore fino ad avvertire un "leg¬ 
gero ma non troppo" senso di scottatura: è il 
punto di taratura - empirico fin che si vuole, ma 
efficace (70°C) - per P3, che fa intervenire la 
protezione termica. 

Ricontrollate ancora i 1 3,8Ve l'Alitosto è pronto 
per anni di fedele e tosto servizio. Dovrò decidermi 
a fare l'esame di CVV... buoni DX! 
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SZINTILLATIONS - 
AKTIVITATSMESSER 
RAM63 

UN INTERESSANTE 
CONTATORE A 
SCINTILLAZIONE 
SURPLUS 

Filippo Bastianini, IW4CVG 



Come promesso nell'articolo introduttivo "I rivela¬ 
tori di radiazioni a scintillazione" (EF n° 1 79-0 ì /99) 
è finalmente giunta l'ora di occuparci del RAM 63, 
un contatore a scintillazione di provenienza surplus 
militare ex Germania Est, recentemente apparso sul 
mercato in massicci quantitativi. Ma prima, un breve 
riepilogo per chi non ha avuto il modo o la pazienza 
di seguire l'articolo introduttivo citato. I contatori a 
scintillazione sono rivelatori di radiazioni che sfrutta¬ 
no un fenomeno detto fluorescenza, che consiste 
nell'emissione di deboli lampi di luce visibileda parte 
di alcuni particolari materiali quando sono attraver¬ 
sati da radiazioni. In uno scintillatore questi impulsi 
luminosi vengono raccolti da una "guida di luce" e 
inviati ad un fotomoltiplicatore, un tubo elettronico 
dove la luce viene trasformata in elettroni che poi 
vengono accelerati e moltiplicati da una serie di 
elettrodi, in modo da ottenere, alla fine, un impulso 
elettrico proporzionale all'energia della radiazione 
che lo ha provocato. 


Questa proporzionalità tra energia della radiazio¬ 
ne incidente e ampiezza deH'irnpulso elettrico rende 
gli scintillatori in grado di distinguere le radiazioni tra 
loro e "potenzialmente" misurare spettri di emissione 
ed attività (i famigerati Becquerel e Curie...|. il 
"potenzialmente" si riferisce alla necessità di un 



figura 1 - Schema di uno scintillatore: la luce emessa 
dal cristallo giunge al fotocatodo e si liberano elettroni 
che poi vengono moltiplicati in cascata tra gli elettrodi 
successivi, detti ''dinodi". 
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Foto 1 - Lo strumento e l'ampia dotazione di accessori. Da sinistra in 
secondo piano: la sonda per fi e y, la sonda per a montata sullo stativo, 
il contatore ed i piattini portacampioni. Davanti, sempre da sinistra, le 
chiavi ed i cacciavite i collimatori di scorta., i fondo scala aggiuntivi, 
le cinghie e gli accessori per la preparazione dei campioni tra cui 
contagocce, pinzette e fornellino. 


complesso apparato che prende il nome dì 
"analizzatore multicanale", oggetto che purtroppo 
non è in dotazione allo strumento in esame. 

Corredo di misura 

Lo strumento si trova in genere corredato di uria 
gronde quantità di accessori, spesso in buone con¬ 
dizioni se si eccettua la presenza di ossidi sulle parti 
in metallo non protette, probabilmente a causa di una 
prolungata esposizione all'umidità 
salmastra. Il corredo è contenuto in 
una robusta cassetta di legno e com¬ 
prende: 

- 1 centralina di alimentazione e 
conteggio impulsi RAM 63/1 
1 rivelatore per radiazioni a RAM 
63/2 

- 1 rivelatore per radiazioni fi e y 
RAM 63/3 

- 1 cavo di collegamento rivelato¬ 
re-co n tatare 

- 2 collimatori di ricambio per rive¬ 
latore a 

- 2 cacciavi ti a taglio 

- 3 chiavi per lo smontaggio 

- un assortimento di coppette 
portacampioni (25 in alluminio e 
25 in PVC) 


- una serie di 4 fondi scala diversi 
da innestare sullo strumento' 

- una pipetta da 4 mi per travasa¬ 
re campioni liquidi 

- una pinzetta per raccogliere 
campioni da analizzare 

- un supporto da tavolo (stativo) 
per fissare il rivelatore 

- un fornelletto smontabile per 
l'essiccamento di campioni liquidi 

- una cinghia a tracolla per il 
contatore 

- un manuale di istruzioni DV- 
46/30 

Tutti gli esemplari da me visionati 
erano stati privati, per ovvie ragioni, 
delle sorgenti.radioattive di taratura 
y ed a. 

La ricca dotazione di accessori fa 
pensare ad uno strumento "non indi¬ 
viduale" ma a disposizionedi reparti 
specializzati, al seguito ad esempio 
di comandi ocompagnie, con il compilo di accertare 
il grado di contaminazione di terreni, viveri e mate¬ 
riali nonché di monitorare eventuali operazioni di 
bonifica in caso di incidente o di guerra nucleare. A 
parte l'effetto coreografico, tutti gli accessori per la 
preparazione dei campioni non sono in realtà neces¬ 
sari al funzionamento dello strumento, non è quindi 
il caso di disperarsi se manca qualcosa. 

Gli schemi elettrici sono allegati al manuale DV- 



Foto 2 - Primo piano dei contatore con, a destra, la sonda per fi e y con 
la finestra sensibile aperta. 
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Foto 3 - ''Esploso'’' della sonda per E e y: da sinistra lo scintilla tore, il 
fotomoltiplicatore e l'elettronica di alimentazione. In secondo piano il 
contenitore di protezione. 


4Ó/30 in una tasca dell'ultima pagina, mentre sul 
fondo del contenitore dello strumento è fissata una 
busta contenente il piano di montaggio dei compo¬ 
nenti, senza il quale sarebbe un vero disastro capire 
qualcosa su quel circuito stampato anni '70. 

Lo schema elettrico 

L'elettronica dello strumento comprende un 
elevatore di tensione, un preamplificatore/adattato- 
re di impedenza, un discriminatore a soglia ed un 
integratore per valutare la frequenza degli impulsi nel 
tempo. 

• Lelevatore di tensione j'Transverter-Baugruppe") 
fornisce in uscita una tensione di 1 250V circa, 
necessaria ai tubi fotomoltiplicatori. L'alta tensio¬ 
ne è stabilizzata mediante un tubo a scarica di gas 
(Cs 101) e può essere regolata agendo sulla 
frequenza di oscillazione dell'elevatore mediante 
il potenziometro "Abgleich". 

Il circuito dell'elevatore di tensio¬ 
ne è montato in una scatoletta 
schermata a parte all'interno del¬ 
lo strumento per evitare interferen¬ 
ze con il circuito di misura. 

• Il preamplificatore-adattatore di 
impedenza ("Verstarker+impe- 
danzwandler") raccoglie il debo¬ 
le impulso elettrico proveniente 
dal rivelatore e agisce da 
separatore per gli stadi che se¬ 
guono. 

• Il discriminatorea soglia ("Diskri- 
minator") si occupa di ignorare 
tutti gli impulsi al di sotto di un 
certo livello di tensione. Questa 
funzione, generalmente assente 
in contatori di altro tipo, permet¬ 


te di trascurare impulsi spurii dovuti 
a disturbi o a radiazioni diverse da 
quelle per cui il rivelatore è costru¬ 
ito che altrimenti darebbero luogo 
a falsi conteggi. 

• L'integratore ("Impulsdich- 
termesser") ha invece la funzione 
di determinare il tasso di conteggi 
in un tempo selezionabile tra 0,1 e 
1 0 secondi attraverso il commuta¬ 
tore "Zeitkonstante", al fine di de¬ 
terminare una dose di radiazioni 
(in R/h) o una frequenza di conteg¬ 


gio (impulsi/secondo). 

Come in ogni strumento che si rispetti, con una 
posizione opportuna del commutatore di scala dello 
strumento ("Messbereich") è possibile controllare la 
presenza dell'alta tensione per regolarne il valore, 
inoltre è possibile illuminare la scala attraverso l'inter¬ 
ruttore "Lichf. 

Alimentazione 

Una volta tanto, non ce da soffrire; l'alimentazione 
prevede 4 normalissime pile rìcaricabili Ni-Cd da 
1,2V 3Ah in serie, più una ulteriore pila dello stesso 
tipo per l'illuminazione della scala dello strumento. 
Se fate delle prove con un alimentatore da laborato¬ 
rio, regolatelo quindi su 4,8V e non ÓV come se le 
pile fossero normali alkaline da 1,5V, in questo 
modo non rischierete dì danneggiare nulla. 



Foto 4 - Lo strumento, riposto nella caratteristica cassetta di trasporto in 
legno. 
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Foto 5 - Primo piano dello strumento collegato alla sonda per raggi f3 
e y. La finestra sensibile ai 6 è aperta e si intravedono le due sbarrette 
di protezione del cristallo. 


Lo scin.tillatore per radiazioni a 

Dallo schema, è possibile notare che il rivelatore 
per raggi a RAM63/2 include lo scintillatone, il 
fotomoltiplicatore, il partitore resistivo di alimentazio¬ 
ne ed uno stadio preamplificatore-separatore a tran¬ 
sistor. 

Lo scintillatone è costituito da un sottile strato di 
ZnS(Ag), cioè solfuro di zinco attivato con impurità di 
argento, depositato su una lamina di plastica traspa¬ 
rente che è a sua volta accoppiata alla finestra del 
fotomoltiplicatore attraverso il solito grasso al silicone. 

All'altra estremità lo scintillatore è coperto da una 
sottilissima lamina di alluminio che lo scherma dalla 
luce. Lo "spessore massico" di questo strato è di circa 


1 mg/cnr , unità di misura che viene 
usata per calcolare la frazione di 
raggi a arrestati dalla lamina e quin¬ 
di non correttamente contati. 

La finestra di entrata delle radia¬ 
zioni è ulteriormente protetta da un 
"collimatore" costituito da una robu¬ 
sta grata di alluminio. La sua funzio¬ 
ne è quella di evitare che la lamina 
di protezione venga perforata ad 
esempio da un corpo estraneo o che 
venga "'contaminata" dallo sfrega¬ 
mento con un campione radioattivo. 
Nell'eventualità che risulti invece con¬ 
taminato il collimatore, il kit ne inclu¬ 
de altri due di ricambio, ermetica¬ 
mente sigillati in una busta di plastica. 

Quasi tutti gli strumenti da me visionati avevano lo 
scintillatore RAM63/2 non funzionante a causa del 
distacco del cristallo dal fotomoltiplicatore, la "ripa¬ 
razione" è generalmente molto semplice: si tratta di 
smontare il tubo svitandolo dalla parte del connettore 
di alimentazione, estrarre lo zoccolo ed il 
fotomoltiplicatore (non in piena luce, please!) e poi 
fare scivolare fuori lo scintillatore. Dopo aver cospar¬ 
so quest'ultimo del famoso grasso ottico già menzio¬ 
nato, lo si ricollocherà in cima al fotomoltiplicatore e 
si rimonterà il tutto, con attenzione, riavvitando il tubo 
e stringendolo bene. Per essere collaudato lo 
scintillatore richiede una sorgente a, e se vi sono 
delle zone della finestra che risultano meno sensibili, 
significa che il grasso non è stato steso a regola 
d'arte ma sono rimaste bolle d'aria, quindi il lavoro 
va rifatto. 


Foto ó- Vista interna dello strumento, con il portabatterie 
rimosso (a sinistra). Sì noti la disposizione "disordinata" 
dei componenti sullo stampato, tipica delle costruzioni 
anni '70. La scatola schermata sullo sfondo contiene 
il survoltore. 


Foto 7 - Vista interna della sonda per raggi 6 e y: da 
destra si notino il cristallo scintillatore, il 
fotomoltiplicatore, lo zoccolo e i componenti delta rete 
di alimentazione dei dinodi. Sullo sfondo il contenitore 
di protezione. 
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Foto 8 - Un'altra vista interna della sonda per raggi B 
, • y: è visibile la sostanza plastica scintillatrice all'interno 
del corto rubo di alluminio che la protegge da colpì e 
vibrazioni. 


Lo scintillatore per radiazioni Bey 

Lo scherma del rivelatore per raggi Bey 
RAM63/3 è del tutto analogo a quello per le 
radiazioni a. Le differenze principali, oltre che 
nel tipo di cristallo scintillatore, 
riguardano il separatore a transi¬ 
stor che è connesso in una confi¬ 
gurazione diversa, più adatta alla 
maggior velocità degli impulsi 
dovuti ai raggi Bey. 

In questo rivelatore lo scintillatore 
è di tipo plastico, inglobato all'inter¬ 
no di un tubo di alluminio che lo 
protegge meccanicamente. Le di¬ 
mensioni dello scintillatore, caratteri¬ 
stica necessaria a calcolarne l'effi¬ 
cienza, sono quelle di un cilindro di 
diametro ì ,25"' ed altezza 1 
( ì "=25,4 mm|. Lo scintillatore plasti¬ 
co è sicuramente abbastanza resi¬ 
stente ad urti e vibrazioni e non 
subisce alcun danno da parte del¬ 
l'umidità, a differenza dei cristalli di 
ioduro di sodio e simili. Per contro 
genera impulsi luminosi (e quindi 
elettrici) velocissimi (2-3 ns) e scarsa¬ 
mente proporzionali all'energia del¬ 
le radiazioni contate, pertanto diffi¬ 
cili da tratiare "elettronicamente par¬ 


lando" e pocoadatti ad applicazioni di spettrometria. 

A questo punto si inserisce però un piccolo "gial¬ 

lo": il manuale DV-46/30, a proposito di questo 

scintillatore plastico, parla di impulsi lunghi circa 
5jas, dato perfettamente compatibile con il tipo di 
materiale; ma se osservate la forma d'onda dell'im¬ 
pulso con l'oscilloscopio {tra la massa ed il contatto 
1 del connettore della sondai, l'impulso appare 
durare 1 -2jus: decisamente troppo per uno scintillatore 
plastico ma troppo poco per un inorganico (che ha 
normalmente impulsi di 5-15jas). La spiegazione è 
forse da ricercarsi nelle costanti di tempo del circuito 
di alimentazione e preamplificazione oppure nella 
presenza di una sostanza "convertitrice per fluore¬ 
scenza" disciolta nello scintillatore. La funzione di 
queste ultime sostanze è quella di assorbire la luce 
emessa ad una certa lunghezza d'onda dallo 
scintillatore per poi riemetterla ad una ydiversa, dove 
il fotocatodo del moltiplicatore è maggiormente 
sensibile. Questo processo di fluorescenza può esse¬ 
re più lento di quello tipico dello scintillatore, quindi 
la presenza di queste sostanze causa un allungamen¬ 
to della durata degli impulsi. 

Anche in questo caso il cristallo è protetto da una 
lamina di alluminio, di spessore massico 5 mg/emù 



Foto 9 - Lo strumento fotografato con la ricca dotazione di accessori. 
Da destra, in secondo piano, il manuale, l'assortimento di coppette 
portacampioni in PVC e alluminio, lo strumento, la sonda per raggi B 
e y, quella per raggi a montata sullo stativo, le cinghie di trasporto. 
Ancora da destra, in primo piano, il fornelletto per essiccare campioni 
liquidi appoggiato sul panno ignifugo, le scale opzionali per lo 
strumento, un pennello per le polveri, pipette e pinzette per il prelievo 
dei campioni, una boccetta di vernice rossa per contrassegnare le zone 
contaminate, chiavi e cacciaviti per la manutenzione. 
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Foto 10 Particolare dello strumento con una scala 
aggiuntiva montata. Queste scale indicano dei limiti 
massimi di contaminazione accettabili dai soldati per 
vari materiali (cibo, vestiti, materiale strategico). 


sufficiente a lasciare passare i raggi ft. Per la misura 
di sola radiazione yè invece consigliabile chiudere 
la finestra del rivelatore con l'apposito tappo, sempre 
in alluminio, di spessore massico 1000 mg/crm . 

Uso dello scintillatore 

Mettere in funzione questo strumento è abbastan¬ 
za semplice: dopo aver inserito le pile ricaricabili (o 
collegato un alimentatore regolato a 4,8V), occorre 
connettere una delle sonde con l'apposito cavetto. La 
presenza della pila di illuminazione della scala non 
è assolutamente necessaria. 

Portando il commutatore "Messbereich" in posi¬ 
zione "Abgleich" si udrà il sibilo caratteristico 
dell'elevatore di tensione, e si dovrà portare la 
lancetta dello strumento in corrispondenza della 
tacca rossa agendo sul potenziometro "Abgleich". A 
questo punto si può commutare la scala dello stru¬ 
mento su uno dei valori di fondo scala, sempre 
agendo sul commutatore "Messbereich", ed il com¬ 
mutatore "Zeitkonstante" su un tempo di integrazione 
tanto maggiore quanto più debole è la sorgente che 
si vuole valutare. 

Lo scintillatore per 6 e y, a confronto ad esempio 
di un contatore Geiger, è sensibilissimo, tanto che i 
soli raggi cosmici o un modesto fondo ambientale 
riescono a mandare in fondo scala lo strumento sulle 
portate inferiori. 

Lo scintillatore per a, come è giusto che sia, è 
praticamente insensible a raggi Bey, quindi, se lo 
volete provare, dovete procurarvi una sorgente ido¬ 


nea e dovete avvicinarla il più possibile al collimato¬ 
re, senza però rischiare di contaminarlo toccandolo. 
Come già detto, può accadere che solo alcune parti 
della finestra risultino sensibili, quindi se non vedete 
alcun impulso cercate di muovere lentamente la 
sorgente sotto il rivelatore. 

Conclusioni 

Gli scintillatoli differiscono in maniera sostanziale 
dai più diffusi contatori Geiger e si pongono in una 
classe di strumentazione decisamente superiore per 
sensibilità e potenzialità. Sebbene si tratti in questo 
caso di uno scintillatore plastico non è infatti esclusa 
qualche semplice applicazione di spettrometria 
magari in un prossimo futuro (chissà se, complici le 



Foto 


' La sonda per raggi a montata sullo stativo per 
l'analisi del materiale contenuto nelle coppette 
portacampioni. Il braccio che porta la sonda dovrebbe 
essere più vicino al porta-piattino, in modo da rispettare 
la distanza di misura dal campione rappresentata 
dall'anello distanziale. 
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Foto 1 2 - Lo strumento, con tutti gli accessori, è 
contenuto in una solida cassetta di legno verde oliva 
dotata di tasche e scomparti. Il contenitore è in realtà 
molto più compatto di quanto la quantità di oggetti del 
corredo non faccia presagire. 


vacanze, non possa prima o poi mettere insieme un 
semplice multicanale da presentare su E.F...). 

Comunque, dato il tipo di attrezzatura, vale 
comunque la pena farci un pensierino tanto per 
l'appassionato quanto per il laboratorio didattico 
di un liceo o di un ITIS. Per chi lo volesse utilizzare 
per lavoro (società di "monitoraggio ambientale" 
e affini) il discorso è diverso: trattandosi di 
strumentazione militare per di più obsoleta, le 
caratteristiche non sono standard (pensiamo solo 
al tipo di scintiIlatore che differisce molto dallo 
ioduro di sodio universalmente usato) e quindi ogni 


tipo di misura che viene certificata è sicuramente 
contestabile. 

Unica spina nel fianco, il prezzo: quasi sempre i 
rivenditori hanno una conoscenza sommaria di que¬ 
sti strani strumenti, sufficiente a distinguere uno 
scìntillatore da un Geiger ma non abbastanza per 
riconoscere che uno scìntillatore plastico vale meno 
di uno inorganico, quindi le cifre richieste possono 
essere anche aitine. Il "giusto prezzo" dello strumento 
resta oggettivamente tra le 200 e le 300.000 lire, 
contando che probabilmente dovrete anche mettere 
le mani sulla sonda per raggi a. Se lo trovate in 
vendita a cifre inferiori assicuratevi che non ci sia 
nulla di irrimediabilmente danneggiato, mentre se 
qualcuno vi "spara" cifre più alte ricordatevi che 
tirare sul prezzo non è reato e che il medico non vi 
ha prescritto nessun acquisto. 
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via Della Ghisiliera, 21 C - 40131 Bologna 
tei 0510493405 - fax 0515280315 
URL: www.vectronitalla.com 

MAFMC: Moduli amplificatori di potenza 

I moduli premontati della serie MARK attualmente sono due, con potenze diuscita centrate sui 100 e 250W eficcaci. Sono 
costruiti per soddisfare le esigenze di amplificazione professionale e utilizzano componenti ad alta affidabilità che lavorano 
abbondantemente entro parametri di sicurezza. La circuitazione è collaudata e garantisce una stabilità ottimale nel tempo. 

CARATTERJST/CWE TJSCJV/CWE: 

MARKIOO MARK300 


Potenza uscita Watt RMS 


su 8 ohm 
su 4 ohm 


Distorsione totale alla Pot >Mj 
Pot. QUT con 10% distorsione 
Sensibilità di ingresso 
Risposta in frequenza a ±2dB 
Alimentazione corrente alternata 
Costi 


(su 4 ohm) 


lOO 
125 
0 , 8 % 
135 W 


130 
250 
0 , 6 % 

300 W 

0dB/0,775V 
1 5^-20.OOOHz 

34+ 34 V/2,2 A 42+42V/3,6 A 

«£ 75-000 +I V A. £ 125.000 + 1.V.A. 

I moduli necessitano di ventola per il raffreddamento 

Componenti e parti separate 

TOl50: Trasformatore toroidale da 150VA, IN = 220-240V/OUT= 17+ 17V con prese a 13+13. Max 
corrente 4,6A e avvolgimento bifilare a 2 avvolgimenti separati. Adatto per varie applicazioni quali 
amplificatori o alimentatori, è ideale per il modulo MARK 100, il suo costo è di £ 68.000 + I.V.A. 
T0300: Caratteristiche generali come il T015Q ma con potenza 300VA e secondari da 21+21V 
con prese a 17+17. Max corrente 7A. Adatto per il MARK300, il suo costo è di £ 88.000 + I.V.A. 

I moduli possono essere richiesti al vostro negoziante di fiducia. 
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RARE NEI CAPANNONI 
CON LÉVETTIJRE PER MONTAGGIO E SMONTAGGIO 

OLTRE 10.000 VISITATORI GARANTITI 
RIGHETTO D’INGRESSO SOM) LIRE 3.000 

Per ogni informazione 

PROMOCENTRO - VIA MULINO DI PILE 3 - 67100 L’AQUILA 
Tel. 0862 318499 - Fax 0862 318542 - E mali promo@insinet.it 


Apparire nella grande vetrina 

di Elettronica FLASH 

CONVIENE! 

Questo spazio costa solo 

70.000 lire (Lv.a. esclusa) 

Per informazioni: 

Soc. €ditoriole Felsineo S.r.L 
vio Giovanni Fattori n°3 
40133 Bologna 
tei. 051/382.972 - 382.757 
fax. 051/380.835 


Microtelecamera B/N 

Completa di 10 mt di cavo 
SCART e alimentatore 

■ - angolo di ripresa 80° 

- altissima sensibilità 0,1 Ix 
- vede da un foro di 8 mm 
- minimo consumo 
- vede al buio (con faretto 
^ 30 mm infrarosso non compreso) 

L. 149.000 iva compresa 


ASCON 

Elettronica - Milano 
Tel./Fax 02 -64.32.004 


FAST s.a.s. 

via V.Veneto, 95/101 - 24038 5. Omobono I. (BO) 

tel.035852516 - 035853577 -fax 035852769 
E-mail; fast@uninetcom.it 
SOWfSFATTt O RIMBORSATI 



MFX 

Termometro 

Interno/esterno senza fili. 
Permette di leggere fino a 
4 temperature esterne 
senza filo. L'apparecchio 
viene fornito di una 
centralina ed un 
trasmettitore esterno, per 
le altre letture si fornisce. 


£ 70.000 
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tei 0516493405 - fax 051528031 5 
URL: www.vectronftalia.com 

È un rivelatore di campi magnetici ed elettromagnetici generati da cavi elettrici e trasmettitori 
di qualunque tipo, specialmente da telefoni cellulari e ripetitori GSM e TACS. 

La rivelazione dei campi elettrici è evidenziata da un segnale audio, con controllo di livello ed 
è segnalata contemporaneamente da una luce rossa post a sul CellSensor, rendendo la ricerca 
molto facile e senza alcun dubbio sulla provenienza delle emissioni dannose. 

Costruito secondo le direttive tecniche di qualità CE e IS09001 viene fornito completo di 
documentazione tecnica per comprendere l'analisi delle fonti di emissioni ed è costruito con 
componenti di altissima qualità; infatti CellSensor è garantito totalmente per 12 mesi. 

Richiede ('utilizzo di normali batterie alcaline o ricaricabili da 9V. 

CellSensor è il primo indicatore portatile che evidenzia l'associazione tra danni alla salute e le 
onde magnetiche relative alle emissioni radio prodotte dai cellulari, e cavi per la fornitura di 
energia elettrica. 

Facilissimo da usare e istruttivo nella possibilità di valutare le emissioni dannose prodotte da 
qualunque apparecchio elettrico e elettronico: TV,computer, frigo, forni a microonde. Telefonini, 

radiotelefoni e tutti gli apparati che emettono onde e che possono essere dannose alla salute. -.. 

Potrete così controllare ogni apparecchio che abitualmente utilizzate, ed eventualmente prendere le opportune aistanze. 

CellSensor è uno strumento utile per la vostra salute! CellSensor si trova nei migliori negozi a L. 190.00© 
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ACCESSORI 


CT-05 II 


Elenco componenti 

RI = 82Q 

R2 = 68Q 

R3 - 15Q 

R4 = l,5kf2 

R5 = 15kl2 

R6 - R7 = lOkQ 

R8=470kQ 

R9 - 2700 12 

RV1 = 100kC> trimmer 

RV2 - RV3 = 47(M2 trimmer 

RV4 - 47kl2 trimmer 

CI = C2 = C6 = C7 = 47nF 

C3 - 5,6pF 

C4 - l,5pF 

C5 = 3,3pF 

C8 = 4,7|iF 

C9=lOOpF 

C10+C13 = 47nF 

DI - D2 = D3 = D6 = D7 = AA 119 
D4 = D5 = IN 4148 
DZ = zener 3/3V 

Sl-:-S4 = commutatori a pulsantiera 
LP1-5-LP3 = lampada 12V lOOmA 


SCHEMA ELETTRICO 
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Apparati Radioamatoriali & Co. 


a cura di IK2JSC - Sergio Goldoni 


RTX 


VHF 


CT-08 

I 


CTE 

ALAN CT 152 



CARATTERISTICHE TECNICHE 


GENERALI: 

Gamma di Frequenza 

Incrementi di sintonia 


rx 

tx 


Emissione 

Shift 

Memorie 

Tensione di alimentazione esterna 
Corrente assorbita ricezione 
Corrente assorbita trasmissione 
Dimensioni 
Peso 

Antenna in dotazione tipo 


Strumento 

Indicazioni dello strumento 


lunghezza 


NOTE 

Selettore potenza RF Out a tre livelli - Selezione 
da tastiera - Potenza RF Output 5W con pacco 
batterie maggiorato FNB-27 - Possibilità di rice¬ 
zione DLIAL WATCH - Indicatore luminoso di 
trasmissione e batterie scariche - Tastiera DTMF 
con 10 memorie e funzione Paging - Predispo¬ 
sto per unità TONE SQUELCH CTCSS (CT-350) 
- Dispositivo di autospegnimento - Display indi¬ 
catore delle funzioni (illuminabile) - Dispositi¬ 
vo economizzatore inseribile da tastiera - Di¬ 
stribuito da CTE INTERNATIONAL (RE) 


SEZIONE TRASMITTENTE 

Microfono tipo 

impedenza 

Modulazione 

Massima deviazione di frequenza 
Soppressione delle spurie 
Potenza RF 
Impedenza d’uscita 
Tono di chiamata 

SEZIONE RICEVENTE 

Configurazione 
Frequenza intermedia 
Sensibilità 
Selettività 

Reiezione alle spurie 
Potenza d'uscita audio 
Impedenza d'uscita audio 
Distorsione 


.58,000 - 174.995 MHz 
130.000 - 175.995 MHz 
5, 10. 12.5, 20, 25. 50, 75, 

100, 500, 1000 kHz 
FM 

programmabile 

40 

5 -16 V 
12 - 1300 mA 

68 x 48 x 30 mni batt. esci. 

0,18 kg batt. esci. 

gomma, flessibile, asportabile con 

attacco BNC 

104mm 

a barra su display 

Intensità di campo e potenza relativa 


a condensatore 

a reattanza 
±5 kHz 
> 60 dB 
5 W max 
50 Q sbilanciati 


doppia conversione 
30,85 MHz/455 kHz 
0,16 pV 

> 60 dB 
0,2 mVV 
8L> 

10 % 


A 

B 

C 

D 

E 

F 


TASTIERA MULTIFUNZIONE 
Pulsante SQUELCH-OFF 
Pulsante di TRASMISSIONE 
Pulsante FUNZIONE 
Pulsante Funzione LAMP 
DISPLAY indicatore di: 


1 memoria 

2 scan sione di memoria 

3 funzione di paging 

4 funzione di paging operativo 

5 code squelch operativo 


DESCRIZIONE DEI COMANDI 


6 dual watch operativo 

7 frequenza 

8 tone encoder operativo 

9 tone squelch operativo 

10 auto power off 

11 blocco PTT 

12 blocco frequenza 

13 IkHz-lOOHz 

14 scansione busy 

15 operatività save 

16 input 1 kHz abilitato 


17 decimale frequenza tono 

18 lampeggio di scansione 

19 strumento a barre 

20 input 100 MHz abilitato 

21 reset abilitato 

22 livello uscita RF 

23 livello batterie 

24 direzione shift 

25 protezione memorie 


ACCESSORI 

Pacchi Batterie: 

PB-122 Ricaricabile 12 V 600 mA/h 
PB-722 Ricaricabile 7,2 V 600 mA/h 
PB-001 Vuoto per elementi stilo AA a secco 

Carica Batterie: 

CA-122 Carica batterie da muro per PB-122 

CA-722 Carica batterie da muro per PB-722 


CS-152 


Custodia in nylon 



PORTATILI 
































PORTATILI 


CT-08 II 


G CINTURINO da polso 
H PRESA per AUMENTAZIONE ESTERNA 
L COMANDO SQUELCH 
M PROTEZIONE per le PRESE 
N PRESA per MICROFONO ESTERNO 
0 STAFFA per TRASPORTO a CINTURA 
P PRESA per ALTOPARLANTE ESTERNO 
Q COMANDO VOLUME ACCESO/SPENTO 
R PRESA per ANTENNA ESTERNA tipo BNC 
S Pulsante CALL 
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SCHEMA A BLOCCHI 


I Q0Q0 
l n000 
“ “000 
0 000 



Le pagine aggiuntive riguardanti gli schemi elettrici di questo apparato sono disponibili al prezzo di Lire 5000 (per gli abbonati 3000) 

comprensive delle spese di spedizione (vedi NOTE GENERALI pag. XX-XXI). RICHIEDETELE a: IK2JSC - Cas. Post. 18 - 46038 Frassino 
Mant. (MN). _ 



























































































































































































































Stazione R5 mod. ì936 



STAZIONE 

l?5 

mod. 1936 



Umberto Bianchi 


“Vi sono più cose in cielo e in terra, Orazio, di quante non ne sognino i filosofi ", Il prence danese, 
indelebile personaggio shake speriano e primo tupamaro solitario in cappa ed e miei lino, 
afferma una verità universale, poiché in ogni campo dell’indagine umana quotidianamente 
assistiamo a scoperte e ritrovamenti che portano ritorno a conoscersi meglio, a collocarsi sempre 
più chiaramente nella realtà cosmica in quel tessuto sociale in cui da millenni è inserito. 

In questi ultimi secoli, e particolarmente in questi ultimi decenni, ritorno si muove con 
egual interesse in due opposte direzioni: verso il futuro e verso il passato. 

Il campo delle radio non fa eccezione a tale indirizzo e viva è l’attenzione tanto per l’ultima novità 
tecnologica quanto per la radio del nostro “ ieril’interesse non si polarizza solo sul modello 
di eccezionale rarità e bellezza ma, allargato enormemente il nostro orizzonte conosc itivo e affinata 
la nostra sensibilità interiore, anche il modello minore acquista la sita importanza quando rappresenta 
un “momento ” storico, tecnico e sociale di un determinato periodo. 

Pertanto accanto al discorso su apparati digitali e sintetizzati, o su ricevitori fantascientifici, 
non sarà fuori luogo un accenno a questo ricetrasmettitore che, modesto nelle soluzioni tecnico formali, 
rappresenta un " modo ” di progettare, tipico e peculiare dell’epoca in cui venne realizzato. Questo 
“ modo” evidenzia in maniera inequivocabile anche la “lentocrazia ” che ha contraddistinto 
rallestimento di apparecchiature di collegamento nel nostro paese, lentocrazia che continua 
a perdurare anche ai nostri giorni, in ogni campo delle realizzazioni, a cui non si può 
che sottostare impotenti anche se consapevoli. 

Portiamoci ora con la nostra macchina del tempo indietro di circa 60 anni e guardiamoci attorno. 

Ci troveremo nel periodo del “ Razionalismo" che dal punto di vista storico, come tendenza all'uso 
di quanto vi è di “razionale ” nel mondo industriale, è ancora debitore del Bauhaus; come 
movimento, va considerato una delle prime, vere manifestazioni culturali del Novecento 
che investe tutti i paesi industrializzati. 

Mancano pochi anni all’inizio del secondo conflitto mondiale e l'Italia, dopo l’esperienza 
della guerra di Spagna, pensa di rammodernare i propri armamenti e i propri mezzi di 
comunicazione, ed ecco che viene progettata e realizzata la stazione radiotrasmittente 
di grande potenza: “ R5 mod. 1936". 
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Foto 1 - Quadretto di controllo delle alimentazioni e pannelli del 
trasmettitore e del ricevitore. 


L’ R5 mod. 1936" deriva da un’analoga sta¬ 
zione, costruita nel 1932/33 e autocarreggiata su 
due furgoni FIAT 15 Ter. 

Questo articolo tratterà della versione più 
moderna (!) di questa stazione, non perché essa 
sia reperibile sul mercato surplus, ma perché 
rischia di cadere altrimenti nel dimenticatoio 
con grave danno per gli “storici” e per la “storia” 
della radio. 

L’apparato R5 modello 1936 è probabilmente 
il ricetrasmettitore mobile di maggior potenza 
realizzato in Italia nel periodo antecedente il 
secondo conflitto mondiale. Era prevista una R6, 
sempre autotrasportata, tuttavia non ne ho trovato 
traccia sulla documentazione in mio possesso. 

Come risulta possibile constatare nel corso della 
lettura di questo articolo, nel 1936 VR5 è nata con 
una tecnologia ampiamente superata per quegli 
anni. È pur vero che erano già in corso le sanzioni 
economiche verso il nostro paese e che iniziava 
il periodo delFautarchia, ma esisteva comunque 
la circolazione delle informazioni tecniche fra 
l’Italia e i paesi tecnologicamente può sviluppati, 
informazioni che avrebbero potuto far progettare 
qualcosa di meglio e di più funzionale. 

È sufficiente comparare questa realizzazione 
con quanto, anche in campo civile e radioama¬ 
toriale, si produceva negli Stati Uniti e in Ger¬ 
mania nel 1936. La “tardocrazia” di allora è pari 
a quella che oggi porta la nostra industria bellica 
a produrre il carro armato “Ariete” nato già vecchio 


e inattuale (vedi Panorama del 20 
marzo 1997 a pagina 82). 

Tralasciamo queste tristezze e 
vediamo come era fatto VR5. 

Caratteristiche principali 

La stazione R5 modello 1936 era 
contenuta e faceva parte integrante 
dell’autocarro SPA 38 R con motore 
FIAT, autocarro destinato al traspor¬ 
to del complesso ricetrasmittente, 
del materiale d’antenna, delle scor¬ 
te, degli accumulatori, del personale 
oltre a contenere il gruppo 
elettrogeno (o benzo elettrico, come 
era chiamato allora) scaricabile per 
l’impiego. 

La struttura dell’autocarro era, 
come risulta bene dalle foto, del 
tipo a furgone chiuso, diviso in due parti: quella 
anteriore, per gli apparati e i materiali RT, prov¬ 
vista di due portelle laterali e quella posteriore, 
con sedili per il personale, funzionanti da cassa 
per il materiale d’antenna e fornita di agganci per 
il fissaggio del rimorchio contenente il gruppo 
elettrogeno per l’alimentazione. 

I posti per il personale addetto erano sei all’in¬ 
terno e due anteriori, di cui uno per il conducente. 

II motore a scoppio dell’autocarro, mediante 



Foto 2 - Cassone contenente le batterie di 
alimentazione (nel pavimento). 
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manovra con apposita leva, poteva essere accop¬ 
piato a un doppio generatore elettrico a corrente 
continua, attraverso una presa di forza composta 
da una scatola di ingranaggi riduttori, montata in 
prossimità del cambio. 

Stazione radio 

La stazione era costituita dall’autocarro che 
conteneva gli apparati RT e RF che potevano 
essere messi in funzione con tre tipi di alimen¬ 
tazione. In funzionamento normale, l’energia 
necessaria veniva prodotta al gruppo elettrogeno 
carrellato; altro modo di funzionare era, quando 
possibile, collegandosi alle normali reti elettriche 
trifasi a corrente alternata e, per ultimo, in casi 
eccezionali, l’energia veniva prodotta dal motore 
a scoppio dell’autocarro. 

Il trasmettitore era in grado di funzionare in 
RT e in RF nella banda di frequenze compresa 
fra 158 e 476kHz (192CH-630 metri). La potenza 
della stazione era di 300W in antenna in telegrafia 
e di 125W in telefonia. La portata prevista era 
di 350km in telegrafia e di 150km in fonia. 

L’antenna bifilare a “L” era alta 21 metri e 
lunga 90 metri. 

Il ricevitore era in grado di ricevere segnali sia 
in CW che modulati, nella gamma di frequenze 
compresa fra 100 e 1500kHz. 

Gruppo elettrogeno 

Il gruppo elettrogeno era montato sopra un 
carrello metallico munito di quattro ruote gommate 
e serviva essenzialmente per fornire l’energia 


elettrica alla stazione. Il gruppo, 
durante il viaggio, veniva allocato 
all'interno del furgone per essere 
fatto scendere sopra due adatte 
guide con un verricello, montato 
sul carrello, azionato a mano, 
quando doveva operare. 

Oltre agli apparati RT e RF pro¬ 
priamente detti, all’interno della 
cabina erano contenuti: 

a) Due batterie di accumulatori 
alcalini. 

b) Un motore elettrico trifase a 
corrente alternata. 

c) Un trasformatore trifase. 

d) Un complesso per l’alimenta¬ 
zione in corrente alternata. 

Gli organi di collegamento per corrente alter¬ 
nata. 

Gli organi di regolazione per il motore elet¬ 
trico trifase. 

g) Gli organi di collegamento meccanico al 
motore a scoppio. 

h) Un doppio generatore elettrico a corrente con- 



Foto 4 - Vista del portacaso trifase e del quadretto 
di alimentazione a corrente alternata. 
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ti n ua. 

i) Un complesso di distribuzione e carica per c.c. 

l) Gli organi di collegamento per il gruppo 
elettrogeno. 

m) Due corredi di valvole di riserva. 

n) Il materiale d'antenna. 

o) Un corredo di strumenti. 

Le due batterie di accumulatori erano sistema¬ 
te sotto il pavimento ed erano formate da 10 
elementi al ferro-nichel della capacità di 125Ah, 
con una corrente normale di scarica di 24A per 
10 ore, montate in cassette da 5 elementi ciascu¬ 
na. Le batterie erano collegate in modo da met¬ 
terne una in servizio e una in riserva. Quella in 
servizio forniva la tensione per l’accensione dei 


sotto il sedile della cabina di guida, si forniva 
energia alla stazione quando si rendeva disponi¬ 
bile una sorgente esterna trifase. Veniva a sua 
volta accoppiato, con una puleggia, al generatore 
doppio a corrente continua. Poteva anche essere 
accoppiato, con altra puleggia, alla presa di forza 
del motore dell’autocarro. 

Un trasformatore trifase da 4kVA isolato in 
aria, montato sempre sotto il sedile di guida, 
adattava l’ingresso del motore elettrico alle varie 
tensioni trifasi della linea eventualmente dispo¬ 
nibile, tensioni comprese fra 110 e 500Vc.a. 

Tralasciando, di descrivere tutto quanto è ine¬ 
rente la distribuzione dell’energia di alimentazio¬ 
ne e il materiale d’antenna, vediamo quali erano 
gli strumenti in corredo alla stazione. 


triodi del ricevitore, alimentava il survoltore 
anodico del ricevitore, la rete dei servizi luce 
interna e il microfono. 

Col motore elettrico trifase a c.a., sistemato 



Foto 5 - Quadro girevole di distribuzione a corrente 
continua. 


Vi era un ondametro del tipo a risonanza per 
assorbimento a quattro gamme con relative bo¬ 
bine, la prima per le onde da 186 a 450 metri, la 
seconda per quelle da 370 a 900 metri, la terza 
per quelle fra 800 e 1900 metri e l’ultima per le 
onde comprese fra 1630 e 3800 metri. 

Per misurare la frequenza di lavoro del trasmet¬ 
titore occorreva accoppiare la bobina dell ’ ondametro 
a quella del circuito pilota, in modo lasco ( 1 -2 metri), 
per evitare di bruciare la termocoppia. 

La stazione era dotata poi di un voltmetro di 
precisione portatile, a doppia scala, in c.c., di un 
prova circuiti e di un prova isolamento. 

Descrizione degli apparati RT 

Osservando la foto che mostra i pannelli frontali 
degli apparati, potremo vedere, partendo da destra: 

a) Un pannello di controllo delle alimentazioni. 

b) Tre pannelli componenti il trasmettitore. 

c) Un pannello ricevitore con l’altoparlante. 

Il quadretto di controllo delle alimentazioni è 
costituito da un pannello metallico su cui sono 
montati: 

1) Un voltmetro a corrente continua con 350V 
f.s., per la lettura della tensione anodica. 

2) Un voltmetro a corrente continua con 20V 
f.s., per la lettura delle tensioni ai morsetti 
della dinamo b.t. 

3) Un interruttore di A.T. per l’interruzione della 
c.c. ad alta tensione. 

4) Due fusibili da 50A per i conduttori di ali¬ 
mentazione (b.t.) del motore del gruppo 
survoltore. 
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Foto 6 - Gruppo elettrogeno (visto aperto). 


Trasmettitore 

Gli elementi del trasmettitore sono montati su 
tre telai fissati al tavolo, su supporti elastici, 
chiusi sui fianchi, sul tetto e sul frontale, da 
pannelli asportabili. 

Procedendo da destra verso sinistra, avremo: 

a) L'oscillatore pilota. 

b) L’amplificatore di potenza. 

c) il circuito d’antenna e di modulazione. 

Il circuito del trasmettitore è del tutto conven¬ 
zionale, di concezione anni ‘30, e comprende una 
valvola RT 5 (Zenith T 250) con la funzione di 
osculatrice pilota che, a sua volta, eccita uno 
stadio di amplificazione neutralizzato, con due 
valvole RT 5 (T 250) in parallelo, con circuito 
anodico sintonizzato (figura 1). 

Il circuito dello stadio pilota e quello dell’am¬ 
plificatore risultano sintonizzabili su tutte le fre¬ 
quenze comprese fra 158 e 476kHz in due 
sottobande, selezionabili agendo su due commu¬ 
tatori. 

L’antenna veniva accoppiata induttivamente al 
circuito sintonizzato dell’amplificatore mediante 
una bobina di accoppiamento variabile. 

La modulazione, del tipo in serie, avviene con 
l’impiego di una valvola tipo 47, con placca a 
massa e il centro dei filamenti collegati 


all’induttore di griglia delle due T 250, poste in 
parallelo. Dagli schemi elettrici di principio è 
facilmente intuibile il funzionamento del trasmet¬ 
titore, sia in telegrafia che in telefonia. 

Ricevitore 

È collocato a sinistra rispetto al trasmettitore. 

Il suo circuito è del tipo a supereterodina con 
comando unico di sintonia ed è in grado di rice¬ 
vere sia la CW che le trasmissioni modulate, nella 
gamma compresa fra 100 e 1500kHz, suddivisa 
in tre sottogamme. 

Al centro del pannello, in alto, si trova l’al¬ 
toparlante. 

Sul pannello anteriore, disposti su un’unica 
fila, sono collocati i vari comandi. Iniziando da 
sinistra avremo: il comando di nota per la rice¬ 
zione dei segnali telegrafici (CW) e l’interruttore 
dell’eterodina di battimento in media frequenza, 
il comando del selettore, l’interruttore generale, 
il commutatore d’onda, l’interruttore per l’esclu¬ 
sione della regolazione automatica di sensibilità 
(CAV) e il controllo del volume. 

Come si può osservare dallo schema generale, 
il ricevitore comprende i seguenti stadi: 

Uno stadio AF, con valvola 6D6. 

Uno stadio convertitore, con valvola 6A7. 

Uno stadio amplificatore di m.f., con valvola 6D6. 
Uno stadio rivelatore, CAV e amplificatore di BF, 
con valvola 75. 

Uno stadio finale di BF, con valvola 42. 

Uno stadio oscill. di nota (BFO), con valvola 6D6. 

La tensione anodica è di 250V e quella di 
accensione di 12,5V. 

La bobina di campo dell’altoparlante funge da 
impedenza di filtro della corrente anodica. 

Il voluminoso manuale che illustra questa sta¬ 
zione non riporta, probabilmente per motivi di 
segretezza (!), i valori dei componenti degli 
apparati mentre si dilunga su tutte le complesse 
manovre per far funzionare questo impianto. 

Poiché personalmente ritengo, ragionando da 
tecnico, che ogni articolo su di un apparato sur¬ 
plus privo del relativo schema elettrico completo, 
viene impoverito di gran parte dell’interesse 
scendendo al livello di una descrizione da cata¬ 
logo di vendita, anche in questo caso particolare 
ho cercato di supplire alla mancanza dei valori 
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dei componenti con la loro funzione nel circuito. 
D'altra parte ritengo che nessuno pensi di poter 
reperire un R5 mod. 1936 e di poterci mettere 
sopra le mani per farla funzionare. 

L'unica volta che ho visto un esemplare di questa 
stazione autotrasportata è stato nel museo privato del 
prof. Erriquez a Trieste, nel lontano 1965, qualche 
anno prima della sua drammatica scomparsa. 

Descrizione degli elementi 
componenti la stazione 
Trasmettitore 

I numeri con cui gli elementi sono qui elencati sono gli 
stessi che li contrassegnano sullo schema elettrico generale. 

a) Complesso pilota - comprende 

1 ) Valvolaoseillatriee indipendente RT 5 (Zenith T 250) 
con accensione a 12,5V. 

2) Voltmetro cc 20Vta, per la misura della tensione 
della valvola pilota. 

3) Reostato a cursore, comandato dal pannello per la 
regolazione della tensione di accensione del pilota. 

4) Dispositivo equilibratore dei filamenti, costituito da 
due condensatori e da un resistore equilibratore. 

5) Relais di manipolazione a tre contatti, azionato da 
una tensione di 14-17V. 

6) Milliamperometro a corrente continua fino a 200mA 
per la lettura della corrente anodica del pilota. 

7) Resistore di caduta sulla placca del pilota. 

8) Induttore anodico di AF. 

9) Condensatore variabile di sintonia con comando a 
demoltiplica, manopola, nonio e dispositivo di 
bloccaggio dal pannello. 

11) Interruttore di sicurezza, montato sul riquadro an¬ 
teriore dell 1 intelaiatura e azionato dal pannello 
anteriore. 

12) Induttore di sintonia del pilota, in filo di rame 
argentato, diviso in due sezioni: 

Nella prima gamma (630-1250 metri) la prima sezione 
dell’induttore è in parallelo col condensatore variabile 
del pilota, nella seconda ( 1250-1900 metri) le due sezioni 
dell'induttore sono in serie tra loro e collegate in pa¬ 
rallelo col condensatore del pilota. 

13) Commutatore delle gamme del pilota, con manopola 
dal pannello. 

14) Amperometro ad AF del circuito pilota fino a 4A. 

15) Resistore di manipolazione. 

16) Resistore di griglia del pilota. 

17) Condensatore di griglia del circuito pilota. 

18) Condensatore anti-seintilla, in parallelo su di un 
contatto del relais di manipolazione (contatto che 
apre il potenziometro di manipolazione). 

b) Amplificatore - comprende: 

19) Due valvole RT 5 (Zenith T 250) amplificatrici di 
potenza in parallelo, accensione a 12,5V. 


20) Dispositivo equilibratore dei filamenti, costituito da 
due condensatori e da un resistore equilibratore. 

2 1 ) Reostato di accensione delle amplificatrici, a cursore 
con manopola dal pannello. 

22) Voltmetro a corrente continua e a corrente alternata lino 
a 20V, per la lettura della tensione di accensione delle 
valvole amplificatrici e della valvola modulatrice. 

23) Commutatore voltmetrico per detto a tre posizioni, 
con manopola dal pannello. 

24) Milliamperometro a corrente continua lino a 500mA 
per la lettura della corrente anodica delle valvole 
amplificatrici. 

25) Amperometro ad AF fino a 4A nel eircuilro anodico 
dello stadio amplificatore. 

26) Milliamperometro a corr. continua fino a 50mA per 
la lettura della corrente di griglia delle valvole 
amplificatrici. 

27) Induttore di sintonia dell’amplificatore con bobina di 
accoppiamento all’antenna. L'induttore è diviso in due 
sezioni per le due gamme: nella prima gamma la sezione 
è in parallelo con un condensatore variabile; nella seconda 
gamma le due sezioni di induttore sono collegate in serie 
e connesse in parallelo col condensatore variabile di 
sintonia. L’induttanza porta internamente la bobina di 
accoppiamento variabile sull’antenna, comandata con 
manopola dal pannello. 

28) Commutatore a due posizioni, comandato con 
manopola dal pannello, per il passaggio dalla prima 
alla seconda gamma dei circuiti dell’amplificatore. 

29) Interruttore a pulsante per la neutralizzazione. Serve 
e distaccare l’AT dalle placche delle amplificatrici, 
allorché si esegue l’operazione di neutralizzazione. 

30) Induttore anodico delle valvole amplificatrici. 

31) Induttore di griglia delle amplificatrici. 

32) Condensatore fisso di accoppiamento fra pilota e 
amplificatore. 

33) Condensatore di neutralizzazione, con manopola di 
comando e dispositivo di bloccaggio dal pannello. 

34) Condensatore variabile di sintonia, con comando a 
demoltiplica, nonio e dispositivo di bloccaggio dal 
pannello. 

35) Condensatore di blocco. 

36) Interruttore di sicurezza analogo a quello di pos. 11. 

c) Stadio d’antenna e modulatore - comprendono: 

37) Reostato per la regolazione della corrente alternata 
di accensione del modulatore, comandato dal pan¬ 
nello. 

38) Reostato per il microfono, con comando a manopola 
dal pannello. 

39) Trasformatore microfonico. 

40) Condensatore che shunta il potenziometro dal ne¬ 
gativo di griglia della modulatrice. 

41) Potenziometro per tensione negativa di griglia della 
modulatrice. Il potenziometro è alimentato da un 
raddrizzatore contenuto nella intelaiatura c lucente 
uso di una valvola RT 4100. Le tensioni base ne¬ 
cessarie sono derivate sulla griglia della modulatrice. 
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Stazione R5 mod. 1936 
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Stazione R5 mod. 1936 
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Stazione R5 mod. 1936 


42) Commutatore a sette contatti e a tre posizioni per 
RT-Fonia-Riposo. 

43) Resistore di griglia delle amplificatrici. 

44) Induttore d’antenna, suddiviso in più sezioni co¬ 
mandate da due inseritori e con variometro d’anten¬ 
na. Le posizioni dell’inseritore I sono numerate da 
1 a 5, quelle delFinseritore II sono contrassegnate 
con le lettere A, B, C. 

La posizione A del commutatore II serve per le onde 
tra 630 e 800 metri; in tale posizione in serie con l’an¬ 
tenna è inserito un condensatore. 


Per onde fino a 800 metri si impiega quindi la com¬ 
binazione II II-A, per tutte le altre, ordinatamente, le 
posizioni: 


Comm. 1 

Comm. II 

Comm. 1 

[ Comm. II 

Comm. 1 

[ Comm. Il 

1 

A 

1 

B 

1 

C 

2 

A 

2 

B 

2 

C 

3 

A 

3 

B 

3 

c 

4 

A 

4 

B 

4 

c 

5 

A 

5 

B 

5 

c 


45) Condensatore aggiuntivo per accorciare l’antenna 
sulle onde più corte. 

46) Amperometro d’antenna AF fino a 6A con 
termocoppia. 

47) Inseritore doppio a 5 posizioni, per la sintonia 
dell’antenna. 

48) Isolatore d’antenna a passante, sul trasmettitore. 

49) Relais di semiduplex. 

50) Valvola modulatrice tipo 47 (accensione 2,5Vc.a.) 

51 ) Cellula raddrizzatrice per il voltmetro posizione 23. 

52) Interruttore di sicurezza analogo a quelli di posizio¬ 
ne 11 e posizione 36. 

53) Presa tipo a 4 contatti europei, per microfono. 

54) Dispositivo di filtraggio. 

55) Valvola raddrizzatrice tipo 80 (accensione 5Ve.a.). 



56) Equilibratore di filamento per valvola modulatrice. 

57) Trasformatore di alimentazione c.a. per modulatore. 


NOTA - Gli interruttori di sicurezza (pos. 1 1, 36, 52) 
sono in serie sul relais di sicurezza che interrompe l’ec¬ 
citazione della dinamo AT, in modo che asportando uno 
dei pannelli la tensione della dinamo AT scende a valori 
bassi. 

Ricevitore 

I numeri con cui gli elementi sono qui elencali sono 
gli stessi che li contrassegnano sullo schema elettrico 
generale. 

101) Trasformatore d’antenna, completo di schermo. 

102) Trasformatore d’antenna, completo di schermo. 

103) Trasformatore intervalvolare OL-OM, com¬ 
pleto di schermo. 

104) Trasformatore interval volare OC, completo 
di schermo. 

105) Circuito oscillante, completo di schermo. 

107) Condensatore variabile triplo completo di 
disco graduato e comando demoltiplicato. 

108) Trasformatore MF (n. 1), completo di schermo. 

109) Trasformatore di MF (n.2), completo di 
schermo. 

110) Circuito eterodina. 

111) Condensatore variabile per eterodina. 

112) Commutatore di gamma. 

113) Potenziometro del volume. 

114) Interruttore generale di alimentazione. 

115) Interruttore dell’eterodina. 

116) Interruttore del CAV. 

117) Altoparlante completo di trasformatore b.f. 

118) Commutatore cuffia-altoparlante. 

120) Alimentatore survoltore con filtro. 

126) Supporto lampadina spia da 12V con 
portalampada. 

129) Condensatore elettrolitico doppio. 

140) Cordone schermato per antenna. 



£ 200.000 

FAST s.a.s. 


vfo V.Veneto. 95/101 • 24038 S. Omobono I. (BC) 

tei.035852516 - 035853577-fa* *035852769 
E-mail; fast@uninetcom.it 
SODO/SFATTI O RIMBORSATI 


Lorixsrl 

Dispositivi Elettronici 

Via Marche, 71 37139 Verona 
www.lorix.com ®&fax 045 8900867 

• Interfacce radio-telefoniche simplex/duplex 

• Telecomandi e telecontrolli radio/telefono 

• Homeautomationsuduefiliin485 
. Combinatori telefonici low-cost 

• MicroPLC& Microstick PIC e ST6 

• Radiocomandi Stoni e DTMF 

• Apparecchiature semaforiche 

• Progettazioni e realizzazioni personalizzate 
di qualsiasi apparecchiatura (prezzi a 
portata di hobbista) 



FAST s.a.s. 

via V.Veneto, 95/101 - 24038 S. Omobono I. (BG) 

tei.035852516 - 035853577 - fax 035852769 
E-mall: fast@unlnetcom.it 


SODDISFATTI O RIA ? BORSA 77 



METAL 
DETECTOR 
Discriminatore 17cn 

£ 120.000 


Discriminatore 20cm 

£200.000 


% 
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RASSEGNA DEL RADIANTISMO 

il nuovo • l'usato • l'antico 

5-6 giugno '99 


MOSTRA-MERCATO 
apparati e componenti per 
telecomunicazioni, 
ricefrasmissioni, 
elettronica, computer, 
corredi kit per autocostruzioni 

BORSA-SCAMBIO 
fi radioamatori di apparati 
radio e telefonici, 
antenne, valvole, surplus, 
strumentazioni elettroniche 

RADIOANTIQUARIATO EXPO 

16 A EDIZIONE 
orario: 9.00 - 18.00 

www.comis.lom.it 

Con il patrocinio della Sezione 
ARI di MILANO 



ESPOSIZIONI 

NOVEGRO 

MILANO - LINATE AEROPORTO 


111 POLO FIERISTICO ALTERNATIVO DELLA GRANDE MILANO 


Organizzazione: COMIS Lombardia -Via Boccaccio, 7 - 20123 Milano 
Tel. 39(0)2/466916 r.a. Fax 39(0)2/466911 




























Allarme chiacchierate telefoniche 



ALLARME 

CHIACCHIERATE 

TELEFONICHE 



Antonio Melucci 


% Se è certamente vero che in alcuni telefoni dell ultima generazione è una 

funzione già integrata, per tutti coloro che non intendono sostituire il loro 
vecchio apparecchio ecco uno strumento utile a quanti non si accorgono di 
passare troppo tempo al telefono, se non al momento di pagare una 

salatissima bolletta. 

- — -"- = r=r-7-r-^ = r -Zz:— 


Il dispositivo che vi presento è di facile realizza¬ 
zione e installazione, va collegato ad una presa di 
rete per la alimentazione ed in parallelo agli 
apparecchi telefonici che avete in casa sui morsetti 
della scheda contraddistinti con "a" e "b". 

Sono possibili 2 modalità di funzionamento: 

- Ad impulsi ravvicinati + Stop (JP1 aperto / JP2 c 
su b / JP3 c su b) 

Non appena si alza la cornetta il dispositivo 
comincia a contare il tempo che passa, dopo circa 
3 minuti di piacevole (si spera) conversare con il 
vostro interlocutore, si ode un BEEP per circa 2 
secondi, poi tutto normale fino a quanto non si 
sente un altro BEEP, e così un terzo, un quarto..., 
sempre più insistenti, ossia più vicini tra loro, e fino 
a quando il BEEP diventa persistente e la comuni¬ 
cazione con chi sta all'altro capo della linea tanto 
disturbata da dover essere interrotta, quindi dob¬ 
biamo in fretta salutare e riagganciare. 

[ELmKOKlCA 


- A cadenza fìssa (]P ì chiuso / JP2 c su a / JP4 c 
su a) 

Come il funzionamento precedente, solo che il 
tempo viene scandito da 3 brevi beep ogni 4/5 
minuti, in tale maniera essi non diventano persistenti 
e hanno una funzione meno "drastica/ 

Diamo uno sguardo allo schema elettrico e ci 
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Allarme chiacchierate telefoniche 


accorgiamo subito che tutto è sviluppato a logica 
cablata, pur tuttavia c'è anche un componente da 
programmare, la EPROM. Lasciamo da parte lo 
stadio di alimentazione, che deve essere a 5 volt 
vista la presenza della EPROM. A tale proposito 
devo dire che ho fatto uso del semplice programma¬ 
tore sperimentale che vi avevo proposto in un mio 
articolo apparso su E.F. di ottobre '93, ad ogni 
modo un qualunque programmatore di EPROM va 
bene, se però utilizzate quello mio ricordate che la 
memoria deve essere prog rami ma bile a 1 2 V, quindi 
acquistate esclusivamente una 27C64 (attenti alla C), 
altri modelli non vanno bene. 

Quando la cornetta è abbassata, sulla linea la 
tensione è di circa 60V e sul collettore di TRI la 
tensione è a livello logico basso, non appena si alza 
la cornetta TRI si interdice portando a ì tale tensio¬ 
ne, così si provoca la presenza di un impulso sul pin 
8 di IC1, che funge da monostabile, e che a sua 
volta porta il piedino ì 1 di lC3da0a ì per un tempo 


dipendente da RI e Cì, così IC3 viene resettato a 
0, essendo esso usato come contatore binario degli 
impulsi che gli provengono da IC2, qui usato come 
generatore di clock. IC3 conta, da quando IC ì l'ha 
resettato, 255 fronti di discesa 1 —> 0 dell'uscita di 
IC2, al 256° IC3 porta alto il suo pin ì 2 collegato 
al pin di reset (1 2} di IC2 che così viene bloccato. 

Man mano che conta, IC3 pone in forma binaria 
il risultato del conteggio sulle sue 8 uscite che entrano 
in altrettanti pin di indirizzo di IC4, la EPROM 
preventivamente programmata. Il firmware della 

UMmmm 



EPROM è molto semplice, infatti basta che agli 
indi rizzi riportati in tabella si programmi uno 0 sulla 
uscita Q3 (pin 1 5) e Q4 (pin 1 ó]. 

Questo segnale, unitamente al fatto che TRI è 
interdetto, mediante IC5a, IC5b, IC5c fa accendere 
il LED D ì e abilita fasta bile costruito intorno a IC5d 
a pilotare TR2 che invia sulla linea, opto isolandola 
con IC7, un'onda quadra di frequenza dipendente 
da C4 ed Ró, che è il nostro beep. 

Quando sull'uscita Q4 (pin 15] di IC4 c'è un 1 
oppure quando la cornetta è abbassata (TR1 satura¬ 
to), le porte a,b,c di IC5 mantengono spento il LED 
e bloccato il generatore di onda quadra IC5d. 

Nel funzionamento ad impulsi, quando si arriva 
all'indirizzo 255 (partiti dallo0), IC3 ponea ì il suo 
pin 1 2 e a 0 tutti gli altri 8 collegati al pin di indirizzo 
di IC4, così IC2 non manda più il segnale di 
avanzamento conteggio (pin 1 3), ad IC3, il conteg¬ 
giosi blocca, e sul pin 1 5 di IC4 resta fisso il bit della 
locazione 255 (0 in realtà) che avremo avuto cura di 
programmare a 0, così il beep sulla 
linea non cessa più e l'utente deve 
chiudere la cornetta per permettere a 
IC1 di resettare IC3. 

Nel funzionamento persistente, il 
pin 1 2 di IC2 è sempre a massa, per 
cui il 4060 è sempre attivo e il 
conteggio non si ferma, e la scansione 
delle locazioni della EPROM ripren¬ 
de da 0. 

In entrambe le modalità di fun¬ 
zionamento, alla successiva "alza¬ 
ta" tutto riprende da capo. Precisia¬ 
mo che i ponti Bì e B3 servono a 
rendere indifferente la polarità del¬ 
la linea per le uscite a e b del 
dispositivo. 

Altra cosa da precisare è che il 
dispositivo comincia a contare da 
quando la cornetta è alzata anche se ancora non 
stiamo parlando con nessuno al telefono. Durante 
la composizione del numero, TR ì passa continua- 
mente dalla interdizione alla saturazione provo¬ 
cando con IC 1 continui reset di IC3, siccome alla 
locazione 0 è programmato uno 0 per l'uscita Q4, 
durante la composizione del numero si ascolta un 
beep persistente che però cessa dopo aver com¬ 
posto l'ultima cifra. 

In tabella ì sono riportate le locazioni della 27C64 
in cui i bit Q3 e Q4 devono essere posti a 0. In tutte le 


Aprile 1999 


73 


Tabella 1 



Mio 

bit a 0 

Programmatore 

programmatore 


commerciale 

0 

Q4 

0 

48 

Q4 

1 536 

88 

Q4 

281 ó 

124 

Q4 

3968 

154 

Q4 

4928 

180 

Q4 

57Ó0 

202 

Q4 

Ó4Ó4 

219 

Q4 

7008 

231 

Q4 

7392 

240 

Q4 

7680 

247 

Q4 

7904 

250 

Q3 Q4 

8000 

252 

Q3 Q4 

8064 

254 

Q3 Q4 

8128 

255 

Q4 

8160 
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olire essi devono trovarsi a 1, come per una qualunque 
EPROM vergine. 

Notate che ci sono due colonne, una con gli 
indirizzi del mio programmatore una con gli indi¬ 
rizzi assoluti di una qualunque eprom. Infatti se 
guardate lo schema, risulta che i primi 5 pin di 
indirizzo sono posti a massa, come pure nel mio 
programmatore, per cui ciascuno degli indirizzi 
del programmatore che ho usato deve essere 
moltiplicato per 32 al fine di trovarsi sulla stessa 
locazione di un programmatore commerciale. 

Per finire, due note riguardanti il montaggio e il 
collaudo: come mio solito il prototipo è stato 
realizzato su millefori, ad ogni modo realizzate 
con cura il circuito stampato monofaccia e per 
prima cosa saldate i fili di rame nudo dal lato 
componenti. Vi esorto a montare zoccoli per tutti, 
soprattutto per la EPROM. Non ci sono condensa- 
tori di cui dovete rispettare la polarità: abbiate 


cura di non invertire gli integrati né il verso del 
fotoaccoppiatore. 

Ultimato il montaggio racchiudete il circuito in una 
scatola di plastica sulla quale dovete ricavare un foro 
per il LED rosso, e collegatela in parallelo ad un 
apparecchio telefonico. Quando alzate la cornetta il 
LED deve subito accendersi e dovete udire un beep 
nel telefono, il LED quindi si spegnerà e se lascerete 
la cornetta sollevata si ripresenterà il beep, con il LED 
acceso, dopo circa 3 minuti, a questo punto l'appa¬ 
recchio è pronto per funzionare. Se volete variare i 
tempi di intervento vi consiglio di agire su R2 sostituen¬ 
dola con una di valore opportuno seguendo la 
semplice regola che aumentandone il valore si riduce 
la frequenza di clock di IC2. L'importante è non 
scendere sotto il valore minimo di I k£2 e che R3 deve 
essere a sua volta adeguato ad un valore pari circa 
a 1 0 volte R2. 

Questo è tutto! A presto. _ 


A4ic;ìo^ - 



APERTO SABATO TUTTO IL GIORNO E DOMENICA FINO ALLE 13 


via Galliano, 86 - GAGLIANICO (Biella) ~ TEL. 0161/966980 - FAX 0161/966377 

PER CONTATTI E SPEDIZIONI: DA LUNEDI A VENERDÌ 09.00 / 18.30_ 



Ricevitore per Onde Lunghe 
WANDEL GOLTERMANN TFH-2 

• Misuratore di frequenze da 300Hz a 500kHz, 
selettivo e larga banda. 

• Può essere vantaggiosamente utilizzato anche 
come ottimo ricevitore onde lunghe, per l’ascolto 
delle stazioni di frequenza campione e della 
nuova gamma radioamatoriale CW a 137kHz. 

• Uscita diretta in cuffia. 

• Completo di manuale originale 

L. 350.000 + spese di spedizione 
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Today Radio 


dAl TEAM ARI « RacJìo Club «A. Riqhi » 
CasaLeccLiìo di Reno - BO 


TODAY RADIO 


International 
Marconi Day 




- Transmitting Amateur CW 

Solo CW: 1 5 contatti bilaterali con le stazioni IMD. 

- Tra nsm itti ng Amateur Digital Modes 

1 5 contatti bilaterali con le stazioni IMD. Solo Modi 
Digitali 

Esempio: AMT O R/PACT OR/RTTY/ AX25/ASC11 

- Transmitting Amateur Multi Operator 

Questo diploma è riservato per i club o gruppi di 
radioamatori che abbiano lavorato 20 stazioni 
sempre in maniera "bilaterale" (two way). CW o 
Digital Modes. 

- SWL 

Sul log devono comparire i nomi di 1 5 stazioni IMD 


Anche quest'anno/ sabato 24 apri le, organizzato dal 
"Cornish Radio Amateurs Club" (C.R.A.C.), si svolgerà 
^International Marconi Day (IMD)/ una giornata 
radioamatorìale tutta dedicata a Guglielmo Marconi e 
all'invenzione della radio. 

Vi partecipano stazioni commemorative e stazioni 
marconiane di tutte le parti del mondo. 

La nostra Sezione/ come già in passato, dai luoghi 
frequentati dal piccolo Guglielmo, attiverà una stazio¬ 
ne con il nominativo: IY4IMD. 


IMD 99 AWARD 

Il Club dei Radioamatori della Cornovaglia mette a 
disposizione degli appassionati un diploma della Gior¬ 
nata Internazionale Marconiana: IMD 
99 Award. 

Attenzione: i contatti (o gli ascolti) 
non sono cumulativi , quindi per il di¬ 
ploma di quest'anno sono validi solo i 
contati effettuati durante l'arco della 
giornata de I 24 aprile 1999 (dalle 
00:00 alle 23:59 UTC). 


Ci sono varie categorie e, facendo 
riferimento al regolamento dello scor¬ 
so anno, eccovi l'elenco: 


- Transmitting Amateur 

Mixed Modes: 1 5 contatti bilaterali 
(two way) con le stazioni ufficiali 
IMD. 

- Transmitting Amateur Mobile 

Mixed Modes: 1 2 contatti bilaterali 
con le stazioni ufficiali IMD. 


Questa è la QSL che riceveranno coloro che ci contatteranno il 24 aprile. 
Ma solo con una stampa a colori si può apprezzare veramente questa bella 
QSL stampata da IK1 PML (http://www.lakesnet.it/bevione). 


DLmiaOWlCA 


Aprile 1999 


75 










Today Radio 


STAZIONI VALIDE PER L 1 "IMD 99 AWARD" 

CT1TGM 

Coimbra/ Portugal 

DAOIMD 

Borkum Island 

ED7IMD 

CadiZ/ Spain 

EI3MFT 

Letterfrack (da confermare) 

EI4IMD 

Clifden, Galway 

Eli MAR 

Dublin 

EI5IMD 

Crokhaven Site 

EI6YXQ 

Ballybunnion 

GBOIMD 

Alum Bay, Isle of Wight 

GBOMAR 

Puckpool/ Isle of Wight 

GBOMBS 

Marconi Beam Site, Dorset 

GB1IMD 

Leicester 

GB2GM 

Poldhu Cove 

GB2IMD 

Mid-Glamorgan 

GB2IMD 

Radio Society of Great Britain 

GB2MDI 

Pepperbox Hill 

GB2MID 

Sandbanks/ Poole 

GB2MRI 

Rathlin Island 

GB20WM 

Orkney Museum 

GB2PK 

PorthcurnO/ Cornwall 

GB2SFL 

South Fureland Lighthouse 

GB4IMD 

TrurO/ Cornwall (CRAC) Site 

GB4JAM 

Isle of Wight 

GB4MD 

Old Carnafon Station/ Wales 

GB4MDI 

Lavemock Point 

GB4MPC 

Cullercoates 

GB5MD 

Flatholm/Lavernock 

GB6MD 

Brean Down Site 

GXOMWT 

Chelmsford 

HK100GM 

Bogotà/ Colombia 

IY0GA 

Golfo Aranci/ Sardegna 

IYOORP 

Rocca di Papa, Roma 

IY0TCI 

Torre Chiaruccia/ Civitavecchia 

IY1MR 

Rapallo/ Genova 

IY1TTM 

Sestri Levante 

IY4FGM 

Villa Griffone/ Pontecchio Marconi 

IY4IMD 

Casalecchio di Reno, Bologna 

IZ4CUK 

Scuola "G. Marconi" - Casalecchio 

K1W/IMD 

Cape Cod/ Massachussets 

NW2P 

Somerville/ New Jersey 

OE1M 

Vienna 

PA6IMD 

(da confermare) 

TMOIMD 

Stirling Wende! 

VE1IMD 

Giace Bay, Nova Scotio 

VOI IMD 

St. JohnS/ Newfoundiand 

VK2IMD 

Wahroonga/ New SouthWales 

W1AA/IMD 

Cape Cod, Mssachussetts 

W2RC/IMD 

New York 

WB6TMY/IMD 

Marshall/ California 

WJ2DX/IMD 

Somerville/ New Jersey 

ZS6IMD 

Johannesburg/ South Africa 

Aggiornato al 30/1 1/1998 


(con il corrispondente). Mixed Modes (Modi Misti). 

- SWLCW 

Occorrono gli ascolti di 10 stazioni ufficiali IMD. 
Solo CW. 

Il costo di ogni diploma è il seguente: 

1 0$ U.S. oppure 4£Sterline oppure 1 2 IRC Coupons. 

Per richiesta di informazioni o per l'inoltro delle 
domande/ scrivere a: 

Sue Thomas, GOPGX 
Cornish Radio Amateur Club 
IMD Awards Manager - 
P.O. Box 100, TRURO, Cornwall TRI 1RX 

Per informazioni potete rivolgervi anche a: 

N.E. Pascoe, G4USB - IMD Co-ordinator 
via E-Mail: 101534,1011 @compusen/e.com 
via Pocket: G4USB@GB7NEQ.£44.GBR.EU 

Tempo di esami 

A seguito delle numerose richieste/ continuiamo a 
parlare degli esami per la "Patente di Operatore di 
Stazioni di Radioamatore". 

Nei mesi scorsi abbiamo parlato degli esami ed 
abbiamo presentato anche alcuni schemi di oscillofoni 
per imparare il temuto "CW", questo mese parleremo 
dei requisiti necessari per ottenere l'esonero dagli 
esami. 

Esonero dagli esami 

Con la nota 0491 09 del 8 novembre 1 991 l'Ammi¬ 
nistrazione P.T. ha fatto presente che l'esonero dalle 
prove di esame può essere concesso ESCLUSIVAMEN¬ 
TE agli aspiranti in possesso dei titoli seguenti: 

Esonero da tutte le prove (sia teoriche che pratiche): 

1 ) Certificato di radiotelegrafista di 1 Q / 2 a e 3 a classe (o 
certificato speciale di radiotelegrafista per navi rila¬ 
sciato dal Ministero delle Poste e delle Telecomuni¬ 
cazioni). 

2) Diploma di qualifica di radiotelegrafista di bordo 
rilasciato da un Istituto Professionale di Stato. 

Esonero dalla prova teorica 

1) Certificato generale di radiotelefonista per navi/ 
rilasciato dal Ministero delle Poste e delle Telecomu¬ 
nicazioni (ora: Ministero delle Comunicazioni). 

2) Diploma di Istituti Tecnici Industriali (periti industriali) 
che abbiano la specializzazione in telecomunicazioni. 

Ai sensi del 1 ° comma dell'art. 2 del D.P.R. 5 agosto 
1 966 nr. 121 4, possono essere altresì esonerati dalla 

ia_-inrii[^is!m 
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prova di esame coloro che: 

"per chiara fama o per studi effettuati e pubblicati siano 
giudicati idonei dal competente organo centrale del¬ 
l'Amministrazione P.T.". 


La radio a... scuola 

Quest'anno rappresenta per la nostra Sezione ARI, 
un evento straordinario, perché, il 24 aprile prossimo, 
con il patrocinio del "Centro Documentazione Pedago¬ 
gico" di Casalecchio di Reno, dell'Assessore alla Pub¬ 
blica Istruzione Donatella Pappalardo e del Comune di 
Casalecchio di Reno, ma soprattutto grazie alla fattiva 
collaborazione con il corpo insegnante e la Preside Sig. 
Maria Rosa Fantoni, sarà inaugurata presso la Scuola 
Media Statale Guglielmo Marconi, in via Mameli 7, a 
Casalecchio di Reno, una stazione radio amatoriale. 

Il nominativo, rilasciato alla Scuola dal Ministero delle 
Comunicazioni (purtroppo, non ha niente a che fare con 
Guglielmo Marconi e il mondo della radio...) è: IZ4CUK. 

Tra le varie personalità, che interverranno alla ceri¬ 
monia di inaugurazione nella mattinata del giorno 24, 
è stata invitata anche la Principessa Elettra Marconi, 
figlia dello scienziato bolognese. 

Cercheremo quindi di essere attivi con tutti e due i 
nominativi, su tutte le bande HF in CW, SSB e RTTY, 
nonché, sui 50MHz (6 metri) e in VHF. 

Nei locali della scuola che porta il nome del grande 
scienziato bolognese, sarà allestita anche una piccola 
rassegna dei lavori degli studenti e sarà allestita anche 
una piccola esposizione dal tema: 

"La radio dalla scintilla ad oggi" 

Qualcuno di noi ha già donato alla scuola alcune 
vecchie radio e siamo alla ricerca di altro materiale: 
vecchie radio (anche autocostruite), "poster", manife¬ 
sti, fotografie o quant'altro rappresenti Guglielmo 
Marconi e la sua invenzione. 

Il materiale raccolto con questa interessante iniziati¬ 
va, sarà poi donato alla scuola e servirà ad allestire una 
piccola mostra o museo permanente, che sarà di utilità, 
oltre che agli studenti che frequentano la scuola, anche 
ai cittadini e agli scolari del territorio di Casalecchio di 
Reno e dintorni. 

Percontribuire all'iniziativa potete mettervi in contat¬ 
to con la Direzione della Scuola Media Statale "G. 
Marconi" di Casalecchio di Reno (tei. 051571072), 
oppure con noi: 

ARI "A.Righi" - C.P. 48 - 40033 Casalecchio di Reno 
(E-mail: assradit@Ìperbole. bologna.it). 

Speriamo di fare buoni collegamenti e vi aspettiamo 
numerosi all'inaugurazione di sabato 24 aprile e... non 
solo in radio! 



73 de IK4BWC, Franco. 

Banda dei 50MHz 

Il Ministero delle Comunicazioni, dopo le numerose 
richieste da parte della nostra Associazione, ha final¬ 
mente trasmesso l'autorizzazione all'uso della banda di 
frequenza da 50 a 51 MHz senza preventiva domanda 
e con la possibilità dell'uso in mobile: 



ALLEGATI .... 
RtSAAlN.. 
DEL.-. 


A. R. I. 

A" iciaziont Radioamatori 
Italiani 

Via Scarlatti, 31 

2A124 MILANO 


OGGETTO: utilizzazione bande di frequenza 50-51 Mhz 


In esito alla nota del 2/11/1998, si trasmette copia della determinazione direttoriale del 
29/12/1998 con la quale è stato consentito l’impiego delle bande di frequenza 50 - 51 MHz senza 
previa autorizzazione, nonché il trarterimento in altra sede e futiliero in mezzo mobile drgli 
apparati operanti sulle stesse bande dì frequenza, anche da parte dei titolari di licenza speciale. 




MINISTERO delie COMUNICAZIONI 

_,. .. 

DIREZIONE GENERALE PER LE CONCESSIONI E LE AUTORIZZAZIONI 
D1V. r SEZ.6' 1 


- Visto il codice postale e delle telecomunicazioni approvato con DPR 29 marzo 1973,n”156; 

- Visto il Decreto Legislativo 3 febbraio 1993, n”29 c successive modifiche ed integrazioni; 

- Vista la nota dell’Associazione Radìoamaton Italiani in data 2 novembre 1998; 

- Viste le disposizioni impartite con circolari del 19 t ' in,no j/85 e del l'> ottobre !99<S concernenti 
rispettivamente le autorizzazioni: 

1. all’esemzìo sul mezzo mobile, escluso quello aereo, dcllt dazioni radioamatoriati di potenza 
massima di Ifli watt operante sulle frequenze 144-146 Mhz e uperiori; 

2. affuso delle bande di frequenze 50-51 Mhz, con statuto di servizio secondario, per esperimenti di 
propagazione alle seguenti condizioni: 

- potenza di uscita della stazione di radioamatore 10 watt; 

- impiego della banda di frequenze su base di non interferenza, con sospensione dei servino 
radioimuitons le, in caso di interferenza a circuiti militari; 

- Visto che :! prolungai- esercizio delle stazioni di radioamatore nelle suddette bande di frequenze 50 - 
51 MHz con ha dato luogo ad ioconvenienti e che, pertanto, sono venute meno le esigenze di 
subordinare tale esercizio a preventiva autorizzazione; 

- Visto che ail’esercizio delle stazioni di radioamatore nelle bande di frequenze 50 - 5t MHz non osta 
fa vigente e la prevedibile normativa concernente il piano nazionale di ripartizione delle 
radiofrequenze; 

- Al fine di corrispondere alle esigenze dei radioamatori e nell’interesse della sviluppo della attività 
radiarli istica; 


DETERMINA 

= ART.l 

\ L’impiego delle bande di frequenztSO- 51 Mhz, per gli scopi -li cui in premessa, è .oosentito 

: senza previa autonzzazione; permane l'obbligo di sospensione dell'impiego delle frequenze nella 
ì eventualità di interferenze a servizi pubblici e privati di telecomunicazione; 

ART. 2 

Sono consentiti il trasferimento in altra sede e i’utiiizzo su mezzo mobile degli apparati 
operanti sulle bande di frequenze di cui all'art, 1, anche da parte ilei titolari di licenza speciale. 

U 29 
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Come contattarci: 

BBS; "ARUA,Righi & Elettronica Flash" è attiva dalle 
00:00 alle 09:00 al numero telefonico: 051 .6130888 

- posta: ARI "A.Righi" - C.P. 48 - 40033 Casalecchio 
di Reno; 

- E - m a i II : assradit@iperbole.bologna.it 

telefono: 051-6130888 con segreteria telefonica 
(oppure potete telefonare al martedì sera dalle 21 :00 
alle 23:30 o la domenica mattina dalle 09:30 alle 
1 1:30). 

La nostra "home-page" su Internet la troverete al 
seguente indirizzo: 

http://www2.iperbole.bologna.it/assradit 

oppure: 

http://welcome.to/aririghi 


Se non potete collegarvi e volete sapere il contenuto 
della BBS, mandateci un dischetto (formattato MS- 
DOS) con una busta imbottita e preaffrancata e vi 
spediremo "allfiles.txt", l'elenco del contenuto della 
nostra banca dati. 

Se non volete spedire il dischetto, mandateci L. 5000 
(anche in francobolli) come contributo spese e vi spedi¬ 
remo il dischetto (ricordatevi di indicare sempre il 
formato desiderato). 

Stessa procedura se volete "eltest", un test con 90 
domande (e relative risposte) per valutare il vostro grado 
di preparazione in vista dell'esame per la patente. 

Vi ricordo che nella banca dati sono contenuti molti 
programmi (shareware o freeware), di utilità per 
radioamatori quali log, programmi per CW, RTTY, 
Racket, meteo, satelliti, antenne, log, ecc. 


73 de IK4BWC, Franco - ARI "A.Righi" team. 




Officina Meccanica SEGALI 


di Pietro Bega li , 12 RTF 

* D/mc j 

c > 

via Badia , 22 - 25060 CELLATICA (BS) 

tei 030/322203 -fax 030/314941 

• / 

Costruzioni meccaniche a controllo numerico 


Attrezzature meccaniche, attuatori elettromeccanici, attuatori 

K % ' 

pìezoeìeiirìcì , circolatori per microonde , illuminatori, cavità, 


variabili fresati. 

n,,'/ 

Nella foto: Manipolatore Morse - corpo in 0T58 rettificato, bracci antirimbalzo, 


contatti tropicalizzati. Otpional: incisione nominativo; Gold Plated. 

A 
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Amplificatore BTL 75W/8Q 


Amplificatore 
BTL 75W/8Q 

Andrea Dini 


Amplificatore a ponte, multiuso, con due soli integrati, autoprotetto, 75W 
di potenza su carichi di 8 ohm e alimentato a 22Vcc duali. 


Circuito consigliato dalla stessa 
casa costruttrice dell'integrato, la SI, 
che prevede un'erogazione massi¬ 
ma per integrato di 40W RMS su 
4Q e 75W a ponte su 8Q. Il circui¬ 
to è molto simile alla circuitazione 
del TDA 2030 da cui il 2050 di¬ 
scende, essendone la versione mi¬ 
gliorata e potenziata. Gli integrati 
godono di protezione totale sui cor¬ 
tocircuiti e termica, quindi l'affida¬ 
bilità è massima. 

Il rapporto tra R 1 e R4 e tra R3 e 
R5 determinano il guadagno dei 
due stadi quindi per avere una per¬ 
fetta messa a ponte utilizzando l'in¬ 
gresso invertente di IC2 ponendo a 
massa il non invertente dovremo 
prelevare il segnale dall'uscita di 
IC1 e connetterlo tramite resistere 
al nodo tra C8 e R5. P2 ottimizza il 
lavoro degli stadi infatti un buon 
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Amplificatore BTL 75W/8C2 



© 


© 




ponte fa lavorare entrambi gli stadi alla stessa 
ampiezza. Per chi non potesse controllare l'onda 
con l'oscilloscopio è possibile eliminare P2 con 
un ponticello e portare R2 da 1 8 a 22kQ. 

IC1 e IC2 debbono essere ben dissipati. L'alimen- 
















? 


[azione consigliata è di 22Vcc - 2,5A duali per ramo 
quindi potrete utilizzare un trasformatore da 1 20W - 
220/16+1 ÓV con ponte da 50V/4A ed elettrolitici 
da 3300juF/35V. 

Sul carico sono presenti due celle R/C serie per 

ottimizzare il lavoro dei finali con ca¬ 
richi induttivi quali sono gli altopar¬ 
lanti, a questo proposito è utile ricor¬ 
dare che i tweeter piezoceramici in¬ 
troducono sul carico una componen¬ 
te capacitiva non sempre ben tollera¬ 
ta dagli amplificatori, quindi si consi¬ 
glia di porre sempre in serie al twee¬ 
ter, un resistore di basso valore, da 
22 a 1 kQ massimi. 

Inoltre un sovrapilotaggio in ten¬ 
sione della cialda potrebbe crea¬ 
re microcrepe nella stessa gene¬ 
rando scariche impulsive che po¬ 
trebbero distruggere i finali del¬ 
l'amplificatore. Per cui... "in cam¬ 


pana 


"I 


Il montaggio del dispositivo non 
è di difficile attuazione, a patto 
di fare "i bravini" con il montag- 
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Amplificatore BTL 75W/8Q 




figura 2 - Disposi none componenti. 


B1 

50V / 4A 



figura 3 - Questo lo schema 


per realizzare il possibile alimentatore da rete 220V per alimentare il nostro amplificatore. 


gio dei componenti, l'assemblaggio elettrico e 
cosi via. 

La basetta prevede il posto per le alette quindi 
il modulo sarà ben compatto. 

Se avrete lavorato bene e gli errori scongiurati 
il circuito dovrà subito funzionare quindi potrete 
passare subito alla prova "sonora". In questo caso 


R2 dovrà essere da 22k Q ed il trimmer P2 sostitu¬ 
ito da un ponticello, mentre se disponete di gene¬ 
ratore di un oscilloscopio potrete osservare l'on¬ 
da in uscita dall'amplificatore BTL quindi utilizzan¬ 
do la doppia traccia dello strumento potrete ve¬ 
dere entrambe le onde, sfasate tra loro di 1 80° 
in modo da sovrapporlo sullo schermo e regolare 
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Amplificatore BTL 75W/812 



1A 




r ♦«—om 

—►M 

1->+22V 



+ PÓOQJ 

+ 


24V -, 

r K! 

□ 330Q,uF / 35V 


5,7Ah 



48Vcc < 



i-> OV 


24V — 

5.7Ah - 

r u 

■J 3300/jF / 35V 



PÓOOJ 




—ijpj 

->-22V 


1A 



figura < 

4 - Qui abbiamo riportato f 

o schema per 

'alimentazione de 'amplificatore in uso mobile 


P2 peravere medesima ampiezza. In questo modo 
ogni stadio lavora perfettamente uguale all'altro. 
Utilizzando una sola alletta a vasca oppure un con¬ 
tenitore dissipante si renderà necessario l'isola¬ 


mento di IC1 e IC2 con miche, passavite in teflon 
e via discorrendo. Alcuni prototipi sono stati alle¬ 
stiti con l'alimentazione a batterie per l'uso mobi¬ 
le. Sono state adottate due batterie in serie da 
24V, oppure 4 da 1 2Vcc sempre in serie prele¬ 
vando al centro i zero volt per la massa. Due con¬ 
densatori da 3300jj.F livellano l'alimentazione, 
anche se forse eccessivi per l'uso con batterie, ed 
un grosso connettore a vite bipolare assicura la 
connessione al caricabatteria da 48V (55V per 
ottenere la massima carica degli elementi piom¬ 
bo gel). Durante la carica l'amplificatore deve 
essere sconnesso per evitare sovraalimentazioni 
pericolose per gli integrati. 

Anche questo circuito è disponibile in kit pres¬ 
so l'autore. 

Ciao a tutti. Arrivederci a presto. . 


Il 


INI 


S? QPV.. . via Matteotti, 51 

C?ce//swi€€€i 13878 candelo (bi> 

PREAMPLIFICATORE A 

L VALVOLE 

Guadagno selezionabile: 16/26 dB - Toni alti/bassi e comando Fiat 
Uscita massima: 50 Vrms a I kHz - Rumore rif. 2 V out: -76 dB - Banda ] 
a -1 dB: 5 Hz e- 70 kHz A 

ADATTATORE REMOTO 
MM-MC 

A TRANSISTOR 

Guadagno MC: 56 dB - Guadagno MM: 40 dB - Uscita massima: 10 Vrms 

- Ingressi separati selez. internamente - Fornito in contenitore schermato 

- Adempienza RIAA: ±0,7 dB 

PREAMPLIFICATORE A 
l CIRCUITI INTEGRATI 

Guadagno linea 16 dB - Guadagno fono 50 dB - Toni alti/bassi - Uscita^ 
massima 10 Vrms * Rumore linea: -80 dB - Fono: -66 dB - Adempienza i 
RIAA: +0.5/-0.7 dB A 

AMPLIFICATORE A MOSFET 

Potenza massima: 100 W 4/8 ohm - Banda a -1 dB: 7 Hz 80 kHz - 
Rumore -80 dB - Distorsione a 1 kHz: 0,002 % 

rAMPLIFICATORE A MOSFET 

Potenza massima: 200 W su 8 w; 350 W su 4 W - Banda a -1 dB: ^ 
7 Hz ± 70 kHz - Rumore -80 dB - Distorsione a 1 kHz: 0,002 % J 

V.U. METER 

Dinamica presentata su strumento 50 dB - Segnalazione di picco 
massimo preimpostato con LED e uscita protezioni. 

f SISTEMA DI ACCENSIONE 
l PER AMPLIFICATORI 

Scheda autoalimentata - Relay di accensione per alimentatore di^ 
potenza, Soft-Start, Anti-Bump. Protezione C.C. per altoparlanti - 
Relativi LED di segnalazione e ingresso per protezioni. A 

ALIMENTATORI 

Vari tipi stabilizzati e non per alimentare i moduli descritti. 

AMPLIFICATORI A 

L VALVOLE O.T.L. 

Amplificatori a valvole di classe elevata senza trasformatori di uscita/^ 
realizzati con Triodi o Pentodi - Potenze di uscita: 18 W, 50 W. 100 W, 
200 W a 8 w. \A 

1 moduli descritti sono premontati. Per tutte le altre caratteristiche non descritte contattateci al 
numero di telefono/faxOI 5/2538171 dalle 09:00 alle 12:00 e dalle 15:00 alle 1 8:30 Sabato escluso. 
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Elettronica FLASH a Teleticino 


o 

ELETTRONICA FLASH 
A TELETICINO! 

Redazionale 


In occasione della diretta TV del 12 febbraio 
1999 che 1'emittente svizzera ha dedicato al mu¬ 
seo "1000 voci... 1000 suoni”, abbiamo notizia che 
alcuni servizi pubblicati da E.F. dedicati a questa 
prestigiosa esposizione museale bolognese (vedi 
ad esempio E.F. n°176-ottobre 1996 da pagina 
97), sono stati oggetto di considerazione durante 
questa trasmissione TV. 

Successivamente poi copie della nostra Rivista 
ci sono state richieste da alcuni telespettatori: 
un’attenzione anche questa che ci ha decisamen¬ 


te lusingato! 

Nella foto, al centro, il Cav. Giovanni Pelagalli, 
titolare del Museo bolognese seduto al fianco 
dell'esperto, il dr. Lorenzo Girelli di Milano e la 
giornalista Simona Galli durante appunto la di¬ 
retta TV a Teleticino. Da notare sul tavolino la 
nostra Elettronica FLASH! 

A proposito di soddisfazioni... preparati a fare 
un lungo viaggio insieme ad Elettronica FLASH... 

La risposta a questo enigma? Semplice, sarà 
sul prossimo numero. 
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con il patrocinio del Comune di Empoli 
e dell'Associazione Turistica Pro Empoli 

MOSTRA 

del RADIOAMATORE 
e dell'ELETTRONICA 






EMPOLI (FIRENZE) 

8-9 maggio 1999 

orario: 9.00-12.30-15.00-19.00 

ampio parcheggio - posto di ristoro all'interno 


Segreteria della mostra: 

Mostra Radiantistica - Casella Postale, 111 - 46100 Mantova 
tei. 0376448131 - 0376221357 - celi. 03384738746 - FAX 0376448113 





TAVOLA 01 MIRAGGIO 

TMV-HAMA 126 


FAST s.a.s. 

vi a V.Venefo, 95/101 - 24039 S. Omebono I. (BG) 

tei.035852516 - 035853577-fax035852769 
E-mail: fast@uninetcom.it 
SODDISFATTI O RIMBORSATI 


Kit 3 vie stereo 
150 + 150 Watt max 

Composto da: 

1 coppia di Woofer 250mm 
1 coppia di Midrange lOOmm 
1 coppia di dome Tweeter lOOmm 
1 filtro crossover 

L. 159.000 iva compresa 


ASCON 

Elettronica - Milano 
Tel./Fax 02 -64.32.004 


Apparire nella grande vetrina 

di Elettronica FLASH 

CONVIENE! 

Questo spazio costa solo 
70.000 lire (Lv.a. esclusa) 

Per informazioni: 

Soc. Editoriale Felsinea S.r.L. 
via Giovanni Fattori n°3 
40133 Bologna 
tei. 051/382.972 - 382.757 
fax. 051/380.835 



C,* Cf IMITO 

Via Mazzini, 84 
36027 - Rosa (VI) 
tei. e fax: 0424 858467 




FAST s.a.s. 

via V.Venefo, 95,101 - 24038 S OmobonS j. (BG) 

tei.035852516 - 035853577-fax035852769 
E-maìl: fast@unlnetcom.it 


SODDISFA 777 O RIMBORSATI 



LCD4-mcn 

Monitor 
a colori 
LCD 4" 


£350.000 



















































Amarcord: 


bosco delle ninfee e dei satiri 


AMARCORD: 

IL BOSCO DELLE 
NINFE 

E DEI SATIRI 

William They, IW4ALS 

È piuttosto strano dare due titoli ad un articolo che vuol parlare di mostre e 
mercatini vari di ispirazione radiantistica ma, se mi seguirete, capirete il perché. 



Ncirimmediato dopo guerra i radioamatori co¬ 
minciarono a godere di una certa libertà d’azione 
fino a poco prima soffocata da un regime politico 
dittatoriale. 

Questa libertà arrivò come una manna per gli 
appassionati (allora si chiamavano ancora “dilet¬ 
tanti”), ma le loro tasche nella maggior parte dei 
casi erano disastrate come l’Italia, piena di ma¬ 
cerie! 

In questi anni, se si voleva operare, o si 
autocostruiva (nel vero senso del¬ 
la parola) usando tutto quello che 
passava il convento (assai poco in 
verità), oppure, se si era fortunati, 
si riusciva a comprare qualche 
apparato di provenienza bellica. 

Quelli erano tempi in cui operare 
in AM per la fonìa era d’obbligo, 
in quanto la SSB doveva ancora 
arrivare, oppure, se si era bravi, si 
trasmetteva in CW (madre di tutte 
le emissioni). 

11 fenomeno CB sarebbe appar¬ 
so molto più tardi, e anche ditte 
specializzate in apparati amatoriali 
in Europa non esistevano. Lo sfor¬ 
zo era dedicato principalmente alla 

ELlzlTLipMEA 


ricostruzione, e solo verso la metà degli anni ’50 
qualcosa prese a muoversi. 

In quel periodo io ero un bimbetto di pochi anni 
ma ero già stato contagiato dal bacillo della radio, 
dato che in famiglia c’erano due zìi talmente 
appassionati di elettronica, che, la notte del 25 
aprile ’45, rischiando di farsi ammazzare, con un 
carretto a mano riuscirono a svuotare di tutto il 
contenuto un carro radio americano distrutto dai 
tedeschi alle porte di Parma. Quella era passione! 


MANTOVA 

domenica 3 maggio 1964 
XI mostra - mercato del materiale radiantistico 

inizia alle ore 9,30 e termina nei tardo pomeriggio 
Palazzo della Ragione - Piazza Erbe 



Per eventuali informazioni o chiarimenti rivolgersi a: 
ARI sezione di MANTOVA 
corso Garibaldi 89 - Mantova 
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ANGELO MONTAGNA!! - LIVORNO - Casella Postale 255 


MMarJWa Rmttto - Tmtmiamioi - T mimgrm tM • Trm a* 


i Wmtmo • Mmimito 




«ai- 'fi 


//A 
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A FORNITURA CONTINUA E GARANTITA, VI VENDIAMO: 

RADIO RECEtVER AND TRA8MI1TEH BC 611 

WAUUE - TALKIE - FREQUENZA 3^6 Me.. - 80 METRI 

DISTANZA DI COLLEGAMENTO, da I Miglio « Km. 1,5 a 3 Miglio = Km. 4,5. 

Ogni apparato Impiega N. 5 valvole: N. 2 ■ 3S4 - N. 1 - 1T4 - N. 1 - 1SS - N. 1 - 1R5. 

N. 2 cristalli di quarzo, di cui N. 1 In trasmissione, N. 1 in ricezione. 

Vengono venduti In N. 3 Versioni, e precisamente: 

1) VERSIONE 

BC 611 completi di valvole, cristalli, boblnne d'antenne, antenne, coll, microfoni, altopar¬ 
lanti, privi di batterle. 

AL PREZZO DI L. 10.000 la coppia, compreso Imballo e porto. 

2) - VERSIONE 

BC 611 completi dì altoparlanti, microfoni, antenne, privi di valvole, cristalli, troblne d'an¬ 
tenne, coll, batterie. 

AL PREZZO DLL. 5.000 la coppia, compreso imballo e porto. 

31 - VERSIONE 

BC 611, solo parte Interna, composta di telaio, medie frequenze, zoccoli porta cristalli, zoc¬ 
coli per valvole. Interruttore, condensatore variabile 100 PF AD ARIA, resistenze e con¬ 
densatori varil. 

AL PREZZO DI L. 1.000 cad 


POSSIAMO FORNIRE A PARTE IL TECNICAL MANUAL TM 0-235 ORIGINALE DEL BC 6», DI 
N. 105 PAGINE, AL PREZZO DI LIRE 7.000 Cad.. 


Le batterle Ve le possiamo fornire a parte al prezzo di L. 2.500 N 1 batterla anodica da 103,5 
Volt, a N, 1 batterla per I filamenti, 

I WALK1E TALKIE DI CUI SOPRA, NON VENGONO VENDUTI FUNZIONANTI, PERO GARANTIAMO 
L'INTEGRITÀ DEL MATERIALE NELLA SUA ORIGINALITÀ DI COSTRUZIONE. 

Condizioni di vendita 

Pagamento per contanti con versamento sul ns. c/c Postale 22/823B, oppure con assegni circo¬ 
lar! e postali. Non si accettano assegni di conto corrente. Per spedizioni contrassegno Inviare 
metà dell'Importo, aumenteranno L, 200 per diritti di assegno. 

Vendiamo per un minimo di L. 3.000 In poi. 


E furono loro che mi trasmisero la malattia, 
regalandomi all’età di 7 anni un bellissimo BC 
312, che ancora custodisco con gelosa cura. 

Se non vado errato fu nel 1954 che si tenne 
la prima mostra-mercato di materiale radio, e si 
tenne a Mantova. 

Ho ricordi un po’ confusi delle prime edizioni, 
dato che per forza di cose accompagnavo gli zii, 
ma mi ricordo che la parte del leone la faceva il 
surplus militare. 

Passando gli anni le tasche si riempivano e la 
voglia di spendere aumentava in proporzione, si 
stava andando verso il boom economico, e sul 
mercato cominciavano ad apparire le prime linee 
Geloso in AM e CW e si sentiva parlare di Collins, 
Drake, Hallierafters: tutte cose, per noi, da fan¬ 
tascienza. 

Era il periodo d’oro per i surplussai che arri¬ 
vavano all’appuntamento di Mantova con 
cannonate di roba e se ne tornavano a casa dopo 


aver venduto persino i bulloni delle 
ruote dei sopracitati mezzi. 

La prima Fiera alla quale potei 
andare con mezzi propri, fu quella 
di Mantova del 1964, (vedi locan¬ 
dina) che era già l’undicesima, e 
per quella occasione attrezzai con 
un portapacchi maggiorato il mio 
MOTOM 48 cc a telaio rigido 
(visto che Parma e Mantova dista¬ 
no 60 Km, me lo potevo permet¬ 
tere) con il chiaro scopo di fare 
incetta di Surplus. 

Di quei tempi pionieristici mi 
piace ricordare alcuni personaggi, 
conosciuti da tutti gli appassionati 
del settore: persone che oltre a 
essere commercianti erano anche 
degli Amici e dei punti di riferi¬ 
mento; sempre pronti a dare con¬ 
sigli e a fare quattro chiacchiere 
condite di storie e aneddoti inte¬ 
ressanti, erano persone diversissi¬ 
me fra di loro, eppure tutte unite 
dalla stessa passione: la Radio e 
il Surplus in genere. Fra di noi 
esisteva un rapporto di stima re¬ 
ciproca e di complicità di intenti 
da setta Carbonara. 

Di questi Amici, molti hanno 
fatto Silent Key, come il Grande Vecchio di 
Livorno Angelo Montagnani, un vero “mito”: 
famosi i suoi bellissimi cataloghi, dove come 
modelli usava i suoi nipotini e in cui vendeva per 
poche migliaia di lire i BC611 completi di acces¬ 
sori e di batterie anodiche marca “Sole” della ditta 
Coppola di Roma. 

Uno dei punti di forza di Angelo era il fatto 
che ti garantiva tutto il materiale provato e fun¬ 
zionante. Pensate che per ampliare il suo giro di 
affari si era appoggiato ad un’altra famosissima 
ditta di S. Lazzaro di Bologna, la Radio Surplus 
del compianto Dott. Lucio Paglia 14PKL., per¬ 
sona dalle grandissime doti umane che si awaleva 
della collaborazione del carissimo amico Primo 
Dal Prato IK4XRB in qualità di commesso, il 
quale come imbonitore avrebbe fatto impallidire 
il miglior venditore di auto usate degli States; altri 
surplussai di Bologna, città al pari di Livorno 
prolifica in tal senso, erano il Fantini, che costru- 
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iva anche una bellissima antenna tribanda "Yagi” 
(10, 15, 20m) per radioamatori, che costituiva un 
esempio di rapporto qualità/prezzo "eccezionale”. Il 
Cav. Vito Stella della Stellauto, che oltre ai blindati 
e ai carri armati trattava anche radio; poi c’era il 
Giardini, famoso per le sue "minuterie” militari; e 
c’è tuttora, e a lui vanno i miei migliori auguri, il 
carissimo Augusto Foschini, arguto ed espertissimo 
appassionato di strumentazione e ottiche, sulla brec¬ 
cia da una vita. 

Per tornare alla Toscana, voglio ricordare il 
Maestri di Livorno, a cui possiamo dare il merito 
di aver per primo "commercializzato” i famosi 
Collins 390, 392 e URR/220. Ora il Maestri si è 
ritirato a vita privata e si gode la sua barca da 
pesca. 

Famoso per un certo periodo, sempre a Livor¬ 
no, il Fabio Dini della Elettronica Labronica, che 
riusciva ad avere sempre delle 
cosine nuove e interessanti, spe¬ 
cialmente nel campo della telefo¬ 
nia, e da quel che mi risulta è 
ancora attivo. 

Grandi di Stagno (LI), dal quale 
acquistai il mio primo APX6 nuo¬ 
vo di “pacca”, ormai dedito solo 
ai carri armati. 

Ubaldo Compagnoni, su al 
Cisternino di Livorno, che con suo 
fratello Emmo trattava prevalen¬ 
temente materiale francese, anche 
lui ormài SK. 

E per finire coi Livornesi, vo¬ 
glio ricordare il mio, anzi nostro 
carissimo Amico Aldo Tani, per¬ 
sona simpaticissima, cordiale e 
competente, che ha lasciato un 
grande vuoto con la sua prematura 
scomparsa, vuoto colmato in buo¬ 
na parte dai figli Andrea e Maria 
Rosa, che si sono addossati il non 
facile compito di portare avanti il 
lavoro del padre e a cui vanno i 
nostri migliori auguri. Portandoci 
a Pisa troviamo il simpaticissimo 
e inossidabile Silvano Giannoni 
che nonostante si sia ormai (dice 
lui) ritirato a vita privata, continua 
a riempire le pagine degli annunci 
nelle rubriche di mercatino su tutte 


le Riviste nazionali, con annunci di vendita di 
materiali, esilarantissimi nella sua “voluta” 
sgrammatieatura. Silvano ti voglio leggere così 
per altri 30 anni almeno, vai che sei forte! 

Altro "mito” toscano è il Mario Tuccori di 
Viareggio, che resiste al passare del tempo come 
se invece di carne e ossa fosse fatto di acciaio 
inox. Ultimo di una grande razza di surplussai 
fattasi sul campo, nonostante la non più giovane 
età, cascasse il mondo alle sette del mattino deve 
aprire il suo magazzino a noi che da tutta Italia 
arriviamo bramosi a rovistare in quel marasma di 
cui “caos” è la parola d’ordine, tenuti d’occhio 
dal suo fidatissimo "alter ego” che è l’Elio. In 
questo mondo strano che era il mercato della roba 
militare, potrei citare i Romagnoli di Medicina 
(BO), i Pierini di Gambettola (Porli), Derica, 
Committeri e il “Cannonaro” di Roma, ma voglio 



Via Foaaalo, 38 o d - Bologna 
C.C.P. N. 3/3889 - T.l.f. 34.14.84 


LIQUIDAZIONE 

ESTIVA 

mCETRABMFTTITOm VHF. Dimensioni: 10x3*8 cm. Peeo 
fr. 900 antenna fruata 56 cm. Microfono dinamico - S val¬ 
vola aorte WAA (5000 oro di funzionamento] camma 121.500 
Me. Portata Km. 3/30 controllato cristallo [ai 50% della 
frequenza fondamentale] - Alimentazione batterlo «ecco: 
1,5 volt, filamenti - 90 volt, anodica - Formidabile rlce- 
trana - adattabile facilmente per la gemma 144-146 Me. 
Ricevitore ultra eenalbile. 



Adatto per emergenza tu aerei - per alianti • Cotte poca 
perche amplila. Il valore reale supera le 100.000 lire. 
Venduto alla decima parte di quello che corta - Cuetodle 
tenuta stagna - in alluminio ateo. Venduto completo di 
valvole, senza quarzo (quarzo temibile a richiesta) In 

r rfotto «tato d'uso L_ 9.000 ced. - una coppia per aule 
16.000. 

Quarzi per datti sulle frequenza rlchiaata cad. I- 3.300 


RELAIS CERAMICO maaalma potenza 300 W. RF. alimen¬ 
tazione: 12-24 volt. cc. tutti l contatti argentati. L. 1.600. 
Agli acquirenti del relele suddetto sarà Inviato omaggio 
n. io condensatori elettrolitici nuovi valori eeeortltl. 


TERMOCOPPIE 750 mA RF. 30 Me. NUOVE ced. L. 700. 


CONDENSATORI VARIABILI DUCATI 9 + 9 + 8 pf. adatti par la 
costruzione di ricevitori con stadio in alte - per la gamma 
144-146 Me. cad. L. 500. 


FOTORESISTENZE PHILIPS tipo B9.731.03 che comandano 


TUTTE 

GROSSE 

OCCASIONI 


direttamente un relaia 200 mV - 110 Volt (75-200 ohm In 
presenza di luce - 10 Mohm al buio], cad. L. 400 


VARIABILI PROFESSIONALI 

1* Variabile 150 pF. ceramico con laolamento anche alia 
base: 3000 Volt altamente profeaalonale. Indicato per tra- 
amlsalone. cad. L 1 -200 

2» Variabile 100 pF. come eopre - 3000 Volt levoro 

cad. L. 600 

> Variabile 50 pF. come eopre - 3000 Volt lavoro. 


E' la volta buona che cl rovlnlemol 
10 Quarzi NUOVI sulle eeguantl frequenze: 

N. 2 - 4385 Kc. tipo CR18/U 
N. 1 - 3306.23 Kc. CR18/U 
N. 1 - 7425 Kc. CR18/U 
N. 1 - 438B.187 Kc. CR16/U 
N. 1 - 4382500 Kc. CR18/U 

N. 2 - 43,9667 Me. tipo circolare, adatto per le costruzione 
di convertitori per la gamma 144-148 Me. con conversione 
12-14 MC. 

N. 1 - 0230 Kc. FT 243 

N. 1 - 425-35 Kc. Par calibratori • Prezzo L 1J0Q 


LAMPADINE TELEFONICHE PHILIPS nuove: 


MOTORINO AC INDUZIONE DI FORMA CIRCOLARE 
Caratteristiche 

— Alimentai ione: 220 V AC - 50 Hz 

— Inversione di marcia 

— Girl 2500 circe 

— Potenza: 1/50 di HP 

— Montato su cuaclnettl a etera. Silenzioso. 

— Dimensioni: 10.5x5x5.5 cm. - Peso gr. 890 • Albero 
diametro 5 mm 

Prezzo cad. L 2.500 


SINTONIZZATORE ORIGINALE WEGTINQHOUSE per UHF-TV 
NUOVO pronto a funzionare, mancante dalla sola valvola 
(8AF4). Ancora nella aua scatola originale e completo di 
Istruzione e figure per II montaggio. Prezzo cad. L. 1J00 


FOTOMOLTIPLICATORI PER TELECAMERE FLYNG-SPOT E 
COTATORI, Disponiamo di tubi fotomoltiplicatori tipo 931/A, 
Ideali par costruire contatori di radiazioni o per tei scarnar* 
. FIYN-SPOT » sono nuovi a sono custoditi al buio per 
evitare l'Indebolimento. 

Prezzo di liquidazione: L. 5.000 cad. ATTENZIONE: a chi 
acquista II tubo regoliamo lo speciale zoccolo dello stesso. 


Interpellateci I.. Visitate il nostro magazzino I.. disponiamo di altri 
componenti e apparecchiature che per ovvie ragioni di spazio non 
possiamo qui illustrare. 
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D ILVANO GIANNONI 


Via O. Lami - «al. 44.836 
S. Croce Sull’Arno CPIaa) 

APPARATO SC IRMA (tipo 4M): Carattarlatleha. It BC 12MLA, coir» 11 tipo 438. «ono ricaviteli 
molto noti par la loro particolari doti, possono unirai al bari noto apparato dalla famiglia 

BC 453, tanto eha quaai tutta la nota data par l'impiago In doppia convellono per II BC 453. 

poaaono «aie adottate per II BC 1206A. Il BC 453/1206A, ha una frequenza da 200 + 450 
KHz - Media 133 KHz, Il BC 453 ha una frequenza di 200 + 550 KHz - Media 85 KHz. La tra- 
• formazione del BC 120SA in 487 KHz al raggiunge apoatando ['oscillatore di questo a II 
circuito della catana su 487 KHz con tutte la capaciti di sintonia aperta. Se al vuole sem¬ 
plificare. fogliare completamente l tre variabili di «intoni*. I quali In queste caao non servono 
- più. Banda paaaanta di media 2300 Hx a - « dB a 8700 Hr a ■ 80 dB. Monta un tubo 6K7 
amplificatore a radio frequenza, n. 2 tubi 8SA7 amplificatore - Oscillatori * Miscelatori. 
Seguano due etadl di media frequenza, uno accoppiato alla griglia di una 8SK7. uno 
accoppiato alla griglia di una 6SF7. rivelatrice di BF a determlnatrlce del controllo automatico 
di volume. Come finali vengono uaali 2x2SL6. La modifica di tale apparato In gruppo a 487 

KHz al pub eseguire In 15 minuti, mattando In parallelo la valvole 6SF7 - 83K7 - B8A7 - 8K7 

e sostituendo le 25L6 con due 8V8. Alimentare 11 tutto con 03 V i N V di anodica. Misura 
dell'apparecchio 11 x 10 x 12. C oesa piani ti a ohi ne fari Immdlata richie st a, tali qfiMl 
dvI gnwtfH In tutta la tare parti con allegata descrizioni, tema valvole al prvzao 
500 oad. Valvole a Hchlaata. Al grappe i poeelblle abbinerà II professionale 
115/». 



ftADIOTELIFONO Rft-T-MP-M • 
4 gamma d'onda - modulazione 
di frsquenra. Viene venduto 
completo di 14 valvole, 4 cri 
stalli, mlcrotelefono. 

Funzionala. L'apparato _ 

glloao, dal prazzo originala di 
880 dollari, è corredato di «cita¬ 
mi e descrizioni. Senza batta 
rie al prazzo di L. 223)00 cad 


ra 1141/A - Carattarlaticha: l'uniti rlcmnte 
riprodotta nella foto, denominata ■ Type 71 ■. 
Imolasi I manti tubi: RF 5F50 - Mix EF90 - 
I» n. 2 AM34 - IF 15F50 • Det. Auc 

_ EBC33 NL. diodo CAM - Oadliatoi* ILS2 

- Multi pi. BF50 - Valore della Media MHz 9,72 - 
Copertura Inala 100-124 MHi - L'oliatore 
uaa freduenia d'Infreaso mano valore dalla 1J 
dtvtio 18. AJImaatallona HT 150 V. 80 mA LT 
12,8 v. 1.5 A. 

Tela apparato viene caduto come nuovo, aran¬ 
ti to In tutto le ma parti, con valvola, ■eberae, 
daocrUJono o au asar i ma n ti. Sono pura ì meriti 
aaaetpl di modifiche par la frequaraa di 144 MHz. 
L. 22.000. 


. Par ordini In C/aaa. anticipare 1/4 dell’Importo sol C/C N. 22/017. 


finire col ricordare un'ultima persona nota a tutti 
per la sua correttezza, anch’esso scomparso: Lamico 
Belli di Todi (PG) che si presentava a Mantova con 
il camice bianco a vendere le sue apparecchiature 
rigorosamente scelte e garantite, e che è riuscito a 
costruire una vera “boutique” del surplus, e a inviare 
a tutti noi annualmente il suo bellissimo catalogo. 
Anche ai suoi figli che improvvisamente si sono 
trovati a guidare la barca dell’azienda paterna, auguro 
una navigazione tranquilla. 

Ma in questo periodo di boom economico, non 
c’era solo il surplus, ma spuntavano nomi più o 
meno famosi di cosidetti “civili”, che a Mantova 
ti offrivano scintillanti apparati per la maggior 
parte di produzione nipponica. Ricordo nomi che 
ormai appartengono al passato, di cui si è persa 
traccia, tipo IYO di Casalpusterlengo, che ci 
mandava in “fibrillazione” mostrandoci nel suo 


show room i lineari da IkW della 
Yaesu; Franco Moretti di Ferrara, 
la cui pubblicità rappresentata da 
un simpatico diavoletto tentatore, 
appariva su tutte le riviste (invero 
poche) del settore. Il Franco, se 
non vado errato, commercializzava 
apparati della Yaesu e della 
Sommerkamp: si può affermare 
che fu uno dei maggiori artefici 
della diffusione nel nord Italia dei 
famosissimi e popolari RTx 288 e 
277, che misero “in radio” la 
maggior parte di noi. In quel pe¬ 
riodo iniziò (ahimè) anche il de¬ 
clino e la successiva chiusura della 
“nota casa” di viale Brenta di 
Milano, la Geloso per intenderci, 
che tanto aveva fatto per gli OM 
nostrani. 

Ma se la Geloso chiudeva i 
battenti, segnando così un periodo 
storico pionieristico, un’altra ditta 
nostrana si affacciava alla ribalta: 
la ERE di Stradella di Pavia, che 
ci mise in due metri con il suo 
economicissimo (ma pur bello) e 
semplice Mobil Five, con sintonia 
a VFO (che non stava fermo nem¬ 
meno se lo inchiodavi al tavolo), 
seguito dal più complesso e com¬ 
pleto “ALL MODE” Schak Two 
sempre in 144, e seguiva la bellissima linea per HF: 
XR 1000 e XT 600, un vero “mostro” da circa 500 
W. E per finire con il bellissimo e avveniristico RTx 
per HF tipo HF 200, uno dei primi Solid State a bande 
allargate Ali-Mode da 100W con PS esterno con¬ 
tenente Faltoparlante; la sintonia digitale comple¬ 
tava il futuribile apparecchio. 

Voglio ricordare la “Serietà” della ERE, dato 
che se un apparecchio di loro produzione dava 
delle noie, bastava prendere appuntamento tele¬ 
fonico a recarsi in Ditta, consegnare l’apparato 
e, il tempo di berci un caffè, la radio ci veniva 
riconsegnata con dei prezzi di riparazione (se non 
in garanzia) veramente “stracciati”. Poi aneh’essa 
per motivi a me ignoti ma presumibili, smise di 
fatto la produzione destinata agli “OM” con mio 
e nostro grande rammarico. 

Questi tempi di “smania” avevano fatto fiorire 
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ditte che duravano una o due stagioni al massimo 
e poi tornavano nel limbo da cui erano venute, 
alimentate anche dalla introduzione della famosa 
Patente “Speciale” (vedi IW) e dal nascente boom 
della CB: chiunque, con un po’ di “fiuto”, poteva 
intuire il businnes che sarebbe derivato dalla 
commercializzazione “popolare” dei cosiddetti 
“baracchini” e dei loro accessori. 

In quel periodo i CB erano ancora molto lon¬ 
tani dalBaver ottenuto un qualsiasi riconoscimen¬ 
to giuridico e per la legge erano out ma, come 
ben sappiamo, con un italico escamotage, la legge 
ti permetteva l’acquisto e la detenzione ma non 
l’uso, e ciò provocò la vendita di una quantità 
enorme di baracchini che, più che radio, erano 
dei “disturbatori” a largo spettro. 1 CB Ali-Mode 
erano (dato il loro prezzo) abbastanza rari e i 
CB’ers più evoluti e finanziariamente dotati (an¬ 
che se avevano firmato chili di cambiali) si erano 
dotati di apparecchiature amatoriali. 1 conseguen¬ 
ti “sconfinamenti”, come logica conseguenza, 
avrebbero portato CB e OM ai ferri corti per molti 
anni. Qui non voglio entrare nel merito dei famosi 
e famigerati Quaranticinquemetristi (cosiddetti 
Pirati), che usano la banda militare dei 6,600 
MHz (45 metri) e dei 3,400MHz (88 metri) che 
sono un fenomeno di portata europea: anch’essi 
avevano iniziato con apparecchi Surplus per poi 
evolversi, ma da quel che mi risulta, fra loro e 
gli OM non c’è mai stata conflittualità. Apro una 
parentesi in merito alle radio da loro usate all’ini¬ 
zio: la più comune, data la quantità in commercio, 
erano le famose 19 MK2 e MK3 inglesi. 1 più 
fortunati disponevano dei BC 191 oppure i pochi 
“eletti” (per spazio e non per soldi) si potevano 
permettere quel “mostro” da 500W che era il BC 
610 (200 Kg di peso solo il TX senza gli accessori). 

Ma tornando ai nostri CB, ricordo di una Ditta 
di Torino che mise in vendita un apparecchio 
ricetrasmittente per CB di sua produzione. 11 
Baracchino in questione si presentava molto bene 
alla vista, costruzione esterna sul professionale 
in alluminio pesante verniciato in due bei toni di 
grigio blu e chiaro, alimentazione a 220Vac, 
copertura da 26,500 a 28.00MHz Ali-Mode, 20W 
di uscita e, cosa più importante per l’epoca, una 
sintonia a “VFO”, e per finire, ciliegina sulla 
torta, il nome: un altisonante MA CARENDA, 
subito inglesizzato in Me ARENDA. II prezzo era 
abbondantemente adeguato alle supposte presta¬ 
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zioni (cioè altissimo); seppi solo più tardi che il 
nome, nonostate il tentativo di inglesizzazione, 
altro non era che il più prosaico e nostrano pie¬ 
montese: MA CHE RENDA! (in termini monetari 
ai suoi costruttori). Vatti a fidare degli inglesi! 

Altro personaggio di spicco alla mostra era, ed 
è tutt’oggi, il buon Lanzoni 12LAG di Milano, 
che ha continuato per anni a venderci le ultime 
e bellissime linee G ancora imballate e tutta la 
serie di accessori tipo i classici VFO e i transverter 
a Nuvistor della nota Casa, ma ora posso anche 
dirlo con la speranza che venga preso per un 
complimento, che il motivo per il quale io e molti 
altri giovani imberbi, eravamo atratti dal suo Stand, 
era la presenza della sua Bellissima YL, la quale 
faceva sfoggio con giustificata disinvoltura e con¬ 
sapevolezza di un decoltè da far impallidire quello 
pur superbo della Sofia Loren, e non ultima, una 
buona dose di simpatia. Ma ahimè gli anni pas¬ 
sano, e sulla falsariga di Mantova cominciano a 
spuntare sempre nuove e varie mostre 
radiantistiche in varie località d’Italia. Poi, per 
motivi che vanno al di là della mia comprensione, 
la mostra di Mantova perde la sua naturale e 
primeva cornice e viene malamente relegata in 
uno squallido capannone sul Canal Bianco in 
località Porto Mantovano, per poi finire l’anno 
dopo nella destinazione definitiva e più appro¬ 
priata di Gonzaga. Ma le cose non sono più come 
prima, le mostre spuntano come funghi. Basta 
leggere il loro calendario sulle riviste del settore 
per rendersi conto che praticamente ce ne sono 
quasi due alla settimana in posti diversi. Ma se 
tutto ciò vuol dire che il mercato “tira”, questa 
proliferazione ha snaturato un po’ il concetto di 
mostra che noi ci eravamo fatti. Gli espositori 
dovrebbero avere il Divino dono dell’ubiquità per 
poter essere presenti a tutte le manifestazioni. 
Questa frenesia ha portato inoltre ad un logico 
rafreddamento dei rapporti che intercorrono fra 
l’utenza e i rivenditori; a ciò aggiungiamo: l’in¬ 
versione di tendenza delle nuove generazioni alle 
quali, salvo qualche rara eccezione, la Radio 
interessa solo come un mezzo per ampliare le 
potenzialità del PC; la latitanza per mancanza di 
materiali degli ultimi Surplussai esistenti, e la 
loro difficoltà a procurarsi pezzi degni di essere 
esposti e quindi di attirare la gente; l’allontana¬ 
mento per motivi fiscali da queste fiere di tutto 
quel variegato e pittoresco contorno da mercatino 
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delle pulci che forniva l’ultima spiaggia per noi 
“tubisti”; il costante aumento, all’interno delle 
fiere, di computer e accessori, orologi, giocattoli, 
ferramenta e ninnoli vari, mentre lo spazio a noi 
riservato diminuisce sempre di più, che ci fa 
sentire estranei in casa nostra. Ma è inutile pian¬ 
gere sul latte versato: risulta indiscutibile che gli 
OM sono ormai avviati sul viale del tramonto, 
aiutati in ciò anche da una mancanza quasi totale 
di vocazioni da parte delle nuove generazioni. Chi 
è causa del suo mal pianga se stesso! 

Ma non siamo troppo pessimisti, perché qui 
entrano in gioco i Mercatini di libero scambio fra 
privati, quelli che io definisco i giardini dei satiri 
e delle ninfe! 

Questi Mercatini sono nati per favorire lo scam¬ 
bio di materiali e/o la compravendita fra privati. 
Uno dei più noti, ormai divenuto un classico, è 
quello che si tiene due volte all’anno (maggio e 
settembre) a Marzaglia, ottimamente organizzato 
dalla Sezione ARI di Modena ormai 
da diversi anni. Qui noi, “Veterani” 
e non, appassionati oppure semplici 
curiosi di apparecchiature dalle 
fattezze “umane”, cioè radio e ac¬ 
cessori civili e militari sulle quali 
possiamo sfogare la nostra lubrica 
voglia di cacciavite e saldatore sen¬ 
za mandare obbligatoriamente in ros¬ 
so il nostro conto corrente, siamo di 
casa e a nostro agio. 

Qui assistiamo ad uno scambio di 
ruoli continuo in cui la metà di noi 
si trasforma in venditori (satiri) e 
l’altra metà in acquirenti (vergini 
ninfe): durante questi baccanali in 
cui ogni forma di commercio, anche 
il più osceno, viene permesso, anzi 
incentivato, può succedere che dopo 
essere riusciti a vendere i più luridi 
rottami che avevamo messo da parte 
per questa occasione, il misero e 
sudato ricavato del nostro meretricio, 
lo andiamo a depositare nelle avide 
mani di un nostro vicino di banco, 
ben sapendo che ci sta rifilando una 
bufala peggiore di quella dalla quale 
ci siamo appena liberati. Conosco 
una persona (vecchio OM) che riuscì 
a vendere a caro prezzo un tester 


rottamato e andarsene al pomeriggio dopo aver 
ricomprato il suo al doppio e averne acquistato un 
altro uguale, adducendo come scusa che ora con due 
rottami ne avrebbe ricavato uno funzionante. 

In questi baccanali, i satiri li possiamo indi¬ 
viduare a colpo d’occhio da alcuni particolari: 
innanzitutto presentano sul banchetto solo roba 
di bell’aspetto, in maniera da ottenere l’effetto 
allodola, e se ne stanno con fare sornione in attesa 
di una vergine ninfa da acchiappare. Come il 
tapino si avvicina e chiede con timidezza: “Scusi, 
che cosa è quello? e quanto costa?”, il nostro 
satiro scatta e dopo aver ghermito la preda non 
la molla più. Se il nostro occhio corre alla patta 
dei suoi calzoni vedremo che il satiro è in preda 
ad una mostruosa erezione, dovuta alla consape¬ 
volezza della ormai scontata e imminente deflo¬ 
razione del vergine cliente, il quale dopo un buon 
15 minuti di chiacchiere si allontana frastornato 
dal nostro amico con sotto il braccio una bellis- 


GELOSO ^tesavi**, té\ LINEA 


La richiesta di apparecchiature sempre più perfette e di 
maggiore potenza e il desiderio di effettuare collegamenti 
con paesi sempre più lontani hanno divulgato il sistema 
di trasmissione e ricezione in SSB. 

Ciò comporta un notevole aumento della complessiti di 
queste waracchlature, fa 1 » da rendere non agevole la 
costruzione di esse da parte dei radioamatore. 

La nostra Case ha quindi realizzato industrialmente, con 
criteri professionali, la Lìnea * G ». cioè una serie di ap¬ 


parecchi costituita del trasmettitore i/228, dai relitte* 
alimentatore G4/229 e dal ricevitore M/216. 

Tutti questi apparecchi sono stati progettati sulla beat 
di una plurldecannale esperienza in questo campo. Som 
costruiti secondo un elegante disegno avente notevole este¬ 
tica professionale. Hanno forma molto compatta, grandi 
robustezza costruttiva a possono essere usati con successe 
anche da parte di radiamatori non particolarmente esperti. 
Ecco perchè la Linea » G » ha soprattutto il significato d 
Qualità, sicurezza, esperienza, prestigio. > 



G.4/216 


•■■imi 10, 11, 15 , 20. 40. SO mairi * teli! tarata di 144 
141 MHz par cfllUftiMUto con convsrtltors attimo. 

«Militi» SO Hi per MHz. 
tatari ma d'I (arruffo*: > SO de 
KoMuloae di F.I.I > 70 dB 

Uhm leniti; mlfilor* di 1 (iV, con rapporto saputa disturbo > e 4 
Uaritanr* di «itarM; < noli* ilmttor » intentali*. 

Satotthriti. * criitallo, con S petizioni 
i« tortai* '4- 10 diadi 4- ^ quarzi. 

*11—stazioni: 110-240 V c.*., 50-60 Hz, 

NMMlMl; cm 40 X 20 I 30. 

* inoltra: < S-U*t*r »; BF0; controllo di volume; pree* culti*; < 
il compensatori « calitanlar reset », phaihn; controllo *vl 


G.4/228-G.4/229 

UHI; eo. 40. 20, 13. 10 m 


(le lamina 10 iMtrr I mddtvtai 
; C* 725 W 


3 lansftalllti: filtro antenna; cammulitora < 


Kftttze tfHM*at*H*ee «tuli* Mal*: SSB 2S0 

rum 120 w. 

s*fiprassi eoi della partant* • dalla diadi ladaildaratai 50 a 
iMtttlItt* alerà: 6 mV (C.S MI. 

16 rabat* + ] Il44 fluii 4- 2 trMitftwl 4- 1* diadi 4- T «a** 
Stabilita di freqMUS; 100 Hz. dopo il parlodo di riscaldamento. 

F afilli modulizion* fino ii lOCHi, 

«alla; Con manioolazlone sul circuito dal 2» mliar dal VFO a 
possibilità In break-in. 

re»fbtllti di a flat i— a Il ■ patta t» talk » con apposito microfono 
Un—irto (H affari per II contrailo delle tannane * dalla ear 
rent* di allmantazlon* dallo ftidia «naia. 

Utaparìifit* (Incorporato nel G.4/22B) da collefire il C.4/211 
Olm*rullai: 2 mobili cm 40 K 20 i 30. 


S.4/21S L 19) 


G.4/228 


265.QGQ 


GELOSO « ESPERIENZA » SICUREZZA 


GELOSO S. p. A. - VIALE BRENTA. 29 - MILANO 808 


Richiadoro le documantazlonl t fieni ohe, gratuita «u tutta la apparacchiatura par radioamatori 
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sima G9 senza alimentatore, da usarsi come ferma 
carte, lOOmila lire in meno nel portafoglio e uno 
strano bruciore al posteriore, ma con la sicurezza 
di aver fatto un buon affare! Un consiglio che noi 
"vecchie volpi” diamo alle ninfe è quello di dare 
sempre F impressione di saper tutto, non dire mai: 
“cos’è?, a cosa serve?”, guardare negli occhi con 
fiero cipiglio da Old Fox il venditore e parlare 
il meno possibile, mercanteggiare sempre sui prezzi 
alla maniera dei Bazar Arabi, anche per poche lire; 
aggirarsi con sicurezza tra i banchi, toccare tutto e 
comprare poco. Diffidare da chi regala roba “nuo¬ 
va!" per poche lire: ci fu uno che arrivò al manino 
presto, scaricò una trentina di calibratori BC 221 H, 
(i più rari) nuovi di zecca e li mise in vendita a 50.000 
lire cadauno senza l’alimentazione. Nonostante ciò 
il prezzo era stracciato. Ispezionai da vicino e mi 
accorsi dell’inghippo: tutti i libretti di calibrazione 
dei 221 portavano lo stesso numero di matricola 
e quindi i calibratori risultavano inutilizzabili 
senza appello. In compenso “Famico” alle 10,30 
aveva giù venduto tutto e si eclissava velocemen¬ 
te in una nube di polvere all’orizzonte. Si con¬ 
solino i novellini, perché proprio in questa occa¬ 



sione vidi due conosciutissime vecchie volpi fare 
quasi a botte per accaparrarsi l’ultimo 221. Morale 
della storia: l’esperienza non è altro che una inter¬ 
minabile serie di fregature. L’importante è farne 
tesoro. 

Comunque, scherzi a parte, dobbiamo essere 
grati agli organizzatori di queste manifestazioni 
e a chi partecipa, sia da venditore oppure da 
acquirente o semplice curioso, perché ormai sono 
rimasti gli ultimi “Santuari” del radiantismo 
cosiddetto classico e popolare, non mercificato e 
bottegaio. Anche perché, oltre a poterci trovare 
il pezzo oppure l’apparato che ci fa gola, sono 
principalmente l’alibi per passare una giornata in 
compagnia tra amici, appassionati di una cultura che 
ci accomuna, e per rinsaldare quei legami umani e 
quei valori che la vita moderna ci impedisce di 
coltivare e che rischiano di andar perduti. 

Sperando di non avervi annoiato troppo in 
questo Remember del passato e del presente, e 
scusandomi se ho tralasciato qualche nome, vi 
saluto tutti cordialmente con un arriverderci alle 
prossime manifestazioni. 

‘73 de IW4 ALS William They Old Fox 


t 


C.E.D. 


S.A.S. DOLEATTO 


via S. Quintino, 36 - 10121 Torino 
tei. (011) 562.12-.71 (ricerca automatica) 
telefax (011)53.48.77 





rfcovtdixiovtatl 

UH ALTRA OFFERTA SPECIALE! 

oscilloscopio 
GOULD iti od. OS300 

compatto - leggero 




ÌUà.UQC»W. 


•DC / 20MHz - doppia traccia 'CRT rettangolare 8x1 Ocm. 

•2mV sensibilità 'Completo di manuale e schemi elettrici 

•Trigger AC, DC o TV 'Senza sonde 

• Possibilità di X-Y £240.000+I.V.A. 


È TUTTORA VALIDA, SINO AD ESAURIMENTO, 
L'OFFERTA DEL MODELLO GOULD OSÌtOOA 

• Altri modelli di oscilloscopi disponibili • 
Catalogo generale a sole £ 3000 
per spese postali - RICHIEDETELO! 


VENDITA PER CORRISPONDENZA • SERVIZIO CARTE DI CREDITO 




L -E m : L 1 m S.A.S. DOLEATTO 

via S Quintino, 36 - 10121 Torino 
tei. 011 562.12.71 (ricerca automatica) 
telefax 011 53 48.77 

OFFERTA IRRIPETIBILE I 

MATERIALE PRONTO E PREZZI 
SINO AD ESAURIMENTO 

Generatore di segnali H.R 864CA opt.01 

• Scala analogica jHI 

• Presa per counter A ^ F L ; ? 

• Uscita -130DBm-h+20DBrrp « . A . 

• AM/FM da 3kHz a 600kHz a seconda delle gamme 

• BF sinusoidale variabile con possibilità di prelievo 
esterno da 20Hz a 600kHz da un minimo di 1 mV a 3V 

• Ottima purezza spettrale - stabilità 1 ppm dopo 30 
minuti di riscaldamento 

• Disponibili parti di ricambio per le versioni "A" e "B" - 
500 e 1000MHz 


ECCELLENTI CONDIZIONI 


£ 750.000 + IVA 


OSCILLOSCOPIO 

TEKTRONIX 



mocl. 2445 

DC/150MHz - 4traccie 
Trigger fino a 250MHz 
Reaaout sul tubo 
2mV sensibilità 
CRT rettangolare 8x1 Ocm 
Comandi a cursore 

£ 2 . 200.000 


E in arrivo II nuovo 
eatalo^o 1999 

VENDITA PER CORRISPONDENZA • SERVIZIO CARTE DI CREDITO 


LimiTlMCA 
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Errata Corrige 





ERRATA CORRIGE II 

Riv. n°1 77 pag. 65 - Art. "Geiger Russi" 

1 ) il settaggio del secondo dip-switch, dall'alto, di pag.69 è settato al contrario, la giusta combinazione 
è quella qui riportata nella figura 1 : 

2) il settaggio del primo dip-switch, dall'alto, di pag.70 è settato al contrario, la giusta combinazione 
è quella qui riportata nella figura 2: 


figura 1 



la posizione 
di questi 
4 swilches 
è arbitraria 


figura 2 



la posizione 
di questi 
4 swilches 
è arbitraria 


Riv. n°180 pag. 101 - Art. "No-Problem!" 

1 ) Nel progetto "Amplificatore 4 + 4W con ECL86' il circuito stampato (99pbc05) è errato. Di seguite 
riportiamo lo stampato corretto (lo stampato è disponibile tramite la Redazione): 



\ 


Per questi imperdonabili errori chiediamo scusa ai nostri gentili Lettori. 


y 
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C.B. Radio Flash 


C.B. RADIO 
FLASH 

Livio Andrea Bari & C. 



Corrispondenza con i Lettori 

Sono sempre numerosi gli amici 
CB che scrivono per avere notizie 
sulla normativa CB e su questioni 
legali ad essa collegate. 

Ho poche certezze in campo radio 
dal punto di vista giuridico perché 
non esiste solo il Codice Postale ma 
esistono anche numerose altre leggi, 
regolamenti, disposizioni ministeria¬ 
li, circolari ministeriali e quant’altro 
fa parte della normativa vigente nel 
campo della radio ricetrasmissione, 
senza contare la interpretazione delle 
norme da parte dei funzionari... Tut¬ 
tavia credo che sarà utile per tutti 
rivedere alcuni concetti fondamenta¬ 
li con la collaborazione della F.I.R.- 
C.B. che ha finalmente preso contat¬ 
to con la rubrica dopo un silenzio 
pluriennale. 

In particolare vi propongo del 
materiale che ho tratto dal periodico 
della F.I-.R.- C.B. relativamente alla 
denuncia di inizio attività ed ai con¬ 
trolli che la Polizia Postale mette in 
atto nei confronti dei malcapitati CB... 
con conseguenti contestazioni relati¬ 
ve a presunte violazioni di articoli di 
legge. 

LA DENUNCIA DI INIZIO AT¬ 
TIVITÀ sostituisce P AUTORIZZA¬ 
ZIONE. 

L’aspirante CB deve effettuare la 
cosiddetta “DENUNCIA di INIZIO 
ATTIVITÀ CB” ai sensi dell’art. 2 
punto 10 della Legge 24-12-1993 n. 
537, denuncia che viene presentata a 
spedita all’Ente Poste Regionale. 


Si può quindi iniziare a trasmette¬ 
re subito dopo avere consegnato o 
spedito la denuncia di inizio attività! 

Non si deve aspettare l’arrivo di 
alcuna autorizzazione. 

La Legge 537 del 24/12/93 

Diciamo subito che questa non è una 
legge fatta dal Ministero delle Poste o, 
comunque, fatta per i CB. Si tratta della 
Legge Finanziaria dello Stato, approva¬ 
ta dal Parlamento e che per la sua gran 
parte non ci riguarda come CB (anche 
se, come cittadini, ci riguarda tutti!) e 
per questo ve la risparmio salvo che per 
il punto 10 del articolo 2 perché questo; 
anche se non ci nomina, ci coinvolge 
direttamente. Cosa si legge, fra l’altro, 
in questo articolo?.. (omissis ).. in tutti 
i casi in cui Pesercizio di una attività 
privata sia subordinato ad autorizz.a- 
zione, licenza, abilitazione, nulla osta 
od altro atto di consenso ,.. (omissis).. 
il cui rilascio-dipenda esclusivamente 
dalVaccertamento dei presupposti e dei 
requisiti di legge (omissis), Patto di 
consenso si intende sostituito, da una 
denuncia di inizio di attività da parte 
delPinteressato alla pubblica ammini¬ 
strazione competente ..(omissis) ..In 
tali casi spetta alla amministrazione 
competente, entro e non oltre sessanta 
giorni, dalla denuncia, verificare d’uf¬ 
ficio la sussistenza dei presupposti 
..(omissis) ..edisporre, sédelcaso, con 
provvedimento motivato da notificare 
all’interessato entro il medesimo ter¬ 
mine, il divieto di prosecuzione delP at¬ 
tività .. (omissis) ... 


Noi svolgiamo una attività (quella 
di utilizzatori di ricetrasmittenti di 
debole potenza), il rilascio della cui 
autorizzazione (ammesso e non con¬ 
cesso che sia necessaria) dipende 
esclusivamente dalla verifica dei pre¬ 
supposti e dei requisiti {certificato 
penale ecc.) e pertanto abbiamo pie¬ 
no titolo per usufruire di questa legge 
e la stessa Direzione Centrale delle 
Poste lo ha pienamente riconosciuto 
con apposita circolare. Per questo 
motivo dobbiamo unicamente invia¬ 
re all’Ente Poste Regionale di com¬ 
petenza una denuncia di inizio del¬ 
l’attività CB per potere immediata¬ 
mente iniziare ad usare l’apparato 
CB. Non si deve attendere alcuna 
autorizzazione perché la denuncia di 
inizio di attività, ai sensi della legge, 
sostituisce l’autorizzazione medesi¬ 
ma; sta poi ai funzionari delle Poste 
verificare se abbiamo i requisiti ed 
eventualmente (se questi non ci sono) 
notificarci entro sessanta giorni il 
divieto di proseguirla. 

Sono giunte presso gli uffici della 
F.I.R. - CB alcune segnalazioni che 
sembrano evidenziare una nuova 
impostazione per quanto riguarda i 
controlli effettuati dalla Polizia Po¬ 
stale lungo le nostre strade. Forse 
sarà soltanto un caso, forse sarà per¬ 
ché la pressione della Federazione 
comincia a far vacillare la convinzio¬ 
ne che il 195 (così conTè dopo la 
sentenza 1030 del ’88) possa essere 
applicato alla CB ma dai verbali che 
alcuni iscritti ci hanno segnalato 
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emergono contestazioni di violazioni 
ad articoli del Codice Postale che una 
volta erano raramente presi in consi¬ 
derazione. 

Prima di entrare nel merito vo¬ 
gliamo fare una considerazione. La 
violazione del 195, cioè l’uso di una 
ricetrasmittente in assenza di auto¬ 
rizzazione, è certamente quella che 
può avere le più gravi conseguenze 
(la famosa multa di 4.000.000) ma è 
anche la più contestabile per quelle 
motivazioni che la Federazione da 
anni evidenzia e si può, quindi, tenta¬ 
re una difesa con buone probabilità di 
successo. La violazione agli altri ar¬ 
ticoli di cui parleremo è meno grave 
dal punto di vista peeuniario ma, for¬ 
se, più difficile da contestare. 

Vi è anche un altro aspetto del 
problema: Fautorizzazione, anche se 
contestata giustamente dalla Federa¬ 
zione, quasi tutti i CB, almeno gli 
iscritti alle associazioni, sono in gra¬ 
do di esibirla perché, loro malgrado, 
l’hanno richiesta per evitare 
prevedibili problemi, quindi non ri¬ 
schiano la violazione al 195 mentre 
per quanto riguarda le altre violazio¬ 
ni (218, 398, 401,402), temo che per 
parecchi CB italiani ci possano esse¬ 
re buoni motivi di preoccupazione! 

In particolare in alcune regioni 
d’Italia, ma c’è il rischio che la cosa 
si generalizzi, risulta che la Polizia 
Postale stia effettuando accurati con¬ 
trolli lungo le strade per individuare 
CB le cui stazioni non risultano con¬ 
formi alle caratteristiche previste. In 
pratica ricercano microfoni pre- 
amplifìcati, eco, lineari, modifiche 
per canali "sopra e sotto" apparati 
non omologati eec. ecc. La relativa¬ 
mente modesta rilevanza economica 
delle sanzioni (dalle cento alle 
duecentomilla lire) è annullata dal 
rischio (in caso di recidiva) della so¬ 
spensione dell’autorizzazione e, alla 
lunga, anche della sua revoca con 
tutte le logiche conseguenze (anche 
se l’autorizzazione, come sostiene da 
sempre la Federazione, non è previ¬ 
sta da alcuna legge). L’evidente ne¬ 
cessità di intervenire, non tanto per 
far risparmiare le cento o le 
duecentomila lire quanto per evitare 
più gravi conseguenze e cercare di 
far terminare questa azione, ci ha 


spinto ad approfondire la cosa ed al¬ 
lora sono saltate fuori cose molto 
interessanti che sarebbe utile legger¬ 
si bene e tenere in evidenza ed a 
portata di mano perché... non si sa 
mai ! 

Con questo, sia chiaro, non inten¬ 
diamo difendere chi altera le caratte¬ 
ristiche degli apparati omologati, (a 
nostro avviso l’uso di microfoni 
preamplificati, “eco”, amplificatori 
lineari, di potenza e alterazioni del 
numero di canali sono deprecabili e 
sarebbe giusto punirli severamente); 
non possiamo accettare, però, che la 
sia pure giusta punizione venga com¬ 
minata applicando la legge in modo 
distorto ed arbitrario. 

Le infrazioni vengono contestate 
con riferimento agli articoli del nuo¬ 
vo codice postale, in particolare agli 
articoli 193 e 218 che, come potete 
vedere sono riferiti unicamente ai ti¬ 
tolari di “concessione”, che ci con¬ 
sentono di poter mettere in dubbio la 
validità legale del verbale in oggetto 
e di tutti quelli che sono redatti sulla 
sua falsa riga o che, comunque, fanno 
riferimento a questi articoli. 

Ecco, in maniera sintetica, gli 
articoli del D.P.R. 29 Marzo 1973 
n. 156 (Nuovo Codice Postale), e 
successive modifiche, che sono og¬ 
getto di questo articolo. 

Art. 193 Controlli - Allo scopo di 
accertare la regolare osservanza de¬ 
gli obblighi assunti dal concessiona¬ 
rio, l’Amministrazione ha la facoltà 
di effettuare controlli e verifiche sul¬ 
l’esercizio della concessione. L’Am¬ 
ministrazione ha, altresì, la facoltà di 
effettuare detti controlli e verifiche 
presso le sedi del concessionario; a 
tal fine il concessionario è obbligato 
a dare; in qualsiasi momento, libero 
accesso ai funzionari dell’Ammini¬ 
strazione, muniti di apposita autoriz¬ 
zazione. 

Art. 218 Violazione degli obblighi 
- Salvo che il fatto costituisca reato 
punibile con pena più grave, chiun¬ 
que, stabilisce od esercita impianti di 
telecomunicazione per finalità o con 
modalità diverse da quelli indicati 
negli atti di concessione, è punito con 
l’ammenda da 20.000 a 200.000. 
(omissis) È fatta salva, in ogni caso, 
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la facoltà dell’Amministrazione di 
esporre la sospensione, in via caute¬ 
lare e di pronunciare la decadenza 
della concessione. 

Art. 398 Prevenzione ed elimina¬ 
zione dei disturbi alle radiotrasmissioni 
ed alle radioricezioni - È vietato co¬ 
struire od importare, a scopo di com¬ 
mercio nel territorio nazionale, usare 
od esercitare, a qualsiasi titolo, appara¬ 
ti ed impianti elettrici, radioelettrici 
(omissis) non rispondenti alle norme 
stabilite per la prevenzione e per la 
eliminazione dei disturbi alle radio¬ 
trasmissioni ed alle radioricezioni .... 
(omissis). 

Art. 399 Sanzioni - Chiunque con¬ 
travvenga alle disposizioni di cui al 
precedente art. 398 è punito con l’am¬ 
menda da lire 5.000 a lire 200.000..; 
(omissis). 

(questo articolo è stato modificato 
dalla legge n. 209 del 22 Maggio 
1980 e le sanzioni sono ora da lire 
15.000 a lire 300.000 N.d.R.) 

Art. 402 Costruzione , uso ed eser¬ 
cizio di impianti radioelettrici - Nor¬ 
me applicabili - Le norme di cui ai 
precedenti articoli si applicano anche 
nel caso di costruzione, uso cd eser¬ 
cizio di apparati, impianti ed appa¬ 
recchi radioelettrici che producano, 
o siano predisposti per produrre, emis¬ 
sioni su frequenze o con potenze di¬ 
verse da quelle ammesse ... (omissis) 

Art. 403 Detenzione abusiva di 
apparecchi radioelettrici - Chiunque 
detenga apparecchi radiotrasmittenti 
senza averne fatta preventiva denun¬ 
cia all’autorità locale di pubblica si¬ 
curezza e all’Amministrazione delle 
poste e delle telecomunicazioni, è 
punibile con l’ammenda da 5.000 a 
100 . 000 . 

L’obbligo della denuncia non in¬ 
combe sui titolari di concessioni rila¬ 
sciate ai sensi del presente decreto. 

Tecnica CB 

Interferenze provocate da 
trasmettitori 

2° parte (segue da Marzo '99) 

Localizzazione delle cause di 
interferenza e possibili rimedi 

Le interferenze attive devono es¬ 
sere oggetto di grande attenzione da 
parte di chi utilizza una apparecchia- 
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tura ricetrasmittente perché la respon¬ 
sabilità dei disturbi arrecati ad altri 
servizi ricade sul operatore della sta¬ 
zione trasmittente anche se questa 
opera in perfetta buona fede. 

Un trasmettitore, durante il suo 
funzionamento, dovrebbe emettere, 
in teoria, un solo segnale radio di 
frequenza definita e di intensità note¬ 
vole la frequenza del quale è detta 
fondamentale, che serve per stabilire 
il collegamento radio. 

Purtroppo, in pratica, il trasmetti¬ 
tore emette insieme al segnale di fre¬ 
quenza fondamentale anche altri se¬ 
gnali, detti armoniche e spurie, che 
vengono emessi contemporaneamen¬ 
te, anche se questi sono di intensità 
assai minore e di norma molte mi¬ 
gliaia di volte più deboli. 

Se queste armoniche e spurie sono 
segnali con potenza molto modesta 
come indicato nelle norme tecniche 
imposte dai Regolamenti vigenti il 
rischio di interferenza è molto ridotto 
se non del tutto eliminato. 

Ma se questi segnali risultano ave¬ 
re una certa potenza e in particolare 
di frequenza corrispondente a quella 
di ricezione dell’apparato disturbato, 
si ha una interferenza che può anche 
annullare ogni possibilità di utilizza¬ 
zione del ricevitore fin quando il tra¬ 
smettitore non cessa la trasmissione. 

Le armoniche sono segnali la cui 
frequenza e multipla della fondamen¬ 
tale (doppia, tripla ecc.), per cui un 
trasmettitore per la gamma radio- 
amatori dei 21 MHz (15 metri) po¬ 
trebbe, con la sua terza armonica, se 
poco attenuata, interferire il canale 
televisivo B (21 x 3 = 63MHz) o su 
qualunque altro multiplo intero di 
frequenza se il rispettivo livello di 
armonica è sufficientemente elevato, 
anche in rapporto a quello del segna¬ 
le TV ricevuto dall’apparato distur¬ 
bato. 

Ma riferendoci più specificamen¬ 
te agli apparati per la banda dei 
27MHz ( 1 1 metri) possiamo dire esi¬ 
ste rischio di TVI (television 
interferencies) ad esempio per la se¬ 
conda armonica (54MHz) che rientra 
nella banda di, frequenza assegnata 
al canale A (RAI UNO ed analogo 
problema si presenta per la terza ar¬ 
monica (81 MHz), ed è abbastanza 



HUNC CHANG 7802 - ANALIZZA TORE DI SPETTRO 1 GHz 


NUOVO ANALIZZATORE 
DI SPETTRO DALLA 
LINEA ELEGANTE , 

DI COMPLETA AFFIDABILITA' 
E FACILITA' D USO. 

TALE STRUMENTO E' 

IN GRADO DI MISURARE 
I LIVELLI DI PICCO 
DEI SEGNALI TV 
ED OFFRE LE SEGUENTI 
POSSIBILITÀ' E 
CARA TTERISTICHE: 

★ Facilità di lettura nel livello di 
picco del segnale TV 

★ Gamma operativa: 
da 1 MHz ad 1 GHz 

★ Uscita calibratore: 

100 MHz, 80 dBu ±0.5 dBu 

★ Due attenuatori frontali da 10 
ed 1 dB 

★ Graticolo calibrato (lOdB/div.) 

★ Impedenza d'ingresso: 

500 (ROS < 1.5) 

★ Gamma dinamica: 60/70 dB 

★ Escursione commutabile da 
100 kHzaO.1 kHz 

★ Cursori appositi per la misura 
dB/Ve MHz/F 

★ Schermo rettangolare da 6” 
8x10 dlv. 


CARATTERISTICHE TECNICHE 


Rappresentazione a centro schermo 

| risoluzione 1 MHz 
precisione: ±10 MHz 

Escursione - Scan (MHz/div. a -3 dB) 

escursioni (Mhi/óiv} 

a -3 08 

Fstwsw* iMHx il tv} 

a-3 08 

100 

1000 

2 

100 

50 

1QO0 

1 

30 

20 

300 

0.5 

30 

10 

300 

0.2 

io 

5 

100 

01 

10 

Precisione dello scan 

100 MHz ±6% 

Misura del livello 

da 15 a 129 dBu 

Lettura sullo schermo 

da 15 a 80 dBp (lOdB/div) 

Attenuatori 

da 80 a 129 dBu 

Livello max. applicabile 

130 dBu (al di sopra di 100 dBu) 

110 dBu (a! di sopra di 100 dBu) 
DC ±2V 

Escursione dinamica 

70 dB (sopra i 10 MHz) 

60 dB (al di sotto dei 10 MHz) 

Piattezza della traccia 

<±2dB 
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Alimentazione 

110 - 240V ca 








figura 1 


frequente che un trasmettitore ope¬ 
rante sui 27MHz possa interferire con 
la sua ottava armonica il canale tele¬ 
visivo H (27x8 = 216MHz). 

Analoghe considerazioni valgono 
per le cosiddette emissioni spurie, 
che differiscono dalle armoniche in 
quanto le loro frequenze non sono 
multipli esatti della fondamentale e 
quindi risultano difficili da preveder¬ 
si in via teorica e in pratica sono di 
più difficile localizzazione. 

Sia le armoniche che le spurie non 
costituiscono un grosso problema agli 


effetti pratici se il loro livello è infe¬ 
riore almeno di 50 o 60dB (decibel) 
rispetto a quello della emissione fon¬ 
damentale. Questo equivale a dire 
che la potenza di questi segnali inde¬ 
siderati sia inferiore di almeno 
100.000 volte rispetto a quella della 
emissione fondamentale. 

Questa attenuazione dei segnali 
indesiderali è prevista dalle norme 
tecniehe vigenti e rientra quindi nelle 
prestazioni previste per le normali 
apparecchiature trasmittenti. 

Tuttavia può succedere che queste 
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CI 


specifiche non siano rispettate per 
vari motivi ed allora occorre effet¬ 
tuare il controllo del trasmettitore 
e/o individuare qualche errore di in¬ 
stalla/ione o di impiego operativo. 

La causa principale delle armoni¬ 
che risiede nella cattiva messa a pun¬ 
to degli ultimi stadi del trasmettitore 
e, particolarmente, della stadio pilo¬ 
ta, dello stadio finale, dei circuiti di 
adattamento di impedenza e passabas- 
so o passabanda d’uscita. 

Le spurie sono più spesso genera¬ 
te da difetti o starature negli stadi 
mixer o convertitori di frequenza che 
oltre alla risultante desiderata posso¬ 
no lasciare passare, una delle frequen¬ 
ze di sintesi o Infrequenza immagine. 

Altre cause sono spesso gli ecces¬ 
si di modulazione, specie di ampiez¬ 
za (AM o SSB) che determinano il 
clippaggio o taglio dei picchi, la di¬ 
storsione del segnale a R.F. e un al¬ 
largamento anomalo della banda oc¬ 
cupala con emissione di frequenze 
spurie di notevole livello. 

In questo caso il rimedio è sempli¬ 
ce, e consiste nel ridurre il guadagno 
del preamplificatore (Mike gain) del 
modulatore sino ad ottenere in uscita 
un livello corretto o analogamente 
l’uso più cauto di eventuali microfo¬ 
ni preamplificati evitando di regolar¬ 
ne il guadagno o volume al massimo, 
tenendo conto che in molti casi sono 
consigliabili questi accessori. 

I/accertamento della presenza di 
emissioni disturbatrici può essere fat¬ 
to in diversi modi. Il più semplice, 
anche se empirico ma alla portata di 
tutti è da utilizzare come test prelimi¬ 
nare e consiste nel sintonizzare uno o 
più ricevitori possibilmente di mo¬ 
dello diverso, sulla stessa frequenza 
di quella disturbato. Ad esempio nel 
caso dei TV si provi a collegare alla 
presa di antenna che serve il TV di¬ 
sturbato un portatile. 

Se attivando il trasmettitore ven¬ 
gono tutti più o meno disturbati, sarà 
ragionevolmente opportuno procede¬ 
re ad un più approfondito controllo 
dello stesso. Se invece, in condizioni 
analoghe tra loro (distanza, frequen¬ 
za ecc.) anche uno solo risulta inden¬ 
ne da disturbi, è più logico propende¬ 
re per un difetto dei ricevitori. 

Attenzione, questo è solo un pri¬ 



mo test, empirico e non definitivo, 
utile solo se non si dispone di 
strumentazione più adeguata. 

Uno strumento non molto costosa 
e pertanto diffuso e facilmente repe¬ 
ribile presso gli installatori di anten¬ 
ne TV qualificati è il misuratore di 
campo. 

Si tratta in pratica di un ricevitore 
TV particolare con cui è possibile 
vedere le immagini TV, udire l’audio 
ma anche visualizzare lo spettro R.F. 
e quindi misurare l’intensità dei se¬ 
gnali TV e di ogni singola eventuale 
spuria e valutarne pertanto l'impor¬ 
tanza. 

Ovviamente deve essere usato con 
una antenna specifica proprio per 
evitare errori di valutazione, sempre 
possibili specie in caso di impianti 
TV centralizzati o convertiti. Può 
accadere infatti che il centralino TV 
sia affetto da problemi di intermodu¬ 
lazione e i disturbi si generino al suo 


interno quando il trasmettitore entra 
in funzione ed il suo segnale anche se 
“pulito”, arriva all’antenna TV e quin¬ 
di al centralino. 

Bisogna inoltre assicurarsi, atti¬ 
vando e disattivando il trasmettito¬ 
re, che il segnale localizzato pro¬ 
venga dallo stesso e non da una 
altra fonte esterna. 

Se tutte le prove sin qui esposte non 
hanno potuto dare risultati attendibili, 
non resta che sottoporre il trasmettitore 
all’esame dell’analizzatore di spettro, 
cioè il solo strumento che può fornire 
dati inconfutabili sulla qualità della 
emissione a R.F. del trasmettitore e del¬ 
la sua rispondenza alle prescrizioni tec¬ 
niche contenute nelle norme. Nella fi¬ 
gura 1 si vede un moderno analizzatore 
di spettro che copre la banda da 1MHz 
a 1GHz e le sue caratteristiche. Per i 
lettori più attenti segnalo che nella de¬ 
scrizione è stato commesso un errore di 
traduzione dall’inglese per cui il "reti- 
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colo calibrato" cioè la mascherina gra¬ 
duata che serve perle misure posta sullo 
schermo dello strumento è defi nita come 
"graticolo". 

Per far verificare il trasmettitore 
con l’analizzatore di spettro è neces¬ 
sario rivolgersi ad laboratorio spe¬ 
cializzato nell’assistenza tecnica nel 
settore dei ricetrasmettitori che oltre 
a disporre di questo indispensabile 
strumento potrà, se fosse necessario, 
provvedere alla taratura e alla messa 
a punto degli stadi del trasmettitore 
al fine di eliminare o ridurre le emis¬ 
sioni parassite. 

In alcuni casi, quando per la natura o 
progettazione stessa del trasmettitore 
non sia possibile ottenere che risultati 
parziali, si può rimediare inserendo sul¬ 
l’uscita del trasmettitore un adatto filtro 
passa-basso, di costo relativamente 
modesto, che provvede ad attenuare 
fortemente tutte le frequenze superiori 
ad un certo valore, e quindi le armoni¬ 


che, o spurie indesiderate che sono al¬ 
l’origine dell’interferenza. 

È essenziale che la scelta cada su un 
tipo di filtro di eccellente qualità, adatto 
a sopportare la potenza fornita dal tra¬ 
smettitore, tale da non introdurre in pra¬ 
tica una attenuazione della frequenza fon¬ 
damentale e che non provochi disadat¬ 
tamento di impedenza con conseguenti 
onde stazionarie sulla linea d’antenna. 

Notìzie dalle associazioni cb 

Dalla A.I.R. Associazione italiana 
radio ascolto c.p. 1338 - 10100 torino 
ad-e-mail air@arpnet.it 
Riceviamo la notizia relativa al XVII 
AIR Dx Meeting che volentieri pub¬ 
blichiamo. 

Come mettersi in contatto con 
la Rubrica CB 

Sarà data risposta sulla rubrica a 
tutti coloro che scriveranno ma do¬ 
vranno avere pazienza per i soliti terri¬ 


bili tempi tecnici. 

Chi desidera ricevere una risposta 
personale deve allegare una busta af¬ 
francata e preindirizzata con le sue co¬ 
ordinate. 

Le Associazioni CB e i lettori che 
inviano al responsabile della rubrica 
CB (L.A. Bari, via Bandii 7/11 - 16143 
Genova) materiale relativo a manifesta¬ 
zioni, notizie su CB ecc per la pubblica¬ 
zione o la segnalazione sulla rubrica 
sono pregati di tenere conto che il redat¬ 
tore della rubrica CB spedisce i testi ed 
i materiali a Bologna per la stampa con 
un anticipo consistente. Perciò il mate¬ 
riale dovrebbe pervenire almeno 2 mesi 
prima del mese di copertina della Rivi¬ 
sta in cui si chiede la pubblicazione! 

Non ven'anno ritirate le lettere che 
giungono gravate da tassa a carico del 
destinatario! 

Elettronica Flash, la rivista che non 
parla ai Lettori ma parla con i Lettori! 
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Fiera Intemazionale di Genova • 17-18 aprile 1999 
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ENTE PATROCINATORE: 

A.R.l. Ass. Radioamatori Italiani - se:. di Genova 
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L’Alan 42, operante sui 40 canali della banda cittadina 
ha l'importante ed innovativa peculiarità di essere control 
a microprocessore. La circuiteria, completamente allo stato 
solido, è montata su circuiti stampati di eccellente qualità, per 
garantire un uso per molti anni anche nelle 
situazioni più gravose. L'Alan 42, controllato 
da sintetizzatore di frequenza (PLL), visualizza 
su un grande display tutte le sue funzioni. 
La presa esterna per il microfono 
parla/ascolta situata sulla parte superiore 
dell'apparato, facilita l'uso dei mike accessori 
(vox, eccetera). Di dimensioni ridotte e 
tecnologicamente avanzato. 


IN DOTAZIONE 

• Adattatore per uso in auto con presa per 
antenna esterna SO 239 • Caricatore da muro 
per pacco da 8 stili • Pacco vuoto per n. 8 batterie 
ricaricabili con presa di ricarica • Pacco vuoto per 
n. 6 batterie ALCALINE tipo AA • Custodia • 
Attacco a cintura • Antenna • Cinghia da polso 


Adattatore per uso in auto 
con alimentazione dall'ac- 
cendisigarette e con presa per 
antenna esterna SO 


(SUE m 

Via Kebeiic Suvaidi, 7 >■ 4:11310 li'tancaaala Ki 
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IMO Problem ! 


T3 



Rasentare il patologico! Questo è il tema del giorno! Ovvero quasi travalicare quel muro che 
divide una sano passione dall'ossessione, dalla mania elettronica che penso mi abbia 
contagiato: mi sono accorto della preoccupante situazione quando, transitando per la città ho 
notato presso un bidone della spazzatura un monitor rotto da computer e, in men che non si 
dica ho infilato lo scatolone nel retro della mia auto... poteva essere un episodio sporadico ma 
solo alcune settimane dopo "la ricaduta"! 

Presso il fiume dove vado abitualmente a pescare ho notato una discarica per me più preziosa 
di una vena aurea, in cui avevano buttato vecchi apparecchi stereo, autoradio, amplificatori 
rovinati ... 

Morale? Ho caricato tutto e, sera dopo sera, pulisco i contenitori, riparo il riparabile, dissaldo 
il restante e mi diverto assai. 

Non avrei mai pensato di trovarmi a ramazzare tra i bidoni... per hobby... Devo dire che non 
me ne vergogno affatto e anzi, sono molto soddisfatto. 


Elettro depilatore 


Ecco un progetto che ho realizzato espressamen¬ 
te per la mia ragazza (che in realtà non è tanto 
"pelosa" ma ha l'ossessione del peletto superfluo). 


Si tratta di un depilatore elettrico a stimolazione 
del follicolo per l'estirpazione definitiva, utilizza un 
oscillatore C/MOS che genera bassa frequenza ed 
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NO Problem ! 



Elenco Componenti 

RI = 2,2MQ 
R2-R4 = lkQ 
R5 = A70Q, 

Ró = 2200 
R7 - 100Q 
CI = 1 00/jF/ 16V el. 
C2 - 68nF 
C3 = 33nF 
C4 - 22nF 
C5 = 1 5nF 
Có = ó,8nF 
DI = 1N4001 
DII = LED rosso 
DI2 = LED verde 
IC1 = CD4047 
IC2 = CD4049 
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un buffer a ponte che alimenta i puntali. Tramite 
dip-switch possiamo regolare sia frequenza che 
potenza dell'apparecchio. 


J2 


Consiglio di acquistare puntali per depilazione 
presso una sanitaria, come pure un opuscolo sul 
tipo di trattamento. DII e DI2 lampeggiano indica¬ 
no ilfunzionamento. L'alimen¬ 
tazione è a pila 9V. 

Ciao e buon lavoro. 

Dario di Bologna 


PUNTALE 

PLACCA 


R.: Perfetto. Ricordiamo che 
IC1 è un CD4047 oscillatore 
C/MOS e IC2 è un buffer non 
invertente CD4049. Il consu¬ 
mo del circuito è davvero mi¬ 
nimo quindi una sola pila du¬ 
rerà parecchio. 


Sirena personalizzabile 


Spesso accade di non riconoscere il suono del 
proprio allarme, sia esso di casa o auto perché 
troppo simile ad altri, infatti le bitonali sono tutte 
identiche, così come le ululanti, quindi personalizzare 
il proprio avvisatore di allarme farà sì che si possa 
riconoscere il grido di aiuto del nostro "macinino" 
o la porta di casa che sta per essere violata. 

La sirena non è diversa da tante altre ma permette 
di regolare i quattro toni emessi in sequenza quel 
tanto da rendere definibile e unico il suono erogato. 


La potenza è parecchia infatti abbiamo una uscita 
push pulì che pilota un trasformatore. Questo 
componente sarà un comune 220/1 2+ 1 2V-1 0W 
sul quale isoleremo il primario ed utilizzeremo solo 
Il secondario a presa centrale. TRI e TR2 Vanno 
dissipati e isolati tra loro e l'aletta. 

Regolando PI si rallenta o velocizza la sequenza 
dei toni, con P2, P3, P4 e P5 regoliamo i toni stessi. 

L'alimentazione è a 1 2Vcc. 

Saver/o di Milano 
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NO Problem ! 


XD 


R.: Nulla da obbiettare anzi facciamo i ns. com¬ 
plimenti e veniamo in contro a tutti i lettori rendendo 
come solito disponibile il kit. 



Elenco Componenti 

RI = 100Q 
R2 - 1 OOkQ 
R3 = R4 = 3,9kQ 



R5 - 1 OOkQ 
RÓ-R9 = 4,7kQ 
PI = 2,2MQ trimmer 
P2-H-P5 - 1 OOkQ trimmer 


CI - 1000jL/F/16V e |. 
C2 - 1 OOjuF/ìóV el. 
C3 = IjuF 




C4-C7 = 4,7nF 

DI = 1N5401 

D2-D5 * 1N4148 

Dzl = 12V - 1W 

TRI = TR2 = BDX 53C 

TI = trasf. uscita vedi testo 

Spi - 4-8Q / 20W 

IC1 = CD4017 

IC2 - IC3 - CD4093 



+ a » 



Scarica batteria per modellismo 


Sono un appassionato modellista che utilizza 
auto radiocomandate, quelle velocissime con mo¬ 
tori alto numero di giri tipo "Mabuchi" alimentate 
con batterie NiCd alta corrente. Vorrei vedere un 
circuito atto a scaricare queste batterie che sono, 
ahimè, vessate dall'effetto memoria... 

Antonio di Salerno 


R.: Lei vuole uno scarica batteria controllato. Un 
grosso; reostato basterebbe ma ci vengono in aiuto 
i MOSFET di potenza ed un regolatore 3 pin. Il 
circuito è alimentato con pila 9V. Con il regolatore 
variabile LM31 7 alimentiamo il gate dei MOSFET 
in parallelo tra loro ed i drain e surce sono connessi 
in seriealla batteria. Maggiore è la tensione di gate 
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e più i MOSFET chiudono sulla batteria. Il circuito 
è quindi un reostato di carico elettronico e dove PI 
regola la corrente circolante sui MOSFET. Lo stru¬ 
mento MAI controlla il valore di corrente, che non 
deve superare i 1 OA. 

I MOSFET vanno assolutamente dissipati, men¬ 


tre IC1 non ne ha la necessità. 

D4, D5 e D6 provvedono a bruciare il fusibile se 
dovessimo aver connesso la batteria al contrario. 

Potrete usare il circuito anche come carico per 
provare gli alimentatori e come al solito, anche in 
questo caso è disponibile il kit del progetto. 



+ 


102 


Aprile 1999 
































































































































































NO Problem ! 


T3 



Elenco Componenti 

RI = 220Q 

R2 = 22Q 

R3-R10 = 47Q 

RI 1 +R18 = 0,lfì - 3W 

PI = 4,7kQ pot. lin. 

CI = 470/jF/ 1 6V el. 

C2 - IQuF/lóV el. 

C3 - 100pF/40V el. 

DI -rD3 = 1N4001 
D4-5-D6 = 1N5404 
Dzl 18V - 1W 
TRI -TR8 = IRF 522 
IC1 « LM317 

FI - secondo esigenza (max 1 OA) 



Avvisatore per scaldabagno 

Molte sono le case dotate di scaldabagno elet¬ 
trico a serbatoio che impiega un certo tempo a 
riscaldare la quantità di acqua contenuta nel boiler; 
il circuito che proponiamo, ci è stato richiesto 
proprio per questo motivo! E un avvisatore che con 
un suono ci indica che il termostato del boiler è 
scattato, essendo l'acqua calda e pronta per la 
nostra doccia! 

La semplicità è la caratteristica del circuito. Il 
carico è connesso alla rete attraverso i diodi Dì a 
D8 che determinano una caduta di tensione tale da 
accendere il LED dell'accoppiatore OC1 che ecci¬ 
ta otticamente il transistore contenuto, a sua volta 
pone a massa TRI che non fa suonare il buzzer. 
Non appena il termostato scatta si apre il circuito 
di rete, il LED si spegne diseccitando il foto transi¬ 
store che libera TRI che a questo punto condurrà 
facendo suonare il buzzer. Sì disattiva il circuito. 


co 
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NO Problem ! 




SCALDABAGNO 
F T N 



F T N 
RETE 


Elenco Componenti 

RI = 22kQ - 3W D9 = DIO = 1 N4007 

R2 = 100Q DII = LED rosso 


Una semplice trovata ma utile ed 
economicamente vantaggiosa infatti 
evita di dover riscaldare l'acqua nel 
tempo. Richiesta da Gino di Rimini e 
Stefano di Ventimiglia. 


R3 = 3,3kQ 
R4 = 1 kQ 
R5 - 6,8Q - 1W 
MOVI = 18V 
CI = lOOnF - 100V 
C2 = 100pF/63V el. 
C3 = 4,7fjF/ì 6V el. 
C4 = 22pF/lóV el. 
D1-D8 = P600J 


Dzl = 4,7V - ÌW 
Dz2 = 12V - 1W 
Dz3 = 33V - 1W 
OC1 = 4N25 
TRI = BC 237 
Bzl = 12V 
SI = interruttore 

FI = a seconda del carico connesso 


Ampli PA 24V/70W RMS 


Ennesima versione di un amplificatore PA con 
trasformatore di uscita e di pilotaggio, ne abbiamo 
pubblicati parecchi ma questo a differenza degli 
altri funziona a 24V, è ottimo per camper e camion 
ed eroga ben 70W su 4Q. La tensione di 24V 
alimenta il finale che è composto da due darlington 
discreti a doppia coppia di finali push-pull coman¬ 
dati da un trasformatore di pilotaggio controfase 
che preleva segnale da un comune TDA 2003 
alimentato a 1 2V tramite la cella TR8, TR9 e Dzl. 
L'ingresso è molto sensibile e basterà un segnale di 
0,5V per saturare il circuito. Il finale ha controllo di 
corrente di riposo indipendente per ogni ramo 


controllata termicamente da due NTC da porre 
sull'aletta. 

Non sono necessarie tarature. IC1, TR9, TRI, 
TR2, TR3 e TR4 abbisognano di raffreddamento 
con aletta. Isolate tutti i semiconduttori con miche 
e passanti in teflon. TI è un trasformatore da 2W 
primario 3V e secondario 124-12 isolati. T2 è un 
trasformatore avvolto su pacco da 50W con prima¬ 
rio da 1 84-1 8 spire di filo da 1 mm e secondario da 
45 spire di filo da Imm per uscita 4£2, circa 68 spire 
per 8Q e 300 spire di filo da 0,5mm per uscita linea 
1 00V bilanciata. 

Anche per questo mese, è tutto. 
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NO Problem ! 
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NO Problem ! 


T3 
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TI 


T2 


INPUT 2<V 


Elenco Componenti 

Ri + R4 = 0,1 Q - 3W 
R5 = R6 = 1 kQ 
R7-R10 = 100Q 
RI 1 = RI 2 = lkQ 
RI 3 = RI 4 = 330Q 
RI 5 = 18kQ 
RI 6 = 3,3kQ 
RI 7 = 2,2kQ 
RI 8 = 1,8kQ 
RI 9 - 3,3Q 
R20 = 330Q 


R21 = 39Q 

R22 = 10Q - 3W 

R23 = 4,7kQ 

R24 = 2,2Q 

PI = 47kQ trimmer 

NTC1 = NTC2 = 47Q 

CI = 2200/JF/35V el. 

C2 = C3 = 2,2nF 
C4 = C7 = 1 00/iF/l 6V el. 
C5 = C6 = 1000juF/16Vel. 
C8 = lOOnF 


C9 = CIO = 470/iF/l 6V el. 
CI 1 = 1/IF/16V el. 

CI 2 = 39nF 
CI 3 = 220nF 
DI = 1N5404 
Dzl = 6,8V - IV 
Dz2 = 12V - 1W 
TRI -rTR4 = TIP35 
TR5+TR7 = BD911 
TR8 = BD139 
TR9 = TIP35C 
IC1 = TDA 2003 


r 7ZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZ ZZZZ^^^^^^^ ^^^^^^^^^^^ ^ 



LPD a partire da Lit.250.000 iva ine 


LPD Falcon - DJ-S41 - Icom 4008 


VIA DE! DEVOTO 158/121 - 10033 - LAVAGNA - CGEJ 
TEL 01853214-58/0185320158 - FAX 0185312P24/01S536 
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AMPLIFICATORE BTL 75W/8Q 
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MO PROBLEMI: SCARICA BATTERIE PER MODELLISMO 



VALVOLE 
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(versione con placca in grafite) 
Affidabilità e lunga durata 

IVI a de in USA 
Garanzia Italiana 



Pagamenti anche 
con Carta VISA 
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RAMPAZZO 


di Rampazzo Gianfranco s.a.s. 

Sede: via Monte Sabotino, 1 
35020 PONTE S.NICOLÒ (PD) 




Elettronica & Telecomunicazioni 
dal 1966 al Vostro servizio 

Centralini telefonici + centralini d'allarme 
omologati Telecom. 


tei. (049) 89.61.166 - 89.60.700 - 71.73.34 
fax (049) 89.60.300 


Cordless e telefoni 
Panasonic, Telecom 
Brondi etc 


Accessori e telefoni cellulari di tutte le 
marche esistenti in commercio: 
batterie, cavi accendisigari, kit 
vivavoce, pseudobatterie, carica e 
scarica batterie, custodie in pelle, etc. 


SILVER E AG LE 


Altoparlanti e diffusori per Hi-Fi, 
Hi-Fi Car, etc. delle migliori marche 


HUSTLER 

4-BTV 



CONDIZIONI PARTICOLARI Al RIVENDITORI 
PER RICHIESTA CATALOGHI INVIARE £ 10.000 
IN FRANCOBOLLI PER SPESE POSTALI 

ASTATIC - STANDARD - KENW00D - IC0M - YAESU - ANTENNE: 
HUSTLER - SIRTEL - SIGMA - APPARATI CB: MIDLAND - CTE - ZETAGI - 
LAFAYETTE - ZODIAC - ELBEX - INTEK - TURNER - TRALICCI IN 
METALLO - SEGRETERIE TELEFONICHE - CORDLESS - CENTRALINI 
TELEFONICI - ANTIFURTI E ACCESSORI IN GENERE 


Impianti d'antenna per ricezione 
satellite, fissi o motorizzati + 
tessere e Decoder marche 
Echostar, Technisat, Grundig, 
Nokia, Sharp, Philips, etc. 
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ALAN CA 300 
Scaricatore 
caricatore 
per CT 145 e 
CT 180 
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NEL 

DIAMETRO 
DI UNA 
MONETA 
LA PIÙ 
AVANZATA 
TECNOLO¬ 
GIA 


CT 22 

Possibilità di memorizzare 
fino a 72 canali (più uno di 
chiamata programmabile), di 
utilizzare uno dei 6 tipi di 
scanner programmabili, di 
rispondere al paging e 
visualizzare la selezione 
frequenza/canali. 
Comprensivo di DTMF e di 
controllo della pre-emissione 
e invio toni relativa. 


ALAN CT 145 

Apparato professionale con 
tastiera frontale a 18 tasti, il 
suo display a cristalli liquidi, 
permette di visualizzare tutte le 
funzioni attivate. 

Il CT 145 ha la possibilità di 
memorizzare 20 canali (più 
uno prioritario). 

Accessori in dotazione: 

Un portabatterie da 4 stilo 1,5 
V - Un portabatterie da 6 stilo 
1,5 V - Una antenna in 
gomma - Una cinghietta da 
polso - Un manuale istruzioni 
in italiano. 


ALAN CT 180 

Di dimensioni molto ridotte e 
molto leggero, si presta ad un 
uso raaiuamatoriale e 
professionale. Con i tasti in 
rilievo e illuminati. Tutti i dati 
vengono riportati sul pratico 
display a cristalli liquidi, 
possibilità di memorizzare 20 
canali, vasta gamma di 
accessori. 

AJtre funzioni: 

Scan muitifunzione • Dual 
Watch • Semi duplex 
(trasmette su una frequenza e 
riceve su un altra) • PTT lock 
per impedire la trasmissione. 
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Ai_AnHP53 

RICETRASMETTITORE CB 
43 Mhz, 24 Canali 

L'Alan 1HP53 è operante su 24 canali della nuova 
banda a 43 Mhz. 

Questa frequenza non è consentita come uso 
privato/amatoriale. 

E la soluzione ideale per piccole e medie imprese 
industriali, commerciali, artigiane e agricole e 
può essere utilizzato in ausilio ad attività sportive 
(caccia, pesca, ecc.) ed agonistiche (gare 
ciclistiche, ecc.). 

Questo apparato è particolarmente utile per gli 
addetti alla sicurezza e al soccorso sulle strade, 
alla vigilanza del traffico, delle foreste, della 
sicurezza notturna e per tutti i collegamenti 
Riguardanti la sicurezza della vita umana in mare. 
E controllato a microprocessore e PLL ed è stato 
progettato con specifiche per i punti 1,2,3,4,7 
dell'articolo 334 del C.P.. 

Di dimensioni molto compatte, è un condensato 
di tecnologia e accorgimenti tecnici studiati per 
agevolarne l'uso. 

Le caratteristiche principali deU'Alan HP53 sono 
le seguenti: Dual Watch (possibilità di rimanere 
sintonizzati su 2 canali), funzione SCAN ( ricerca 
automatica di un canale sul quale ci sono 
comunicazioni), LCR (richiamo dell'ultimo canale 
selezionato), funzione LOCK (blocco della 
tastiera), funzione H/L (livello di potenza della 
trasmissione) ed infine i tasti Q.UP/DOWN (per 
spostarsi di 10 canali verso l'alto/basso). 
L'apparato è inoltre dotato di presa per 
microfono/altoparlante esterno e per ricarica. 
Ha in dotazione: 

* 1 pacco vuoto per 6 batterie alcaline 

* 1 pacco vuoto per 8 batterie ricaricabili con 
relativa presa di ricarica 

* 1 caricatore da muro per la ricarica 

* 1 adattatore per l'uso in auto in grado di 
alimentare l'apparato senza scaricare le batterie 
e con una presa per l'eventuale antenna esterna 
(serve per aumentare la distanza raggiungibile) 

* 1 attacco a cintura 

* 1 cinghia da polso. 
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APPARATI PER TELECOMUNICAZIONI CIVILI • NAUTICHE E CB • SERVIZIO DI ASSISTENZA TECNICA SPECIALIZZATA 
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Display multifunzione. 


INGRESSO VIDEO 

NTSC/PAL + ricezione di segnali SSTV * 
e mappe GPS per navigazione stradale ** 



Mediante l'abbinamento del 
relativo demodulatore 
Mediante l'utilizzo di un Car 
Navigation System 


Il visore è predisposto per 
ricevere segnali SSTV, 
mappe GPS o per funzionare 

come monitor, collegando all'apposito ingresso video 
una videocamera. 


DISPLAY LCD 3” A COLORI 
tipo TFT, MULTIFUNZIONE. 

Lo schermo mostra tutti i dati relativi 
ai parametri operativi (incluso la 
funzione analizzatore di spettro), 
permettendo di selezionare tra 
quattro tipi di visualizzazione. 

Totale leggibilità, da qualsiasi 
angolatura ed anche in condizioni di 
luce precaria. 
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OPERAZIONI IN PACKET 
1200/9600 bps 

DI SERIE: TONE SQUELCH, 
POCKET BEEP, TONE SCAN 

CONTROLLI DI SINTONIA 
INDIPENDENTI PER BANDA 


POSSIBILITÀ' DI OPERARE 
IN FM STRETTA 


99 memorie + 6 per i limiti di banda e 5 
per operazioni via ripetitore + 1 per il 
canale di chiamata per ogni banda 

• 50W in VHF di potenza RF max; 

35W in UHF • 50 frequenze CTCSS 

• Duplexer incorporato... 


Dimensioni pannello: 140 (L) x 70 (H) x 34 (P) mm 
Dimensioni unità principale: 140 (L) x 40 (H) x 175.5 (P) 



IC-2800H 

Ricetrasmettitore veicolare bibanda VHF/UHF 


'J -Ini por tutore esclusivo per l'italia, dal’ 68 - 

icom marcucci 


Sede: Strada Provinciale Rivoltana, 4 - km 8,5 - 20060 Vignate (MI) - Tel. 02.95360445 - Fax 02.95360449 / 02.95360196 / 02.95360009 
Show-room: Via F.lli Bronzetti, 37-20129 Milano Tel. 02.75282.206- Fax 02.7383003'E-mail: marcucd@info-iel.com •hitp://www.marcucci.il 


Teleradio Cecamore 


di D'Agostino Carlo Maria & C. 


APPARATI PER TELECOMUNICAZIONI e RICETRASMISSIONI 
RADIOAMATORI - CB - NAUTICA - CIVILE - TELEFONIA - ANTENNE e ACCESSORI 

INSTALLAZIONI ed ASSISTENZA _ 

Via Lungatemo Sud, 78-80 (dietro la capitaneria di Porto) PESCARA - Tel. e Fax (085) 694518 - C. Post. 14 
































